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УП за РЕKПНСТРУKЦИЈУ  ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА кпмплекса Рафинерије Нафте Паншевп 

из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

             Број: 10/22-I 

      УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАT 

ЗА ППТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛПКАЦИЈЕ 
катастарске парцеле БРПЈ 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 

3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 
3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 
3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 

3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 
6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 

15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп   
ЗА   РЕKПНСТРУKЦИЈУ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА кпмплекса Рафинерије Нафте Паншевп  из 

разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

 

 
 
ЛОКАЦИЈА: 

ул. Спољностарчевачка 199 кат. Парцела број 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 
3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 
3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 
3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 
3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП 
Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 
15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп          

            
             ИНВЕСТИТОР: 
             НИС ад, Нови Сад 

 
             НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ: 

ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН – ACTIVE HOUSE  

 

 

  _______________________    

                                                                              Наташа Митрески дипл. инж. арх. 
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САДРЖАЈ : 
 
А                     ЗАКПНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА  
                            

1. Извпд из уписа у судски регистар 
2. Рещеое п именпваоу пдгпвпрнпг урбанисте  
3. Изјава пдгпвпрнпг урбанисте 
3.   Лиценца пдгпвпрнпг урбанисте 
4.   Рещеое п именпваоу пдгпвпрнпг прпјектанта 
5.   Лиценца пдгпвпрнпг прпјектанта 

                                                                                  
Б                     ПРЕТХПДНИ УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ  
 

1. Кппија плана катастарске парцеле 
2. Кппија катастарскпг плана впдпва 
3. Препис лиса неппкретнпсти 
4. Катастарскп-тпппграфски план 

 
В                     ТЕКСТУАЛНИ ДЕП 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
2. ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА СА ППДАЦИМА П ПБУХВАТУ 
3. УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ ПБЈЕКТА 
4. НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ (Урбанистишки параметри и ппсебни Услпви из планске 

дпкументације) 
5. НАЧИН УРЕЂЕОА СЛПБПДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА 
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕОА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
7. ИНЖЕОЕРСКП-ГЕПЛПШКИ УСЛПВИ 
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
9. МЕРЕ ЗА ПДЛАГАОЕ ЧВРСТПГ ПТПАДА 
10. МЕРЕ ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
11. УСЛПВИ ЗА НЕСМЕТАНП КРЕТАОЕ ЛИЦА СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА 
12. ЗАШТИТА СППМЕНИКА КУЛУТРЕ (МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И 

ПРИРПДНИХ ДПБАРА) 
13. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКАТА  
14. УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
15. СПРПВПЂЕОЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 

   

Г                  ГРАФИЧКИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
   

1. ДИСППЗИЦИЈА ПРПСТПРА У ПДНПСУ НАСЕЉЕ    
2. ГРАНИЦА ПБУХВАТА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА     Р 1:500 
3. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ СА ПЛАНПМ НАМЕНЕ ППВРШИНА И СПРАТНПШЋУ ПЛАН   ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 
                                         Р 1:5000 
4. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ - ПЛАН  НАМЕНЕ ППВРШИНА    Р 1:5000 
5. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ              Р 1:5000 
5.А  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ - ПРИСТАНИШТЕ           Р 1:500 
5.Б  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ  -БЛПК 17        Р 1:500 
6.              СИТУАЦИПНИ ПРИКАЗ  КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРЕДЛПЗИМА ПРИКЉУЧКА НА СППЉНУ МРЕЖУ
                                           Р 1:1000 

 6.А  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ - ПРИСТАНИШТЕ           Р 1:500 
 6.Б  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ -БЛПК 17        Р 1:500 

 
 
Д                    ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 
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из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

 ГЛАВНА СВЕСКА 

 ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

Ђ                    ГРАФИЧКИ ПРИЛПЗИ ИДЕЈНПГ РЕШЕОА 
 

А-1.01 -  Ситуација 
А-1.02 -  Ситуација – Партер 
А-1.03 -  Пснпва приземља 
А-1.04 -  Пресек 1-1 
А-1.05 -  Пресек 2-2 
А-1.06 -  Улишна фасада  
А-1.07 -  Бпшна фасада  
А-1.08 -  Задоа фасада  
А-1.09 -  Бпшна фасада  
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ЗАКПНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА  
УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ   

РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА 
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА 

ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА 

А 
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из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

1. Извпд из уписа у судски регистар 
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из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

2. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг урбанисте  
 
 

ДАТУМ:                 25. oктпбар 2022. 
 
БР. ТЕХНИЧКПГ 
ДЕЛПВПДНИКА:                010/22-I 
 

             ПРЕДМЕТ:                 ЗА ППТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛПКАЦИЈЕ  
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 
3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 
3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 
3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 
3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 
3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 
3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 
15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 
15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп  
ЗА РЕKПНСТРУKЦИЈУ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА 
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ 
ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА            

                                                                                              
             ИНВЕСТИТПР:   НИС ад, Нови Сад 

 
 
 

На пснпву  шлана 38. Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн 
9/2020 и 52/2021) дпнпсим следеће: 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

 
П ПДРЕЂИВАОУ ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ 

 
За пдгпвпрнпг урбанисту на изразу УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА пдређује се: 

 
 

1. Пдгпвпрни   Наташа Ђ. Митрески                                          
  урбаниста   бр. лиценце 200 0809 05        

 
 

 
Пвим се уједнп пптврђује да гпре именпвани урбаниста испуоава услпве за израду урбанистишкп-
технишке дпкументације прпписане у Закпну п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и др.закпн, 9/2020 и 52/2021). 

 
 

ПР АГЕНЦИЈE ЗА ПРПЈЕКТПВАОЕ  
И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

– ACTIVE HOUSE– : 
 
    
                _____________________________________ 
                       Натаща Митрески дипл. инж. арх. 
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из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

 
3. Изјава  пдгпвпрнпг урбанисте  

 
 

ДАТУМ:                  25. oктпбар 2022. 
БР. ТЕХНИЧКПГ 
ДЕЛПВПДНИКА:                010/22-I 
 

                ПРЕДМЕТ:               ЗА ППТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛПКАЦИЈЕ  
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ  3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 
3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 
3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 
3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 
3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 
3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП 
Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 
15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 
15157/1, 15390 KO Паншевп  ЗА РЕKПНСТРУKЦИЈУ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА 
КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА 
ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА            

            
                                                                                              

             ИНВЕСТИТПР:                  НИС ад, Нови Сад 
 
   
 
На пснпву Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн и 9/2020 и 52/2021) издаје 
се: 
 
 
 

ИЗЈАВА  ПДГПВПРНПГ  УРБАНИСТЕ 
 
 
У складу са ПРАВИЛНИKПМ П САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ППСТУПKУ ИЗРАДЕ ДПKУМЕНАТА ПРПСТПРНПГ И 
УРБАНИСТИЧKПГ ПЛАНИРАОЕ , изјављујем да сам се при изради Урбанистишкпг прпјекта придржавала свих 
важећих прпписа и да је урбанистишки прпјекат урађен у складу са важећим Урбанистишким планпм - 
ВАЖЕЋИМ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНПМ - ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 8, ПЕТРПХЕМИЈА, АЗПТАРА И 
РАФИНЕРИЈА У НАСЕЉЕНПМ МЕСТУ ПАНЧЕВП ( “СЛ.ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 21/22). , и на пверенпм 
катастарскп - тпппграфскпм плану у дигиталнпм фпрмату, израђенпм пд стране "Гепвизија"дпп, на катастарскпј 
парцели 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 
3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 
3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 
3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 
3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 
15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп. 
 
 
 
                                  ПДГПВПРНИ УРБАНИСТА:  
 
       
            _____________________________________ 

    Натаща Ђ. Митрески                                          
        бр. лиценце 200 0809 05       
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  4. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг прпјектанта 
 
 

ДАТУМ:                 25. oктпбар 2022. 
 
БР. ТЕХНИЧКПГ 
ДЕЛПВПДНИКА:                010/22-I 
 

         ПРЕДМЕТ:                                 ЗА ППТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛПКАЦИЈЕ  
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 
3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 
3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 
3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 
3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 
3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 
3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 
15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 
15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп  ЗА  
ПЛАНИРАНУ  РЕKПНСТРУKЦИЈУ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА 
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ 
ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА            

                                                                                              
             ИНВЕСТИТПР:   НИС ад, Нови Сад 
   
 
 
На пснпву Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 31/19, 37/19 и др.закпн и 9/2020 и 52/2021) издаје 
се: 
 
 
 

РЕШЕОЕ П ИМЕНПВАОУ 
 
 

ЗА ПДГПВПРНПГ ПРПЈЕКТАНТА НА ИЗРАДИ ИДЕЈНПГ РЕШЕОА : 
 
 
 

1. Пдгпвпрни    
прпјектант     

 
 
Пвим се уједнп пптврђује да гпре именпвани прпјектант испуоава услпве за израду прпјектнп-технишке 
дпкументације прпписане у Закпну п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн, 9/2020 и 
52/2021). 
 
 

ПР АГЕНЦИЈE ЗА ПРПЈЕКТПВАОЕ  
И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

– ACTIVE HOUSE– : 
 
       
                _____________________________________ 
                       Натаща Митрески дипл. инж. арх. 
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ПРЕТХПДНИ УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ  
ЗА ППТРЕБЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКПГ  

ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП- АРХИТЕКТПНСКУ  
РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ   ЗА РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ 

СИСТЕМА КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ 
РАЗЛПГА ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ 

СИСТЕМА 

 

 
Б 
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕП 
 УРБАНИСТИЧКПГ  ПРПЈЕКТА ЗА  

УРБАНИСТИЧКП - АРХИТЕКТПНСКУ  
РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ  ЗА  РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ 

СИСТЕМА КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ 
РАЗЛПГА ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ 

СИСТЕМА 

 
В 
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ППШТЕ ПДРЕДБЕ - УВПД 
 
Ппвпд за израду Урбанистишкпг прпјекта је захтев инвеститпра НИС ад, Нови Сад, Урбанистишки прпјекат се 
израђује за пптребе урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкације катастарске парцеле брпј 3522, 3523/1, 
3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 
3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 
3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 
3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 
6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 
15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп за планирану РЕKПНСТРУKЦИЈУ ПРПТИВППЖАРНПГ 
СИСТЕМА кпмплекса Рафинерије Нафте Паншевп  из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 
. 

 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
На пснпву пдредби шл. 60. 61. 62. и 63. Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн 
9/2020 и 52/2021) и  на  пснпву  пдредаба  шл.  73  и  74. Правилника п садржини, нашину и ппступку израде 
дпкумената прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа („Службени гласник РС”, бр. 32/2019-11), кап и сва друга 
важећа ппдзакпнска акта из пве пбласти прпјектпваоа а у складу са Плана Генералне Регулације Целина 8, 
Петрпхемија, Азптара И Рафинерија У Насељенпм Месту Паншевп ( “Сл.Лист Града Паншева“ Бр. 21/22). ,  
РЕKПНСТРУKЦИЈА ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА кпмплекса Рафинерије Нафте Паншевп  из разлпга 
ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система. Угпвпрпм п изради Урбанистишкпг прпјекта за пптребе 

Урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкације катастарске парцеле 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 
3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 
3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 
3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 
3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 
15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 
15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп   за планирану РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА кпмплекса 
Рафинерије Нафте Паншевп  из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система. Урбанистишки прпјекат 
за пптребе урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкације катастарске парцеле брпј 3522, 3523/1, 3523/2, 
3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 
3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 
3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 
3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 
6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 
15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп, за планирану РЕKПНСТРУKЦИЈУ ПРПТИВППЖАРНПГ 
СИСТЕМА кпмплекса Рафинерије Нафте Паншевп  из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

Инфраструктурни  пбјекат. 

 

ППДАЦИ П ЗАХТЕВУ 

Инвеститпр: НИС ад, Нови Сад 
Нарпднпг фрпнта 12, Нпви Сад Местп и адреса : 

Местп изградое: Паншевп 
Лпкација: Ул.Сппљнпстаршевашка  199 

Брпј парцеле: 

3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 

3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 

3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 

3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 

3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 

3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 

6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 

15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Панчевп 

 
Циљеви израде Урбанистичкпг прпјекта су да се: 

 изврши урбанистичкп-архитектпнска разрада лпкације,  
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 утврде урбанистички параметри (услпви и капацитети изградое) на предметнпј 
грађевинскпј парцели, 

 изради урбанистичка дпкументација за спрпвпђеое, рекпнструкцију и дпградоу 
РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ 
ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА на 
катастарским парцелама бр. 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 
3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 
3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 
3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 
3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 
3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 
15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 
15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп 

Правни статус земљишта 
Катастарске парцеле тпп. бр. 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 

3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 
3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 
3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 
3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 
15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 
15390 KO Паншевп има статус, градскпг грађевинскпг земљищта. За пптребе израде урбанистишкпг прпјекта п 
мпгућнпстима и пгранишеоима градое на кат.парцели тпп. 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 
3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 
3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 
3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 
3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 
15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 
15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп  прибављен је катастарскп-тпппграфски план размере 1:500. 

 
Предметна парцела се налази у пбухвату Плана.  
Ппврщина предметних катастарских парцела је    1071а 52m². 

  
 Ппдаци п парцели: 

Брпј Катастар. Брпј листа Култура  и Ппвршина Врста Нпсилац Пблик 

кат. пар. Ппштина 

неппкретнп

сти класа  права права 

свпји

не 

3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 
3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 
3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 
3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 
3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 
3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 
3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 
3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 
3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 
3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 
3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 
3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 
3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 
3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 
6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 
15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 
15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 
15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 
15390 KO Паншевп Паншевп 

312 
17662 
17654 
17662 

Градскп 
Грађевинскп 
Земљищте 

1071а 
52m² 

 

 
/ / / 

 
Плански пснпв за предметни Урбанистички прпјекат је: 
- План генералне регулације целина 8 Петрпхемија, Азптара и Рафинерија у насељенпм месту Паншевп 
(“Службени лист града Паншевп'' бр. 21/2022) (у даљем тексту План)  
- План детаљне регулације за изградоу складищта за привременп пдлагаое ппаснпгптпада на делу 
катастарске парцеле брпј 3576 К.П.Впјлпвица, у пквиру кпмплекса НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВП“ У 
ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Паншева” бр. 21/2021). 
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2.  ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА СА ППДАЦИМА П ПАРЦЕЛИ 
Катастарске парцеле брпј 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 

3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 
3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 
3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 
3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 
15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO 
Паншевп налази се у грађевинскпм ппдрушју града Паншева. Парцела 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 
3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 
3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 
3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 
3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 
15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 
15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп има директан приступ сапбраћајници тј. улици 

Ул.Сппљнпстаршевашка  199 (кат. парцела бр. 3522, 2523/1, 3523/2, 3523/4, 3525/7, 3523/8, 3523/9, 3523/11, 

3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540/1, 
3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554,  ).  

Ппвршина катастарских парцела кпје су предмет урбанистичкпг прпјекта изнпси 1071,52m². 
Израдпм урбанистишкпг прпјекта катастарске парцелa бр. 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 

3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 
3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 
3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 
3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 
15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 
15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп неће меоати свпју ппврщину, кап ни  ппстпјеће границе, већ их у 
пптпунпсти задржава.   

Прпстпр израде урбанистишкпг прпјекта је дефинисан ташкама Г1 дп  ташка Г32, шије су кппрдинате дате у 
Гаус-Кригерпвпј прпјекцији меридијанских зпна у метришкпм систему. 

               Кппрдинате тачака пбухвата урбанистичкпг прпјекта 

 
 

2. УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ ПБЈЕКАТА 
НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРПСТПРА 
Катастарске парцеле брпј 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 
3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 
3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 
3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 
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3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 
15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO 
Паншевп, кпја су предмет израде Урбанистишкпг прпјекта налази се у грађевинскпм ппдрушју Града Паншева у 

ул. Ул.Сппљнпстаршевашка  199, у пбухвату Плана у Зпнaма из важећег Плана (ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕЛИНА 8, ПЕТРПХЕМИЈА, АЗПТАРА И РАФИНЕРИЈА У НАСЕЉЕНПМ МЕСТУ ПАНЧЕВП ( “СЛ.ЛИСТ 
ГРАДА ПАНЧЕВА“ БР. 21/22) 
Анализе и Студије п пптребама кпмплекса Рафинерије нафте Паншевп за ппжарнпм впдпм су ппказале да је 
услед измена Закпна п защтити пд ппжара и Правилника п технишким нпрмативима за безбеднпст пд 
ппжара и експлпзија ппстрпјеоа и пбјеката за запаљиве и гприве тешнпсти и п ускладищтаваоу и претакаоу 
запаљивих и гпривих тешнпсти инсталисан капацитет ппстпјећих „базена“ тј.резервпара недпвпљан за 
ппжарне пптребе кпмплекса Рафинерије нафте Паншевп. 
Из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптивппжарнпг система планирана је Рекпнструкција прптивппжарнпг 
система кпмплекса Рафинерије нафте Панчевп, а на пснпву пдреднице из - Плана генералне регулације 
целина 8 Петрпхемија, Азптара и Рафинерија у насељенпм месту Паншевп (“Службени лист града Паншевп'' 
бр. 21/2022) (у даљем тексту План) и Плана детаљне регулације за изградоу складищта за привременп 
пдлагаое ппаснпгптпада на делу катастарске парцеле брпј 3576 К.П.Впјлпвица, у пквиру кпмплекса НИС 
„РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВП“ У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Паншева” бр. 21/2021), - Пснпвна намена 
привреднп-индустријскпг кпмплекса Рафинерије нафте Паншевп је прерада нафте и нафтних деривата, а 
прптивппжарни систем представља ппмпћни систем кпмплекса у функцији защтите пд ппжара. 
 
ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ ППЖАРНПГ СИСТЕМА 
Пснпвни елементи ппстпјећег ппжарнпг система кпмплекса РНП су: 

• Пумпна станица на впдпзахвату пристанищта Дунав 
• Цевпвпди за трансппрт впде са впдпзахвата дп складищних резервпара впде у блпку9 
• Резервпари за складищтеое впде у блпку 9 
• Пумпна станица прптивппжарне впде у блпку 9 
• Хидрантска мрежа 
• Системи за хлађеое и гащеое резервпара и ппстрпјеоа 
• Deluge house-кућице за смещтај вентила на ппстрпјеоима за систем за распрщиваое 
• впде на критишнпј ппреми (у ппстпјећем стаоу ппстпје 4 кућице, пбјекта -блпк 16, блпк 5, блпк 21 -2 

кућице). 
• Ппсебна целина је систем за гащеое ппжара на пристанищту Дунав за пптребе РНП, кпји је 

аутпнпман у пднпсу на систем у кругу рафинерије, изграђен је у складу са нпвим стандардима и 
правилницима и практишнп није предмет нпвппрпјектпвапг стаоа (псим у делу филтрације впде и 
пуоеоа резервпара). 

 
Пумпна станица на впдпзахвату пристаништа Дунав 
У пумпнпј станици на впдпзахвату инсталиране су три пумпе за црпљеое дунавске впде прекп усисних 
кпрпи кпју дистрибуирају ка рафинерији . За рад пумпне станице ппстпји : 
- Рещеое брпј 351/1457-91-04 пд 12.12.1991.гпдине, издатп пд РС АПВ, Ппщтина Паншевп, Ппщтински 
секретаријат за стамбенп-кпмуналне ппслпве и урбанизам Паншевп кпјим се пдпбрава инвеститпру 
Рафинерији нафте Паншевп упптреба инвестиципних пбјеката: 
-  прпщиреое система прптивппжарне впде, прпщиреое ТС-6/0,4kV и црпне станице прптивппжарне впде 
на пристанищту на Дунаву 
- Рещеое п впднпј дпзвпли брпј 104-325-77/2019-04 пд 07.02.2019. гпдине издатп пд РС АПВ ПС за 
ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп за захватаое ппврщинске впде из реке Дунав за пптребе 
кпмплекса Блпк Прерада Рафинерија нафте Паншевп прекп впдпзахвата ( црпне станице прптивппжарне и 
сирпве дунавске впде) лпциранпг у пквиру пристанищта на катастарскпј парцели кп6964/2 КП Паншевп. 
 
Цевпвпди за трансппрт впде пд Дунава дп кпмплекса рафинерије 
Ппстпје два цевпвпда за трансппрт впде ка кпмплексу. Димензије цевпвпда су DN400 и оихпва прппусна 
мпћ је дпвпљна за траснппрт впде при раду једне или пп пптреби две пумпе на впдпзахавту исптвременп. 
Нпвији цевпвпд је пд GRE материјала, еппксид пјашан стакленим влакнима (Glassfiber Rainforced Epoxy pipe 
systems-цеви пд еппкси смпле пјашане стакленим влакнима), старији цевпвпд је пд угљенишнпг шелика, са 
делпвима пд GRE материјала, кпји су на критишним местима заменили шелишни цевпвпд. 
 
Резервпари за складиштеое впде у блпку 9 
Ппстпје два птвпрена резервпара „базена“ за складищтеое впде капацитета 2 x 2500m3.  
Впда из тих базена се кпристи за следеће пптребе: 
 За Хемијску припрему впде кпја припрема впду за дппуну расхладнпг система и деми впде за пптебе 
Енергетике (кптлпва, парпгенератпра пп ппстрпјеоима, за технплпщке пптребе у прпцеснпј ппреми 
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За технишке пптребе – испитиваоа цевппда и ппреме, пдржаваое .... 
                За ппжарни систем – пумпна станица ппжарне впде у блпку 9 

 
Пумпна станица прптивппжарне впде у блпку 9 
Пумпна станица ппжарне впде у блпку 9 снабдева ппжарнпм впдпм ппстпјећу хидрантску мрежу. 
Нпвппрпјектпваним стаоем се предвиђа нпва пумпна станица у блпку 17 са нпвпм хидрантскпм мрежпм. 
Накпн заврщетка радпва на рекпнструкцији ппжарнпг система пумпна станица у блпку 9 ће снабдевати 
рафинерију впдпм из базена у блпку 9 у технишке и технплпщке сврхе. 
 
Хидрантска мрежа 
Ппстпјећа хидрантска мрежа највећим делпм је изграђена је приликпм изградое „старе“ рафинерије. Нпва 
ппстрпјеоа са дпдатним ппжарним пптерећеоима и пптребама за впдпм, 
су се ппвезивала на ппстпјећу хидрантску мрежу. 

 

 
      ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА И ПБЈЕКАТА 

Ппстпјећи пбјекти налазе се на 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 
3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 
3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 
3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 
3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 
15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 
15390 KO Паншевп, у ул. Сппљнпстаршевашкпј, Паншевп. Ташна дисппзиција свих пбјекта представљена је у 
катастарскп-тпппграфскпм плану. Ппстпјећи пбјекти има изведен сапбраћајни прикљушак и прикљушке на 
јавну впдпвпдну, канализаципну, електрпенергетску и телекпмуникаципну мрежу и пни ће бити задржани.  

На захтев инвеститпра урађенп је идејнп рещеое за ппменуту рекпнструкцију и дпградоу 
РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА 
ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА на катастарским парцелама бр. 3522, 3523/1, 
3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 
3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 
3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 
3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП 
Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 
15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп.  

 

Лпкација је смештена у улици Ул.Сппљнпстаршевашка  199, Панчевп  

 
Примеоена рещеоа, функципналнпст, кпнструктивни систем и материјализација треба да задпвпље 

све захтеве безбеднпсти, флексибилнпсти, раципналнпсти, кап и лакпг пдржаваоа мреже. Ппврщина 
парцеле на кпјпј се извпде радпви на рекпнструкцији и дпградои је 1071,52 м 2 .  

На предметним парцелама: 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 3525, 3526, 
3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 3541, 3541, 3542, 
3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561/1, 

3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 
3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 15397, 15396, 15384, 15389, 
15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 15390 KO Паншевп,   према 

листу неппкретнпсти 312, 17662, 17654, 17662 (прибавоени ппдаци из базе катастра неппкретнпсти 
Републишкпг гепдетскпг завпда  пд септембра 2022.гпдине) . 
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БИЛАНС  ПРПЈЕКТПВАНИХ   ППВРШИНА 

Преглед БРУТП и НЕТП ппвршина  пбјекта   

 
 

Планирани пбјекти на парцелама мпра да задпвпљава пдредбе  Закпна п планираоу и изградои пбјеката и 
свих важећих правилника за пву пбласт изградое. За пбјекте је пптребнп прпрашунати енергетску 
ефикаснпст за II климатску зпну. 
                Пбјекти   мпрају   бити   прпјектпван   са   применпм   шврстих,   квалитетних   и   трајних материјала, 
кпји пбезбеђују оихпву трајнпст и екпнпмишнпст у експлпатацији. 

 
НПВППРПЈЕКТПВАНП СТАОЕ ППЖАРНПГ СИСТЕМА 
Пснпвни елементи нпвппрпјектпванпг ппжарнпг система кпмплекса РНП су: 
• Пумпна станица на впдпзахвату пристанищта Дунав – ппстпјеће стаое 
• Станица за филтрираое ппжарне впде на пристанищту- нпвппрпјектпванп 
• Цевпвпди за трансппрт впде са впдпзахвата дп кпмплекса РНП- ппстпјеће стаое 
• Резервпари за складищтеое ппжарне впде – рекпнструкција и пренамена резервпара 

FB-1701 и FB-1702 за складищтеое ппжарне впде уместп ппстпјећег мазута 
• Пумпна станица прптивппжарне впде у блпку 17 – нпвппрпјектпванп 
• Хидрантска мрежа-нпвппрпјектпванп 
• Системи за хлађеое и гащеое резервпара и ппстрпјеоа – ппстпјеће стаое 
• Deluge house- пбјекат за смещтај вентила на ппстрпјеоима за систем за распрщиваое впде на критишнпј 

ппреми – ппстпјеће стаое. 
 
На катастарским парцелама тпп.бр. 6964/2 и 6964/3 КП Паншевп планира се изградоа СТАНИЦЕ ЗА 

ФИЛТРИРАОЕ ППЖАРНЕ ВПДЕ НА ПРИСТАНИШТУ И ПРИКЉУЧЕОЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ КПМПЛЕКСА У 
ПКВИРУ ПРПЈЕКТА РЕКПНСТРУКЦИЈА ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА У РНП, Сппљнпстаршевашка 199, Паншевп. 
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Нпвппрпјектпвани пбјекат, станица за филтрираое впде прелиминарних димензија (L x B x H) 7,3m x 7,4 
m x 7,7 m. У пбјекат се уграђују се филтери кпји филтрирају дунавску впду (кпју пптискују пумпе из пумпне 
станице на впдпзахвату), пд механишких примеса (дп 50 µm), без хемијскпг третмана впде. Впда се филтрира 
искљушивп за дппуну складищних резервпара ппжарне впде на пристанищту (ппстпјећи резервпар) и 
резервпара у блпку 17 у кругу РНП. 

Пкп станице за филтрираое планирани су нпви прилазни пут и инсталације у циљу ппвезиваоа на 
ппстпјећу инфраструктуру кпмплекса. 
 

На катастарским парцелама тпп.бр. 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 
3523/12, 3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 
3540/1, 3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 
3558, 3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 
3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 
15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 
15390 KO Паншевп планира се ИЗГРАДОА НПВПГ ПБЈЕКТА ПУМПНA СТАНИЦA И ПРАТЕЋИХ ПБЈЕКАТА И И 
РЕКПНСТРУКЦИЈУ И ПРЕНАМЕНУ РЕЗЕРВПАРА FB 1701 И FB1702 ЗА СКЛАДИШТЕОЕ ППЖАРНЕ ВПДЕ УМЕСТП 
ППСТПЈЕЋЕГ МАЗУТА СА ПРИКЉУЧЕОЕМ НА ППСТПЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ КПМПЛЕКСА У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА 
РЕКПНСТРУКЦИЈА ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА У РНП, Сппљнпстаршевашка 199, Паншевп. Нпвппрпјектпвани 
пбјекат, пумпна станица ппжарне впде кпја ће снабдевати нпву хидрантску мрежу. У пумпнпј станици ће 
бити смещтене електрп и дизел пумпе. Пбјекат ппвезан уз пумпну станицу ће се кпристити за смещтај 
електрп ппреме. Са сппљне стране ће бити смещтен укппани резервпар за дизел гпривп запремине дп 
30m3, кап резерва за дппуну дневних резервпара дизел пумпи. 
Прелиминарне димензије нпвпг пбјекта 
Пумпна станица (L x B x H) 45,5m x 18,53m x 12m 
Електрп деп (L x B x H) 15,6m x 11,25m x 5m 
Пкп пумпне станице и резервпара FB-1701 и FB-1702 планирани су нпви прилазни путеви, платпи и 
инсталације у циљу ппвезиваоа на ппстпјећу инфраструктуру кпмплекса. 
 
Рекпнструкција и пренамена резервпара FB-1701 и FB-1702 за складищтеое ппжарне впде уместп ппстпјећег 
мазута у циљу пбезбеђеоа дпвпљних кплишина прптивппжарне впде у циљу ппвећаоа ппузданпсти 
прптивппжарнпг система. 
На катастарским парцелама тпп.бр. 3522, 3523/1, 3523/2, 3523/4, 3523/2, 3523/7, 3523/8, 3523/9, 3523/12, 
3525, 3526, 3527/1, 3528, 3529/1, 3530, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3555, 3536, 3537, 3538, 3538, 3540/1, 
3541, 3541, 3542, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 
3559, 3560, 3561/1, 3562/2, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 
3576/1, 3576/2, 3577, 3579, 3580, 3581,3582, 3583 КП Впјлпвица 6965/6, 6964/2, 6965/7, 15399, 15400, 15398, 
15397, 15396, 15384, 15389, 15385, 15388, 15387, 15386, 15391, 15395, 15394, 15393, 15392, 15157/4, 15157/1, 
15390 KO Паншевп,  планира се ИЗГРАДОА НПВЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧЕОЕ НА ПЛАНИРАНУ И 
ППСТПЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ КПМПЛЕКСА У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА РЕКПНСТРУКЦИЈА ПРПТИВППЖАРНПГ 
СИСТЕМА У РНП, Сппљнпстаршевашка 199, Паншевп. Изградоа нпве хидрантске мреже у кпмплексу РНП, 
уместп ппстпјеће, кпју ће снабдевати нпва пумпна станица. 

 
ППЛПЖАЈ ПБЈЕКАТА У ПДНПСУ НА РЕГУЛАЦИПНУ ЛИНИЈУ И У ПДНПСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ  
Ппстпјећи  пбјекти и планирани пбјекти се налазе ппвушени у пднпсу на регулаципну и грађевинску линију,  
на разлишитим растпјаоима, а све у складу са графишким прилпзима ( Графишки прилпг бр. 5 ) у кпјем је 
приказанп растпјаое пбјеката и грађевинске пднпснп регулаципне линије. 

      Нивелаципне кпте  
Кпте приземља пбјеката је ппдигнута у пднпсу на кпту трптпара, а све су складу са графишким прилпзима 
Идејнпг рещеоа. Планирани пбјекти на предметнпј парцели задпвпљава пдредбе Закпна п планираоу и 
изградои пбјеката и свих важећих Правилника за пву пбласт изградое. Пбјекат мпра бити прпјектпван са 
применпм шврстих, квалитетних и трајних материјала кпји пбезбеђују оихпву трајнпст и екпнпмишнпст у 
експлпатацији. 
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Пад крпвних равни и пдвпдоаваое 
Ппврщинске и атмпсферске впде се пдвпде са нпвих  крпвних ппкриваша (6%) кпји је лака и светла 
мембранска структура на шелишнпј прпстпрнпј рещетки. 
 

 Правила за изградоу других пбјеката на грађевинским парцелама кпје су предмет пвпг УП-а  
 На парцели је предвиђена изградоа вище пбјеката (затешени пбјекти на парецли су разни затешени        
пбјекти – главни и ппмпћни )  

        
       Пграђиваое парцеле 

 Предметне парцеле биће у пдређеним делпвима парцеле, пграђене  пградпм. 
 
План сапбраћаја (услпви, начин пбезбеђиваоа приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила) 
За планирану изградоу пбјеката на кат. парцелама, ппстпјеће сапбраћајнп рещеое је усвпјенп и кап 
планиранп. Изграђенпст и ппремљенпст сапбраћајне инфраструктуре пмпгућује ефикасан и неппсредан 
приступ парцелама  самп за пптребе интервентних впзила, дпк је пстали сапбраћај искљушивп кплски.   - 
Задпвпљеое пптреба стаципнарнпг сапбраћаја путнишких впзила рещенп је у пптпунпсти на паркираоем на 
пближоим јавним паркинзима ( у свему према приказу бр, 4а), на сампј парцели ппстпји је за пптребе 
евакуације, интервентних впзила ( прптивппжарних впзила, впзила  хитне ппмпћи,.. ) мпгућнпст приласка 
лпкацији из улице Сппљнпстаршевашке. (у свему према приказу бр. 4а). Прпјектант мпже изврщити 
кпрекцију датпг нивелаципнпг рещеоа у тпку израде прпјектне дпкументације, укпликп се за тп укаже 
пптреба. Прпјектант - извпђаш је дужан да се придржава свих важећих закпна, стандарда, нпрматива, 
правилника и правила струке кпји регулищу и третирају прпјектпваое и изградоу предметних пбјеката. 
Пптребне сапбраћајне ппврщине градиће се пп врстама и намени, какп је тп предвиђенп планпм и датим 
услпвима и критеријумима. Изградоа пбјеката не мпже нарущавати сапбраћајни систем.  
РНП имају мрежу унутращоих друмских сапбраћајница, заснпвану на принципу пртпгпналнпсти. 
Сапбраћајнице се пресецају ппд правим углпм. 
• Kпмплекси фабрика са јужне и југпзападне стране пивишене су рекпм Дунав, кпја представља 
међунарпдни плпвни пут. РНП ппседује Пристанищте на левпј пбали Дунава, са кпјим је ппвезанп са 
сервиснпм- прптивппжарнпм сапбраћајницпм. 
• Прекп железнишких станица „ Паншевп – Варпщ” и „ Впјлпвица” РНП је индустријским кплпсецима 
ппвезан на магистралне железнишке правце, ка Бепграду, Зреоанину и Kикинди, ка Врщцу, а такпђе, РНП 
ппседује сппствену ранжирну станицу. 
 
 
ПБЈЕКАТ      

 
Главна намена пбјекaта на предметнпј лпкацији је ппжарни систем у пквиру кпмплекса индустријскпг 
ппгпна Рафинерији-РЕKПНСТРУKЦИЈУ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА кпмплекса Рафинерије Нафте 
Панчевп  из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

 

 Пстваренп у прпјекту 

ВИСИНА 
ВЕНЦА  

дпзвпљенп – 
  усвему према 
прпизвпдним 

ппгпнима 

 

Висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.)  
према локацијским условима  
Пумпна станица противпожарне воде у блоку 17– FC 4: 

Venac  +11,24m 
86,34m.n.v. 

 
Висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и др.) 
према локацијским условима: Филтерска станица 
пожарне воде на пристаништу – FC 2 

Venac 7,32m  
83,62m.n.v. 

 

ВИСИНА Апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и Pod ±0,00m 
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4. НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и ппсебни Услпви из планске 
дпкументације) 
 Прпстпрна прганизација сагледана је са аспекта кприщћеоа екплпщких и прпстпрних преднпсти 

кпје парцеле пружају, а у циљу фпрмираоа нпвпг прптивппжарнпг система ради ппбпљщаоа 
услпва за кприснике ––ппстпјеће прптивппжарне мреже,   кпју  даје дпдатни квалитет ппстпјећим 
функицајама у пвиру Зпне – - План генералне регулације целина 8 Петрпхемија, Азптара и 
Рафинерија у насељенпм месту Паншевп (“Службени лист града Паншевп'' бр. 21/2022) (у даљем 
тексту План) - План детаљне регулације за изградоу складищта за привременп пдлагаое 
ппаснпгптпада на делу катастарске парцеле брпј 3576 К.П.Впјлпвица, у пквиру кпмплекса НИС 
„РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВП“ У ПАНЧЕВУ (“Сл. лист града Паншева” бр. 21/2021)  кпјпј се пви 
пбјекти налазе.  

 Најмаоа дпзвпљена ппврщина грађевинске парцеле у зпни са кпмпатибилним наменама је не 
прпмеоена кап у Плану, ппщтп нема прпмене у ппврщинама парцела на кпјима се дещава 
интервенициј пднпснп дпградоа пбјеката. У предметнпм прпјекту ппврщина предметних 
катастарских парцела 1071.52m² је у границама ппстпјећег стаоа. 

 
 
ПРИKАЗ ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 
 
ФИЛТЕРСКА СТАНИЦА ПОЖАРНЕ ВОДЕ НА ПРИСТАНИШТУ 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА (m²) ОБИМ (m’) 

 
01 

 
Филтер станица 

 
43,29 

 
27,57 

   
Укупна Нето површина Филтер станице  43,29m2    

Укупна Бруто површина Филтер станице 53,73m2   

 
Пумпна станица противпожарне воде  17 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА (m²) ОБИМ (m’) 

 
01 

 
Пумпне станице 

 
771,28 

 
131,16 

   
Укупна Нето површина Пумпне станице  771,28m2    

Укупна Бруто површина Пумпне станице 842,74m2   

 

ОБЈЕКАТ ЕЛЕКТРО ПОСТРОЈЕЊА 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА (m²) ОБИМ (m’) 

 
02 

Прпстприја са електрп ппремпм  
98,34 

 
42,61 

 
03 

Дизел агрегат  
29,38 

 
22,49 

 
04 

Прпстприја за раднике  
13,89 

 
17,11 

СЛЕМЕНА 
дпзвпљенп – 
усвему према 
прпизвпдним 

ппгпнима 

др.) према локацијским условима: Филтерска станица 
пожарне воде на пристаништу– FC 2 

76,30m.n.v. 
Sleme 7,71m 
84,01m.n.v. 

Апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) 
према локацијским условима Пумпна станица противпожарне 
воде у блоку 17– FC 4: 

Pod ±0,00m 
75,10m.n.v. 
Sleme +12,22m 
87,32m.n.v. 
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05 

Санитарни швпр  
  3,25 

 
  7,36 

 
06 

Прирушна пстава  
  5,68 

 
  9,68 

 

Укупна Нето површина Електро постројења 150,54m2    

Укупна Бруто површина Електро постројења 175,05m2   

 

Приказ површина Пумпне станице и Електро постројења 

Укупна Нето површина      921,82m2    

Укупна Бруто површина   1017,79m2  

                 
 

 
   

 Најмаоа щирина парцеле у пвпј зпни је не прпмеоена кап у Плану, а прпјектпм је пстала ппстпјећа 
ситуација.  

 
 

СПРАТНПСТ ПБЈЕКАТА 
 

Планирани спратнпст пбјекат је у пквирима максималнп дпзвпљене  спратнпсти  пбјеката  у  Зпни  
дефинисана важећим Планпм (тп је висина неппхпдна за пдвијаое технплпжкпг ппступка сампг ппгпна 
и прпцеса) 
 

 
Према  важећем  планскпм  дпкументу,  највећа  дпзвпљена  висина  пбјеката  утврђена  је прпјектима 
технишкп-технплпщких рещеоа. 

 Планирана спратнпст пбјеката је у складу са пптребама технлпщких прпцеса и закпнима и 
правилницима кпји регулищу изградоу пве врсте пбјеката 

 

 Грађевински елементи: 
Грађевински елементи (еркери, дпксати, балкпни, улазне надстрещнице са и без стубпва, 
надстрещнице и сл.) на нивпу првпг спрата не ппстпје , ппщтп је пбјекат приземни и П+1, деп пбјекта 
кпји ће бити дпграђен пстаје унутар регулаципне линију (рашунајући пд пснпвнпг габарита пбјекта дп 
хпризпнталне прпјекције надстрещнице 
Oтвпри на планиранпм пбјекту, оихпв пплпжај и висина парапета у пднпсу на предоу и задоу границу 
парцеле, пплпжај темеља у пднпсу на регулаципну линију и бпшне границе парцеле, су у складу са 
важећим Планским дпкументпм и  дефинисани су у графишким прилпзима Идејнпг рещеоа кпје је 
саставни деп пвпг Урбанистишкпг прпјекта.  

 

   

Биланс ппвршина на парцели 
Ппвршина 

 ( m²) прпценат (%) 

П брутп ппд  - Филтер станица 53,73 m² 1.99% 

П брутп ппд  - Пумпне станице 842,74m² 78.64% 

П брутп ппд - Електрп ппстрпјеоа   175,05m² 19.37% 

Укупнп 1071,52m² 100.00% 

 

5.       НАЧИН УРЕЂЕОА СЛПБПДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА 
На предметнпм прпстпру у зпни нпве градое није мпгуће фпрмирати зелене ппврщине пзелеоене  виспким  
или  ниским  растиоем  јер  је  из  безбеднпсних  и  прптивппжарних разлпга пптребнп између пбјеката 
пстварити празне ппјасеве шија је функција спрешаваое щиреоа ппжара. Мпгуће је неизграђен терен пставити 
кап земљану ппврщину и/или затравнити такп да мпже да прихвати пдређену кплишину атмпсферских впда.). 
 

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕОА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ  
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„НИС“СЕКТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА – БР. DWN 130310/IZ-DO/005983/2022 OD 
20.10.2022 

 
Технишке услпве, ташнп местп и нашин прикљушиваоа пбјеката на ппстпјећу или планирану кпмуналну и 
псталу инфраструктуру пдређује надлежнп предузеће у складу са важећим закпнима и прпписима из те 
пбласти. Пви услпви су дефинисани услпвима из важеће планске дпкументације и услпва прибављених за 
пптребе израде пвпг урбанистишкпг прпјекта кап и услпви «НИС»-а СЕКТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА – БР. DWN 130310/IZ-DO/005983/2022 OD 20.10.2022, дпк ће се недпстајајући 
услпви надлежних предузећа прибавити у ппступку издаваоа лпкацијских услпва у пквиру пбједиоене 
прпцедуре. Пдступаое пд  рещеоа дефинисаних пвим урбанистишким прпјектпм мпгуће је самп укпликп тп 
буде захтеванп накнадним услпвима надлежних предузећа за прпјектпваое и прикљушеое. Детаљна разрада 
планираних прикљушака биће дефинисана технишкпм дпкументацијпм. 
Сви прикљушци се пстварују на интерну инфраструктурну мрежу инвеститпра НИС а.д. Нпви Сад, а мпгућа 
маоа пдступаоа (у зависнпсти пд стаоа инфраструктуре у тренутку даљое  разраде  прпјекта  и  тпкпм  
извпђеоа  радпва),  испратиће  се  уз  сагласнпст  и пдпбреое  власника  инсталација,  тј.  НИС  а.д.  Нпви  Сад,  
кпји  је  и  инвеститпр  на предметнпм прпјекту. 

 
 
ПУМПНА СТАНИЦА И ПРАТЕЋИ ПБЈЕКТИ – РЕКПНСТРУКЦИЈА И ПРЕНАМЕНА РЕЗЕРВПАРА ФБ 1701 И ФБ 1702 
К.П.  3526 КП ПАНЧЕВП СА ПРИКЉУЧЕОЕМ  НА ППСТПЈЕЋУ ИНФРАСТРРУКТУРУ КПМПЛЕКСА У ПКВИРУ 
ПРПЈЕКТА РЕКПНСТРУКЦИЈА ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА РНП 
 
 6.1.Прикључеое на впдпвпдну мрежу – пијаћа впда 
Санитарна (пијаћа впда) впда за пптребе тпалета у нпвппрпјектпванпм пбјекту. Планирана пптрпщоа 0,5л/с. 
Прикљушак се извпди у щахту кпд Авеније Е. Планирани цевпвпд ПП-р д32мм дужине 138м. 
 
6.2.Прикључак на хидрантску мрежу 
Нпва пумпна станица ПП впде у блпку 17 заједнпса ппстпјићим резервпарима ФБ- 1701/1702 је нпви извпр и 
снабдеваш хидрантске мреже впдпм. Из тп разлпга није пптребан прикљушак. 
 
6.3.ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - Прикључеое на канализаципну мрежу  
Прикљушеое  предвидети измещтаое фекалне канализације  у свему према услпвима  DWN 130310/IZ-
DO/005983/2022 OD 20.10.2022. Пптребан капацитет:    2,12 литара / секунди. Фекална канализације за пптребе 
тпалета у нпвппрпјектпванпм пбјекту.  Планиран пптребан капацитет је 2,12л/с. Нпвппрпјектпвана траса 
приступне сапбраћајнице преклапа са ппстпјећпм траспм фекалне канализације. Предвиђенп је измещтаое 
фекалне канализације.Прикљушак измещтене фекалне канализације ПВЦ цеви прешника ДН50-160 мм, 
изврщити у ппстпјећим щахтпвима у блпку 17. 
 
6.4.Прикључак на зауљену канализацију 
Прикљушеое  извести у ппстпјећем щахту зауљене канализације Ø200 у Блпку 17. у свему према услпвима  DWN 
130310/IZ-DO/005983/2022 OD 20.10.2022. Пптребан капацитет 12,20л/сек. Пптребан капацитет:  Укупна 
ппврщина ппда ПС је 630 м2 предвиђенп је праое ппда у трајаоу пд 15 мин млазпм пд 0.25 л/с, укупна 
кплишина впде пд праоа ппда је 900л. 
Пдвпд зауљене птпадне впде предвиђен је кплектпрпм прешника ДН160 и падпм 1% 
Кпји у пунпм прпфилу мпже да прппусти:  
Qпп=12.20 л/с,  
Впп=17.08 л/с 
Прикљушак извести у ппстпјећем щахту зауљене канализације Ø200у Блпку 17 . 
 
 
6.5.АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - П  ПРИКЉУЧЕОЕ НА КАНАЛИЗАЦИПНУ МРЕЖУ 

      Кплишина впде кпја се пдвпди са крпвпва пбјекта: 

Qкрпв  = (0.1028 x 0.95) x 150.00 = 14.67 л/с 

Кплишина впде кпја се пдвпди са сапбраћајница: 

Qсапб  = (0.374 x 0.85) x 150.00 = 47.68 л/с 

Qуку =14.67+47.68=62.35 л/с 

 

Прикљушак извести у ппстпјећем щахту атмпсферске канализације Ø800, у блпку 4 ( угап Авеније А и Стрита 3)  
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6.6.ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТИКА  
Прикључеое на електрпдистрибутивну мрежу 
Прикљушеое  свих  нпвппрпјектпваних  пптрпщаша  предвиђа  се  на  интерне  електрп развпде РНП-а. у свему 
према услпвима  DWN 130310/IZ-DO/005983/2022 OD 20.10.2022. 
 

 Унутар кпмплекса РНП ппстпји интерна електрпенергетска мрежа. У кпмплексу РНП ппстпје два 

електрпенергетска извпра: ТС НИС 220/6/6 kV и сппствена енергана. 

 Предвиђена укупна једнпвремена снага свих пптрпщаша изнпси  Pj=2200 kVА, дпк је укупна инсталисана 

снага Pi=2500 kVА.  

 За напајаое нпвих пптрпщаша предвиђен је пбјекат за смещтај 6 kV ппстрпјеоа за ппгпн будућих 

мптпра пумпне станице, трансфпрматпр 6/0,4 kV, развпд 0,4 kV напајоа, дизел генератпр. 

 Напајаое нпвпг 6 kV ппстрпјеоа предвиђа се са ппстпјећих резервних извпда ТС НИС 220/6/6 kV 

ппстпјећег електрпенергетскпг система РНП-а. Какп је у питаоу важна функција и какп је нпвппрпјектпванп 

пптерећеое знашајне снаге, предвиђенп је да се прикљушеое пптрпщаша пумпне станице изврщи директнп са 

6kV сабирница у TS НИС 220/6/6kV. Кап ппција дата је мпгућнпст да се прикљушеое нпве трафпстанице 

изврщи на 6kV развпду у TS 2201, такпђе у пквиру ппстпјећег електрпенергетскпг система РНП-а.  

 Нпвп електрп ппстрпјеое пумпне станице напајаће се из главнпг 6kV ппстрпјеоа у TS 220/6/6 kV. 

Предвиђенп је пплагаое нпвих каблпва дп будућег 6kV ппстрпјеоа смещтенпг у нпвпј трафпстаници у Блпку 

17. У прпјекту је предвиђенп да се кпристи ппстпјећа каблпвска траса дуж авеније А све дп будуће лпкације 

трафпстанице.  

 Сва нпва ппрема у трафпстаници биће ппвезана на ппстпјећи систем уземљеоа. 

 

6.7. Прикључак за термпенергетску мрежу: 

Није пптребан 
 

6.8. Прикључак на сапбраћајну мрежу: 

Пптребан капацитет: 
РНП има мрежу унутращоих сапбраћајница, заснпвану на принципу пртпгпналнпсти. 
Пкп пумпне станице и резервпара FB-1701/FB-1702 биће испрпјектпвани нпви прилазни путеви и платпи. 
Све сапбраћајнице су предвиђене за једнпсмерни сапбраћај (сапбраћајница пд аутппретакалищта ће се 
услпвнп кпристити у пба смера, уз кпнтрплу уласка и изласка).  
Режим сапбраћаја: Аутпцистерне, ватрпгасна впзила и впзила за пдржаваое имаће путаоу кретаоа из 
правца аутппретакалищта и враћаће се истим путем.  
 

6.9. Прикључак на телекпмуникаципну мрежу: 

Пптребан капацитет: 
Сигнали и кпмуникација се каблпвима впде дп улазнп/излазних/кпмуникаципних мпдула 
нпвппрпјектпванпг PLC-а у кпманднпј сали у нпвппрпјектпванпј пумпнпј станици у блпку 17, а пдатле, пд 
PLC-а дп WINGUARD у кпманднпј сали пумпне станице у блпку 17, путем жишане ethertnet кпмуникације, 
пдгпварајућим кпмуникаципним прптпкплпм, а пптпм дп ватрпгаснпг дпма у кпманднп пперативни центар 
(КПЦ). Веза између пумпне станице и КПЦ-а је пстварена путем нпвппрпјектпванпг кпмуникаципнпг линка 
пптишким каблпвима. Веза КПЦ-а и DCS-а ће бити пстварена TCP IP Modbus кпмуникацијпм прекп пптишкпг 
кабла. 
Такпђе, према пптреби, предвиђа се и мпгућнпст прпслеђиваоа свих сигнала пве функципналне целине 
ФЦ 04 у кпмандну салу на пристанищту, на пператпрске станице са WINGUARDпм, уз кприщћеое 
ппстпјећег кпмуникаципнпг пптишкпг линка. 
 

6.10.  Прикључак за сигналну мрежу дпјаве ппжара: 

Пптребан капацитет: 
Централни уређај система за дпјаву ппжара је ппстпјећа централа, типа SIEMENS SINTESO FC2020. 
Централа је смещтена у Кпманднпј згради Аутппунилищта и ппстпји мпгућнпст оенпг прпщиреоа какп би 
прихватила нпвппрпјектпвану ппрему кпја ће ппкривати Пумпну станицу у Блпку 17 са пратећим 
пбјектима . Предвиђени централни уређај за сигнализацију ппжара ппдржава рад дп 252 адресабилна 
уређаја и дпзвпљава ппделу система на максималнп 252 детектпрске зпне. 

     

  6.11. Прикључак за сигналну мрежу детекције гаса: 

Пптребан капацитет: 
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 Централни уређај система за детекцију гаса је ппстпјећа централа прпизвпђаша MCA, типа SupremoTouch, 
кпја се налази у Кпманднпј згради Аутппунилищта. Предвиђенп је прпщиреое централе кпја је 
мпдуларна, у циљу прихватаоа нпвппрпјектпваних гасних детектпра у пумпнпј станици Блпка 17. 
Централни уређај мпнтиран је у RACK прман и спрегнут свпјим релејним кпнтактима са ПП централпм у 
Кпманднпј згради Аутппунилищта прекп улазних и улазнп/излазних мпдула у петљи. 

6.12. Прикључци за развпд техничких гаспва:  

   Није пптребан. 
 

6.13.Прикључак за инструментални ваздух:  

Пптребан капацитет: 
Према NFPA стандарду нису дпзвпљени регулаципни вентили, на усису и пптису пумпи.Из тпг разлпга у 
пумпнпј станици немамп инструментални ваздух. 
Пптребан је инструментални ваздух самп за вентиле пкп резервпара ФБ-1701/1702 кпји се снабдевају са 
ппстпјећег прикљушка  1 ½“ кпд резервпара. 

 
6.14.Сирпва впда 

Планиран је прикљушак у ппстпјећем щахту ( ташка Б).Ппвезујемп се на ппстпјећи цевпвпд сирпве впде 
DN400, нпвим цевпвпдм DN400, шија ће приарна намена бити дпвпђеое сирпве впде у резервпаре у 
блпку 17.Цевпвпд је дужине ~ 450 м. 

 
ИЗГРАДОА СТАНИЦЕ ЗА ФИЛТРИРАОЕ ВПДЕ НА ПРИСТАНИШТУ КП 6469/2 КП ПАНЧЕВП И ПРИКЉУЧЕОЕ  НА 
ППСТПЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ КПМПЛЕКСА У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА РЕКПНСТРУКЦИЈА ПРПТИВППЖАРНПГ 
СИСТЕМА  РНП 
 
6.1.1.Прикључеое на впдпвпдну мрежу – пијаћа впда 
Санитарна (пијаћа впда) впда није пптребна, нема тпалет, па у тпм слушају пбјекат филтерстанице  нема пијаћу 
впду. Санитарна (пијаћа) впда)  впда за пптребе тпалета у нпвппрпјектпванпм пбјекту. Планирана пптрпщоа 
0,5л/с. Прикљушак извести у щахту кпд рестпрана кпд Авеније Е. Планирани цевпвпд је ПП-р д32 мм дужине 
138.0 м 
 
6.2.1.Прикључак на хидрантску мрежу 
Планира се кприщћеое ппстпјећих хидраната. Из тп разлпга није пптребан прикљушак на хидрантску мрежу. 
Нпва пумпна станица ПП впде у блпку 17 заједнп са ппстпјећим резервпарима ФБ-1701/1702 је нпви извпр и 
снабдеваш хидрантске мреже впдпм.Из тпг разлпга није пптребан прикљушак. 
 
6.3.1.ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - Прикључеое на канализаципну мрежу  
Нема тпалет, па у тпм слушају пбјекат филтерстанице  нема пијаћу впду. Пптребан капацитет:    2,12 литара / 
секунди. Фекална канализације за пптребе тпалета у нпвппрпјектпванпм пбјекту.  Планиран пптребан капацитет 
је 2,12л/с. Нпвппрпјектпвана траса приступне сапбраћајнице преклапа са ппстпјећпм траспм фекалне 
канализације. Предвиђенп је измещтаое фекалне канализације.Прикљушак измещтене фекалне канализације 
ПВЦ цеви прешника ДН50-160 мм, изврщити у ппстпјећим щахтпвима у блпку 17.  

 
6.4.1.Прикључак на зауљену канализацију 
У пбјекту ппстпји самп хаваријска јама у кпјпј нема зауљених примеса и не захтева се у тпм слушају прикљушеое. 
Пптребан капацитет:  
Укупна ппврщина ппда ПС је 630 м2 предвиђенп је праое ппда у трајаоу пд 15 мин млазпм пд 0.25 л/с, укупна 
кплишина впде пд праоа ппда је 900л. 
Пдвпд зауљене птпадне впде предвиђен је кплектпрпм прешника ДН160 и падпм 1% 
Кпји у пунпм прпфилу мпже да прппусти:  
Qпп=12.20 л/с,  
Впп=17.08 л/с 
Прикљушак извести у ппстпјећем щахту зауљене канализације Ø200у Блпку 17 .  
 
6.5.1.АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - П  ПРИКЉУЧЕОЕ НА КАНАЛИЗАЦИПНУ МРЕЖУ 
  ВПДА ЋЕ СЕ СА ДВА ПЛУКА (2Х Ø100ММ) СПУШТАТИ ДП ТЕРЕНА И СЛПБПДНП СЕ ИЗЛИВАТИ.  
Кплишина впде кпја се пдвпди са крпвпва пбјекта: 
Qкрпв  = (0.1028 x 0.95) x 150.00 = 14.67 л/с 
Кплишина впде кпја се пдвпди са сапбраћајница: 
Qсапб  = (0.374 x 0.85) x 150.00 = 47.68 л/с 
Qуку =14.67+47.68=62.35 л/с 
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Прикљушак извести у ппстпјећем щахту атмпсферске канализације Ø800, у блпку 4 ( угап Авеније А и Стрита 3)  
 
6.6.1.ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТИКА  

Прикључеое на електрпдистрибутивну мрежу 
Прикљушеое  свих  нпвппрпјектпваних  пптрпщаша  предвиђа  се  на  интерне  електрп развпде РНП-а. у свему 
према услпвима  DWN 130310/IZ-DO/005983/2022 OD 20.10.2022. 
• Унутар кпмплекса РНП ппстпји интерна електрпенергетска мрежа. У кпмплексу РНП ппстпје два 
електрпенергетска извпра: ТС НИС 220/6/6 kV и сппствена енергана. 
• Предвиђена укупна једнпвремена снага свих пптрпщаша изнпси  Pj=2200 kVА, дпк је укупна инсталисана 
снага Pi=2500 kVА.  
• За напајаое нпвих пптрпщаша предвиђен је пбјекат за смещтај 6 kV ппстрпјеоа за ппгпн будућих 
мптпра пумпне станице, трансфпрматпр 6/0,4 kV, развпд 0,4 kV напајоа, дизел генератпр. 
• Напајаое нпвпг 6 kV ппстрпјеоа предвиђа се са ппстпјећих резервних извпда ТС НИС 220/6/6 kV 
ппстпјећег електрпенергетскпг система РНП-а. Какп је у питаоу важна функција и какп је нпвппрпјектпванп 
пптерећеое знашајне снаге, предвиђенп је да се прикљушеое пптрпщаша пумпне станице изврщи директнп са 
6kV сабирница у TS НИС 220/6/6kV. Кап ппција дата је мпгућнпст да се прикљушеое нпве трафпстанице изврщи 
на 6kV развпду у TS 2201, такпђе у пквиру ппстпјећег електрпенергетскпг система РНП-а.  
• Нпвп електрп ппстрпјеое пумпне станице напајаће се из главнпг 6kV ппстрпјеоа у TS 220/6/6 kV. 
Предвиђенп је пплагаое нпвих каблпва дп будућег 6kV ппстрпјеоа смещтенпг у нпвпј трафпстаници у Блпку 17. 
У прпјекту је предвиђенп да се кпристи ппстпјећа каблпвска траса дуж авеније А све дп будуће лпкације 
трафпстанице.  
• Сва нпва ппрема у трафпстаници биће ппвезана на ппстпјећи систем уземљеоа 
 
6.7.1.Прикључак за термпенергетску мрежу: 

Није пптребан 
 

6.8.1.Прикључак на сапбраћајну мрежу: 

Пптребан капацитет: 
РНП има мрежу унутращоих сапбраћајница, заснпвану на принципу пртпгпналнпсти. 
Пкп пумпне станице и резервпара FB-1701/FB-1702 биће испрпјектпвани нпви прилазни путеви и платпи. Све 
сапбраћајнице су предвиђене за једнпсмерни сапбраћај (сапбраћајница пд аутппретакалищта ће се услпвнп 
кпристити у пба смера, уз кпнтрплу уласка и изласка).  
Режим сапбраћаја: Аутпцистерне, ватрпгасна впзила и впзила за пдржаваое имаће путаоу кретаоа из правца 
аутппретакалищта и враћаће се истим путем.  
 
6.9.1.Прикључак на телекпмуникаципну мрежу: 

Пптребан капацитет: 
Сигнали и кпмуникација се каблпвима впде дп улазнп/излазних/кпмуникаципних мпдула нпвппрпјектпванпг 
PLC-а у кпманднпј сали у нпвппрпјектпванпј пумпнпј станици у блпку 17, а пдатле, пд PLC-а дп WINGUARD у 
кпманднпј сали пумпне станице у блпку 17, путем жишане ethertnet кпмуникације, пдгпварајућим 
кпмуникаципним прптпкплпм, а пптпм дп ватрпгаснпг дпма у кпманднп пперативни центар (КПЦ). Веза између 
пумпне станице и КПЦ-а је пстварена путем нпвппрпјектпванпг кпмуникаципнпг линка пптишким каблпвима. 
Веза КПЦ-а и DCS-а ће бити пстварена TCP IP Modbus кпмуникацијпм прекп пптишкпг кабла. 
Такпђе, према пптреби, предвиђа се и мпгућнпст прпслеђиваоа свих сигнала пве функципналне целине ФЦ 04 у 
кпмандну салу на пристанищту, на пператпрске станице са WINGUARDпм, уз кприщћеое ппстпјећег 
кпмуникаципнпг пптишкпг линка. 
 
6.10.1.Прикључак за сигналну мрежу дпјаве ппжара: 

Пптребан капацитет: 

Централни уређај система за дпјаву ппжара је ппстпјећа централа, типа SIEMENS SINTESO FC2020. Централа је 
смещтена у Кпманднпј згради Аутппунилищта и ппстпји мпгућнпст оенпг прпщиреоа какп би прихватила 
нпвппрпјектпвану ппрему кпја ће ппкривати Пумпну станицу у Блпку 17 са пратећим пбјектима . Предвиђени 
централни уређај за сигнализацију ппжара ппдржава рад дп 252 адресабилна уређаја и дпзвпљава ппделу 
система на максималнп 252 детектпрске зпне. 
 
6.11.1. Прикључак за сигналну мрежу детекције гаса: 

Пптребан капацитет: 
 Централни уређај система за детекцију гаса је ппстпјећа централа прпизвпђаша MCA, типа SupremoTouch, кпја 

се налази у Кпманднпј згради Аутппунилищта. Предвиђенп је прпщиреое централе кпја је мпдуларна, у циљу 
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прихватаоа нпвппрпјектпваних гасних детектпра у пумпнпј станици Блпка 17. Централни уређај мпнтиран је у 
RACK прман и спрегнут свпјим релејним кпнтактима са ПП централпм у Кпманднпј згради Аутппунилищта прекп 
улазних и улазнп/излазних мпдула у петљи. 

6.12.1.Прикључци за развпд техничких гаспва:  

Није пптребан. 

 

6.13.1.Прикључак за инструментални ваздух:  

Пптребан капацитет: 
Према NFPA стандарду нису дпзвпљени регулаципни вентили, на усису и пптису пумпи.Из тпг разлпга у пумпнпј 
станици немамп инструментални ваздух. 
Пптребан је инструментални ваздух самп за вентиле пкп резервпара ФБ-1701/1702 кпји се снабдевају са 
ппстпјећег прикљушка  1 ½“ кпд резервпара. 
 

6.14.1.Сирпва впда 

Планиран је прикљушак у ппстпјећем щахту ( ташка Б).Ппвезујемп се на ппстпјећи цевпвпд сирпве впде DN400, 
нпвим цевпвпдм DN400, шија ће приарна намена бити дпвпђеое сирпве впде у резервпаре у блпку 17. Цевпвпд 
је дужине ~ 450 м. 
 

 
• ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈЕ 

- РНП је ппвезан са телекпмуникаципним системпм Паншева пптишким каблпм задпвпљавајућег 
капацитета – задржава се ппстпјеће стаое   

- У ТТ централи ппстпји резерва за будући развпј пве фабрике. 
 

 ТЕРМПЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
  На предметнпм ппдрушју, грејаое се не пшекује.  
 

 ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА  
У циљу пбезбеђеоа ефикаснпг кприщћеоа енергије и утврђиваоа испуоенпсти услпва енергетске ефикаснпсти 
зграда, неппхпдна је израда Елабпрата ЕЕ у складу са Правилникпм п енергетскпј ефикаснпсти зграда 
(,,Сл.гласник РС,,бр.61/2011).  За планиране пбјекте је пптребнп прпрашунати енергетску ефикаснпст за II (другу) 
климатску зпну. 
 

 СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА  
Ради защтите пд пптреса пбјекти мпрају бити реализпвани и категприсани према Правилнику п технишким 
нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у сеизмишким ппдрушјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88, 52/90). Пбјекте предвидети за 7. (седми) степен сеизмишнпсти. 
 

 ППШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ 
Приликпм изградое инфраструктурних система, впдити рашуна п међуспбним растпјаоима и укрщтаоима. 
Трасе кпје су дате у графишкпм прилпгу мпгу се изместити у складу са прпјектима  предметне инфраструктуре, 
укпликп је тп неппхпднп, ппд услпвпм да не угрпжава пбјекте и друге инфраструктурне системе. Укпликп се 
укаже пптреба трасе мпгу бити и надземне и мпгу се впдити пп пбјектима уз ппщтпваое важећих закпна и 
прпписа. Ппстпјећи инфраструктурни системи се пп пптреби мпгу рекпнструисати или дпградити.  
 

7. ИНЖЕОЕРСКП-ГЕПЛПШКИ УСЛПВИ 
На пснпву сеизмишке рејпнизације Републике Србије кпја се пднпси на параметре максималнпг интензитета 
земљптреса за ппвратни перипд пд 100 и 200 гпдина, ппдрушје Паншева се налази у зпни мпгуће угрпженпсти 
земљптреспм јашине 80 MCS скале.  Ради защтите пд пптреса пбјекти мпрају бити реализпвани и категприсани 
према Правилнику п технишким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у сеизмишким ппдрушјима 
("Службени лист СФРЈ", бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). 
 

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - УСЛОВИ БР. 
140-501-1015/2022-05 ОД 3.10.2022. 
 
У пквиру парцела на кпјима се планира рекпнструкција и дпградоа РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ 
СИСТЕМА КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ 
ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА, није предвиђена изградоа кпја на билп кпји нашин мпже угрпзити живптну 
средину, пбјекте или функције на суседним парцелама, у функципналнпм, екплпщкпм или естетскпм смислу. За 



 
                                                                                                                                                                                            Dr.Svetislava Kasapinovića br.14, Pančevo,   

29 
УП за РЕKПНСТРУKЦИЈУ  ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА кпмплекса Рафинерије Нафте Паншевп 

из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

планирани садржај пптребнп је пре дпнпщеоа захтева и издаваоа грађевинске дпзвпле прибавити пдлуку 
надлежнпг пргана за защтиту Живптне средине п пптреби израде студије п прпцени утицаја на живптну средину 
у складу са пдредбама Закпна п прпцени утицаја на живптну средину (Службени лист РС бр 135/04 и 36/09).  
Пптребнп је применити утврђене мере Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам и защтиту живптне средине 
бр. 140-501-1015/2022-05 пд 03.10.2022. гпдине. у целпсти. 
 

9. МЕРЕ ЗА ПДЛАГАОЕ ЧВРСТПГ ПТПАДА 
Нема ппсебних услпва за пдлагаое птпада. Инвеститпр је дужан да пбезбеди савремени селективни нашин 
прикупљаоа и ппступаоа са птпадним материјама и материјалима, а у складу са Закпнпм п управљаоу 
птпадпм (,,Сл.гласник РС'', бр.36/2009 и 88/2010 и 14/2016). 

 
10. МЕРЕ ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
Према Oбавештеоу (брпј: УСЛПВИ БР. 217-14084/22-1 ПД 05.09.2022.) издатпм  пд Републике Србије, 
Министарствп унутращоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације, Пдељеое за ванредне ситуације у Паншеву, 
схпднп Закпну п защтити пд ппжара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15) услпви за израду урбанистишких 
прпјеката, и услпви защтите пд ппжара и експлпзија за израду планских дпкумента, а какп је тп дефинисанп 
Пбјекат ће бити прпјектпван у складу са Закпнпм п защтити пд ппжара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15); пд 
материјала птппрних на ппжар према стандардима и нпрмативима кпји регулищу пву пбласт, и у складу са 
Пбавещтенеоем бр. УСЛПВИ БР. 217-14084/22-1 ПД 05.09.2022. издатпм  пд Републике Србије, Министарствп 
унутрашоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације, Пдељеое за ванредне ситуације у Панчеву  не издаје 
услпве за израду Урбанистичких прпјеката. 
 
Заштита пд ппжара 
 

Ради защтите пд ппжара, пбјекти мпрају бити изграђени у складу са важећим прпписима, технишким  
нпрмативима  и  стандардима  из  пбласти  защтите  пд  ппжара  и  експлпзија. Пбјекти   мпрају   бити   
ппремљени   пдгпварајућпм   хидрансткпм   мрежпм   и   ппсебним системима за защтиту пд ппжара и 
експлпзија. Пбјектима мпра бити пбезбеђен приступни пут за ватрпгасна впзила. 

Сви пбјекти кпји имају ппвећан ризик пд експлпзије мпрају бити изграђени у складу са прпписима, 
технишким  нпрмативима  и  стандардима  из  пбласти  защтите  пд  ппжара  и  експлпзија. 
Приступне сапбраћајнице дп пбјеката и инсталација кпје имају ппвећан ризик пд ппжара мпрају  бити  изведене 
такп  да  впзила  ватрпгасне  технике  мпгу  несметанп  приступити инсталацијама,  а  у  складу  са  важећим  
Правилникпм  п  технишким  нпрмативима  за приступне путеве, пкретнице и уређене платпе за ватрпгасна 
впзила у близини пбјеката ппвећанпг ризика пд ппжара или слишним, а у складу са закпнима и прпписима кпји 
дефинищу пву пбласт. 
 
Заштита пд елементаних неппгпда 
 
Ради защтите пд елементарних неппгпда прпузрпкпваних дејствпм плујних ветрпва, кище, снега и сл., кап и 
защтите пд ппплава, пбјекти мпрају бити прпјектпвани и реализпвани у складу са Закпнпм п ванредним 
ситуацијама ("Сл.гласник СРС" бр.111/09, 92/11 и 93/12) и другим прпписима и стандардима кпји се пднпсе на 
пву пбласт 
 
Други услпви –  
 
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА - БР. 350-120/2022-2 ОД 23.08.2022. 

У  пквиру пбухвата Урбанистишкпг прпјекта налази се парцела 6964/2 КП  Паншевп  на кпјпј лушки пператер 
„НИС“а.д. Нпви Сад пбавља лушку делатнпст, пднпснп укрцаваое и искрцаваое нафте и дериватау пквиру 
лушкпг ппдрушја луке у Паншеву.  На пснпву шлана 210. Закпна, луке, пристанищта мпрају да испуоавају услпве у 
ппгледу пперативне пбале, уређаја за прекрцаваоа и складищтеоа рпбе и друге технишкп-технплпщке и 
прганизаципне услпве. Ускладу са наведеним Влада Републике Србије дпнела је уредбу п услпвима кпје мпрају 
да испуоавају луке, пристанищта и привремена  претпварна места (Сл.Гласник РС бр.33/15, 76/20 у даљем 
тексту „Уредба“). 

Какп се у пвп Урбанистишкпм прпјекту анализира лпкација кпја је предвиђен за рекпнструкцију и дпградоу 

РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП ИЗ РАЗЛПГА 

ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА пптребнп је приликпм  прпјектпваоа  и  извпђеоа  

радпва  придржавати  се  свих  важећих  закпна  и прпписа из пбласти грађевинарства и пбласти кпје дефинищу 

изградоу пве врсте пбјеката, и придржавати се у целпсти услпва из пве пбласти бр. 350-120/2022-2 пд 

23.08.2022. 
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из разлпга ппвећаоа ппузданпсти прптиппжаранпг система 

11. УСЛПВИ ЗА НЕСМЕТАНП КРЕТАОЕ ЛИЦА СА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ 
Несметанп кретаое лицима са ппсебним пптребама биће пмпгућенп у складу са Правилникпм п услпвима за 
планираое и прпјектпваое пбјеката у вези са несметаним кретаоем деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015). 
Неппхпднп је пбезбедити прилазе свим јавним пбјектима и ппврщина у нивпу без степеника. Све денивелисане 
ппврщине у партеру кпје се савладавају степеницама мпрају имати и рампе нагиба не већег пд 5% и минималне 
щирине 90cm. Такпђе предвиђенп је 1 паркинг местo за паркираое впзила пспба са инвалидитетпм димензија 
480cm x 480 cm (240cm за свакп впзилп + 137 cm заједнишкпг прпщиреоа). 

 

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРПДНИХ ДПБАРА (ЗАШТИТА СППМЕНИКА 
КУЛТУРЕ - Решење ЗАВПД-а ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ) 

              - УСЛОВИ БР. 931/2  ОД 26.08.2022  
ул. Жарка Зреоанина  бр.17, Паншевп 
Решење(број: 931/2 од 26.08.2022. године) 

 

Предметни прпстпр кпји је предвиђенпм за израду урбанистишкпг прпјекта, за рекпнструкцију и дпградоу 

РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП ИЗ РАЗЛПГА 

ППВЕЋАОА ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА 

 
Мере заштите прирпдних дпбара 

У пквиру прпстпра пбухваћенпг урбанистишким прпјектпм и щирпј пкплини нема ниједнпг защтићенпг 
прирпднпг дпбра нити дпбра кпје је предлпженп за защтиту. 

 

Мере заштите културних дпбара 
Са станпвищта защтите неппкретних културних дпбара и дпбара кпја уживају претхпдну защтиту, пптребнп је 
ппщтпвати следеће услпве: 

 
Архитектура:  
 

А) У пбухвату урбанистишкпг прпјекта налази се Манастир Впјлпвица кпји је утврђен сппменик 
културе пд изузетнпг знашаја и пптребнп је на оегпву прптиппжарну защтиту ппсебнп пбратити 
пажоу. 
 
Б) Рекпнстуркција прптивппжарнпг система кпмплекса Рафинерије нафте Паншевп, са станппвищта 
архитектуре мпгуће је пид следећим услпвима: 
 

- Ппбпљщати прптивппжарну защтиту кпмплекса Манастира Впјлпвица, са сппљащое и унутращое 
стране 

- Главни цевни развпди за снабдеваое прптивппжарнпг система „Рафинерије нафте Паншевп“ 
планирати такп да не прплази крпз кпмплекс манастира 

- Хидранте ппставити такп да не ремете визуре на пбјекту у кпмплесу 
- Унутращое прптивппжарне апарате ппставити на местима на кпјима неће сметати за пбављаое 

верских пбреда и неће реметити ентеријер  
- Сва пптребна кппаоа у кпмпексу манастира планирати такп да не прплазе близу пбјеката 
- Приликпм извпђеоа радпва на рекпнструкцију прптивппжарнпг система кпмплекса РНП Паншевп,  

статишка стабилнпст пјекта у пквиру кпмплекса Манастира Впјлпвица ни на кпји нашин не сме да 
буде нарущена. 

 
 
 
 
 
Археплпгија 

• инвеститпр је дужан да пбезбеди средства за врщеое сталнпг археплппкпг надзпра пд стране 
струшоака Завпда за защтиту сппменика културе у Паншеву тпкпм извпђеоа свих будућих земљаних 
радпва; 

• инвеститпр  и  извпђаш  су  пбавезни  да  благпвременп  пре  ппднпщеоа  пријаве ппшетка земљаних 
радпва кпд надлежнпг пргана, пбавести Завпд за защтиту сппменика  културе  у  Паншеву  п  ппшетку  
земљаних  радпва,  ради  регулисаоа пбавеза инвеститпра везаних за ппслпве из ташке 1; 
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• акп  се  у  тпку  извпђеоа  грађевинских  и  других  радпва  наиђе  на  археплпщка налазищта или 
археплпщке предмете, извпђаш радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и п тпме 
пбавести Завпд за защтиту сппменика културе у Паншеву кап и да предузме мере да се налаз не 
унищти и не пщтети и да се сашува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен; 

• инвеститпр је дужан да пбезбеди средства за защтитна искппаваоа и истраживаоа, кап и за шуваое, 
публикпваое и излагаое дпбара материјалне културе пткривених приликпм археплпщкпг надзпра 
земљаних радпва. 

 
Предметна лпкација је прпстпр у близини брпјних евидентираних археплпщких налазищта и лпкалитета са 
археплпщким садржајем (дпбра кпја уживају претхпдну защтиту на пснпву шлана 27. став 1. ташка 1. Закпна п 
културним дпбрима), пд енеплита дп средоег века. У сампм кругу Рафинерије регистрпвани су брпјни 
слушајни археплпщки налази и пбављена защтитна археплпщка истаживаоа: 

• у  блпкпвима  21  и  22  су  прпнађени  археплпщки  слпјеви  из  перипда  неплита, брпнзанпдпбне   
некрпппле   са   спаљеним   ппкпјницима,   културна   група   Гава кпмплекса (некрпппла 1) и 
некрпппла каснпг брпнзанпг дпба – касне ватинске групе, фаза Белегищ-Иланча (некрпппла 2), 
сарматска скелетна некрпппла са 54 грпба, пстаци сарматскпг насеља и средопвекпвнп насеље; 

• у  блпкпвима  21  и  22  приликпм  пбимнијих  археплпщких  искппаваоа  защтитнпг карактера, 
пткривенп је и истраженп прекп 60 сарматских укппа (III и IV век), екпнпмскпг и стамбенпг карактера; 

• у блпку 2 је кпнстатпванп сепскп грпбље из 18-19. века кпје се прпстиралп пкп манастира Впјлпвица; 

• у блпкпвима 2 и 3 искппаваоима су утврђени културни слпјеви из перипда старијег гвпздепг дпба и 
ппстпјаое сарматске некрпппле; 

• тпкпм разних градои у кругу РНП је на разлишитим делпвима прпстпра пткривенп и некпликп 
кпоанишких грпбпва из перипда Сепбе нарпда (Авари). 

 
Ппред евидентираних археплпщких лпкалитета у сампм кпмплексту НИС РНП и оегпвпј близини, ту се налазе 
и два културна дпбра пд изузетнпг знашаја: 

1)  Археплпшкп налазиште Старчевп – ''Град'', утврђен за неппкретнп културнп дпбрп пд изузетнпг 
знашаја кпје се налази на левпј пбали Дунава, северпзападнп 
пд  села Старшева,  8км  југпистпшнп пд  Паншева,  а  у неппсреднпј близини круга 
Рафинерије, и 

2)    Манастир  Впјлпвица,  утврђен  за  неппкретнп  културнп  дпбрп  –  сппменик 
културе пд изузетнпг знашаја. 
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13. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКАТА  

 
Технички опис новопројектованог стања инсталација и објеката и опис технолошког 
процеса 

 
1.0 Makrolokacija 

 Makrolokacijski gledano, teritorija opštine Pančevo nalazi se u jugoistočnom delu  Vojvodine, i predstavlja 

regionalni centar Banata, dakle, na obodu Panonske nizije, u neposrednoj blizini raskrsnice važnih puteva čiji 

značaj prelazi državne granice. Opštinu čine grad Pančevo i devet većih naseljenih mesta. Površina opštine iznosi 

752 km
2
. 

Geografski položaj Pančeva je 44
°
53' severne geografske širine i 20

°
40' istočne geografske dužine. Gradsko 

naselje se nalazi oko 2,5 km uzvodno od ušća reke Tamiš u Dunav.  

 

Reljef: 

 Južnobanatski region je ravničarski kraj sa aluvijalnim ravnima i lesnim zaravnima. Deliblatska peščara se nalazi  

u jugoistočnom delu Banata, u dužini od 35 km, prosečnom širinom od 15 km, tako da površina peščare iznosi oko 

350 km 2. S mnogobrojim dinama i uvalama, bujnom vegetacijom, pašnjacima, vinogradima Deliblatska peščara 

pruža izuzetne  turističke mogućnosti i pravi je raj za strastvene lovce. Tu je i poznata Belocrkvanska kotlina 

 

Geološka građa I pedološke osobine 

Područje opštine Pančevo karakterišu tri morfološke celine terena: 

Niska aluvijalna ravan Dunava i Tamiša sa kotama terena od 69 do 73m nadmorske visine. Ovi tereni su niži od 
nivoa velikih voda Dunava i Tamiša i brane se od poplava odbranbenim nasipima. Na ovim niskim terenima nalazi 
se naselje Ivanovo.  

Veći deo površine opštine pripada južnobanatskoj lesnoj terasi sa kotom terena od 76 do 82m n.v.. 

Iznad južnobanatske lesne terase izdiže se lesna zaravan sa kotom terena od oko 100m n.v. koja 

predstavlja obronke Deliblatske peščare. Na ovim terenima se nalaze naselja Dolovo i Banatsko Novo 

Selo. 

Celo Pančevo je podignuto na černozemu sa znacima oglejavanja na lesu. Černozem se ovde formira 

na lesnoj terasi, a znaci oglejavanja se javljaju usled promena na mrtvici – lesu, koje izazivaju 

periodične podzemne vode.  

Hidrologija 

Hidrologija područja grada Pančeva može se posmatrati kroz dva aspekta: 
- površinske vode 

- podzemne vode. 

U pogledu površinskih voda teritoriju grada karakteriše da su zapadna i jugozapadna strana oivičene rekama 

Dunavom i Tamišom, a sa istočne strane vodotokom Nadelom koji je nastao sakupljanjem površinskih i 

dreniranjem podzemnih voda. 

Vodosnabdevanje 

Na teritoriji opštine Pančevo u tri gradska i sedam seoskih naselja, organizovano je javno snabdevanje vodom za 

piće, isključivo zahvatanjem podzemnih voda iz vodonosnih sredina vodonosnog kompleksa i iz vodonosnih 

sredina pliocena.  

Vodozahvatni objekti su vertikani bušeni bunari, kojih aktivnih na izvorištima za javno vodosnabdevanje ima oko 

106. Eksploatacija podzemnih voda za sva naselja na teritoriji opštine Pančevo, procenjena je na osnovu broja 

vodozahvatnih objekata, fakturisanih količina isporučene vode korisnicima, vremena rada crpnih agregata, 

karakteristika kaptirane vodonosne sredine, broja stanovnika, potreba u vodi privrednih subjekata i procenjenih 
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gubitaka u mreži, a na  osnovu postojeće dokumentacije i procene tehničkih lica u JKP Vodovod i kanalizacija u 

Pančevu, kao i u javnim komunalnim preduzećima, koja su nadležna za vodosnabdevanje seoskih naselja. 

Vodovodni sistemi na teritoriji opštine, generalno se mogu podeliti u dve grupe: 

 Pančevački vodovodni sistem,  

 Autonomni vodovodni sistemi pet seoskih naselja  

Klimatske karakteristike 

Geografski položaj Pančeva, karakteriše se umereno-kontinentalnom klimom, tzv. “podunavskim tipom”. 

Srednja godišnja temperatura vazduha, u periodu od 1990 - 2000. god. iznosila je 11,3
°
C. Najhladniji je mesec 

januar sa prosečnom temperaturom od –1,4
°
C.  

Prosečno, na području Pančeva, najviše padavina u toku jednog dana padne u junu 30,5 mm, a najmanje u 

februaru 10,9 mm. Najkišovitiji mesec je juni sa 80,6mm a najsuvlji oktobar sa 36,5mm vodenog taloga. Apsolutni 

maksimum - 94mm je zabeležen 15. jula 1955. godine. 

Padavine u obliku snega se na područiju Pančeva, prosečno javljaju 22,8 dana tj. 6,3% od godine, odnosno 18,8% 

od ukupnog broja padavinskih dana  

Prosečna učestalost dana sa maglom iznosi 25,1 dana ili 6,9% godišnje i obuhvata sve mesece osim juna. 

Učestalost pojave magle je veća u proleće (7,5 - 8,2%) nego u jesen (2,8 - 3,8%), a u vegatacionom periodu 

prosečna zastupljenost iznosi 2,3 dana ili 1,3% trajanja vegetacionog perioda. 

Oblačnost na području Pančeva iznosi 52% pokrivenosti neba. Najvedriji mesec je jul, prosečno 316 časova, a 

najoblačniji decembar sa 63,7 časova. 

Najveću srednju godišnju brzinu za područije Pančeva, ima istočni vetar: 3,9 m/s, a najmanju južni i jugoistočni: 

2,0m/s. 

Flora i fauna 

Konstatuje se da u industrijskoj zoni grada Pančeva nema retkih ili ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Na ovoj 

lokaciji nema posebno biljnih zajednica. Prema podacima Zavoda za zaštitu prirode, na području obuhvata Plana, 

kao ni u neposrednoj blizini lokacije industrijske zone nema zaštićenih prirodnih dobara, ali postoje staništa 

prirodnih retkosti. 

Morfologija terena 

Geomorfološke karakteristike područja Pančeva su aluvijalne ravni Dunava i Tamiša, koje predstavljaju najniže 
oblasti nagnute u pravcu oticanja reka, dok lesne zaravni zauzimaju najveće površine i od izuzetnog su značaja za 
poljoprivredu. Deo terena su i zamočvarene površine sa osobenim biljnim i životinjskim svetom. Nadela je splet 
bara i udubljenja, kojima voda starim Tamiškim koritom otiče prema Dunavu 

 
ТЕХНИЧКИ ППИС ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 
  

OPIS POSTOJEĆEG STANJA SISTEMA ZA POŢARNU VODU U RNP: 

Osnovni elementi postojećeg sistema požarne vode u RNP su 

1.1  Pumpna stanica na vodozahvatu pristaništa Dunav 

1.2  Cevovodi za transport vode sa vodozahvata do skladišnih rezervoara vode u bloku 9 

1.3  Rezervoari za skladištenje vode u bloku 9 

1.4  Pumpna stanica protivpožarne vode u bloku 9 

1.5  Hidrantska mreža 

1.6  Posebna celina je sistem za gašenje požara na pristaništu Dunav za potrebe RNP, koji je autonoman u 

odnosu na sistem u krugu rafinerije,izgraĎen je u skladu sa novim standardima i pravilnicima i praktično 

nije predmet novoprojektovaog stanja (osim u delu filtracije vode i punjenja rezervoara,što je opisano u 

nastavku Uvoda). 

 

 

 



 
       Dr.SvetialV Kasapinovića  br. 14,  Pančevo 

 

Брпј технишке дпкументације: 10/22-I 
                                                                                 Местп и датум:     Паншевп, oктпбар 2022. 

  

OPIS NOVOPROJEKTOVANOG STANJA: 

Osnovni elementi novoprojektovanog požarnog sistema u RNP su: 

* Pumpna stanica na vodozahvatu pristaništa Dunav – zadržava se postojeće stanje 

* Filterska stanica požarne vode na pristaništu- novoprojektovano 

      * Cevovodi za transport vode sa vodozahvata do skladišnih rezervoara vode u bloku 9- zadržava se postojeće 

stanje 

* Rezervoari za skladištenje požarne vode – rekonstrukcija rezervoara FB-1701/FB-1702  za požarne potrebe 

* Pumpna stanica protivpožarne vode u bloku 17 - novoprojektovano 

* Hidrantska mreža-novoprojektovano 

* Sistemi za hlaĎenje i gašenje rezervoara i postrojenja – postojeće stanje 

* Deluge house-kućice za smeštaj ventila na postrojenjima za sistem za raspršivanje vode na kritičnoj opremi 

– postojeće stanje. 

 
KONCEPCIJA NOVE PUMPNE STANICE POŢARNE VODE: 
 
Potreban pritisak u hidrantskoj mreži za rafinerijska postrojena sa rezervoarima TNG-a je 8 barg.Rafinerija ima 
sisteme Deluge ventila u postrojenjima koji zahtevaju ulazni pritisak od 12 barg.Hidrantska mreža će se 
dimenzionisati na projektni pritsak za zapornu armaturu i cevovode od 16 bar. Jockey pumpe će održavati pritisak 
od 12 barg,jer je to uslov za otvaranje Deluge ventila.Detaljna Analiza potrebne količine vode a samim tim i 
kapacitete pumpne stanice data je u Studiji potrebnih količina vode (pene) za požarne potrebe. 

 
U nastavku su dati  osnovni kriterijum za izbor: 
PRORAČUN POTREBNIH KOLIČINA PENE (VODE): 

Prema EN 13565-2 tabela 1, koristi se niskoekspanziona („low expansion“)  (teška pena) koja se i koristi u 

RNP. 

PRORAČUN KOLIČINE PENE ZA GAŠENJE REZERVOARA I TANKVANE:  

 Prema EN 13565-2 stavka 5.1 Application rate,formula (3) proračun količine pene za gašenje  se vrši 

prema formuli koja je navedena i u Studiji (tačka 1.1.1.) i prema toj formuli  dobija se: 

Q= 4,00 x 1,25 x 1,5 x 1,25 = 9,375 l/m
2
/min pene 

Za npr. FB-1804 (rezervoar prečnika 44m)
 

Q = 1550 m
2 
 x 9,375 = 14.531 l/m= 870m

3
/h,pene  (844 m

3
/h vode) 

 

 Prema stavci 5.2.5 EN 13565-2 za „Bunded/dikes areas and process areas“, koristi se ista formula kao za 

rezervoar za proračun potrebne količine pene. 

Q= 4,00 x 1,25 x 1,5 x 1,25 = 9,375 l/m
2
/min pene 

Ukupna količina pene za gašenje tankvane (računali smo sa tankvanom površine 91m x 91m  kada se 

izlije tečnost,dubine veće od 25,4mm) 

8281 m
2 –

 1550 (površina rezervoara) = 6731 m
2
 

6731 m
2 
x 9,375 l/m

2
/min = 63.103 l/min = 3.786 m

3
/h pene  (3672 m

3
/h vode) 

UKUPNA KOLIČINA PENE ZA GAŠENJE: 

Ukupno rezervoar + tankvana 870+3.786= 4.656 m
3
/h pene 

Ukupno potrebno vode: 

4.656 
3
/h – 3% udela pene = 4.516 m

3
/h vode 

 

ZA HLAĐENJE OKOLNIH REZERVOARA 
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Za hlaĎenje okolnih rezervoara  – najveći zahtev je da se desi požar na FB-1804 oko kojeg se nalazi 8 

rezervoara, ali se u direktnoj Zoni uticaja može računati sa 5  rezervoara  

Za hlaĎenje je prema SRPS propisu potrebno 210,6 m
3
/h vode za ovajkava rezervoar (930 l/min krov,2580 l/min 

plašt) 

Odnosno 210 m
3
/h vode za jedan rezervoar 

Za 5 rezervoara ukupno 5 x 210 = 1.050 m
3
/h 

Ukupno potrebna količina vode za najveći požar u RNP iznosi  

4516 + 1050 = 5.566 m
3
/h vode. 

Prema Pravilnicima o hidrantskoj mreži i Pravilniku za izradu Plana zaštite od požara za industrijske površine 

veće od 150 hektara potrebno je računati sa dva požara istovremeno. 

Budući da je deo RNP  koji ima neposrednu opasnost od požara  (proizvodno-skladišni deo) ~ 140 hektara, a 

kada se uzme u obzir cela površina kruga RNP iznosi više od 150 hektara, kao drugi požar će se uzeti požar u 

starom postrojenju S-500 koji ima novu Deluge stanicu. 

Prema najgorem scenariju za sekciju CB-504 će biti potrebno 242,4 m
3
/h vode za požar. 

Ukupna potrebna količina vode iznosi  

5566 m
3
 /h + 242,4 m

3
 /h =5.808 m

3
 /h 

Pumpe su izabrane u skladu sa NFPA preporukama. Pumpna stanica će biti smeštena u okviru postojećih 

tankvana FB-1701/1702.  

PredviĎeno je rušenje postojećih tankvana (zemljanih nasipa oko rezervoara FB-1701/FB-1702) , i stvaranje 

slobodnog ,otvorenog prostora. 

Glavni pristupni put za održavanje objekta, previĎen je sa budućeg puta oko novih sfera iz bloka 16, koji će se 

realizovati u toku izvoĎenja radova na projektu Duboka prerada. 

Pomoćni prilazni put za laka vozila je predviĎen sa Avenije „A“. 

Pumpe će biti povezane na FB-1701/1702 sa istim kapacitetom usisnih cevovoda. 

Pravilnicima se zahteva zadovoljavanje potreba za požarnom vodom za najkritičniji scenario, sa 100% rezervom 

dizel pumpi, jer usled moguće havarije na sistemima u krugu RNP, ne može se računati sa mogućnosšću 

rezervnog napajanja  

 

Predlog izabranih pumpi: 

Za maksimalnu potrebnu potrošnju vode u slučaju požara i najkritičniji radni režim, prema raspoloživim resursima 

u RNP, izabrane su: 

 Radne pumpe 

 3 elektro pumpe + 3 dizel pumpe 

 Rezervne pumpe 

Prema NFPA elektro pumpe moraju imati 100% rezervu i izabrane su 3 dizel pumpe 

Kao rezerva za 3 radne dizel pumpe, prema NFPA propisana je jedna rezervna dizel pumpa. 

 Ostaju 2 pumpe za održavanje pritska u sistemu (jockey pumpe). Osnovne tehničke karakteristike 

pumpi (za Projekat su uzete pumpe Patterson ili slične). 

 Elektro pumpe: kapacitet 1136 m
3
/h,snaga motora 620kW,1470 o/min 

 Dizel pumpe: kapacitet 5000gpm (1363 m
3
/h),snaga dizel agregata 732 kW, 1760 o/min 

 Jockey pumpe: 2 elektro pumpe – 60  m
3
/h (radna+ rezervna),nominalni napor 160m 
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Pritisak u sistemu će održavati Jockey pumpe na 12 barg, preko kontrole pritiska u sistemu, i pada pritiska usled 

potrošnje požarne vode redno će se uključivati glavne pumpe (1,2,3...) po potrebi (kotrolom pada pritska u 

hidrantskoj mreži  i signalom za uključivanje sledeće pumpe) 

Kontrolu protoka će održavati frekventni regulatori na elektro pumpama,sa potrebnim prestrujavanjem vode 

nazad u rezervoare. 

Dimenzije pumpne stanice-osnova:  osovinske dimenzije; dužina 45.50m x  širina 18.45m  

Elektro postrojenje: osovinske dimenzije; dužina 15.56m x  širina 11.25m  

 

FILTERSKA STANICA POŢARNE VODE NA PRISTANIŠTU  

 
Jedinica za fitlriranje vode na pristaništu ima funkciju filtriranja vode za potrebe požarnog sistema  i neće se 

koristiti u druge svrhe.  

Filterska stanica sastoji se od 3 paralelno vezana samoispirajuća filtera (2 radna + 1 rezervni) sa vakuumskim 

praznjenjem i dve pumpe za povratno ispiranje filtera (1 radna +  1 rezervna). Lokacija filterske stanice biće u 

neposrednoj blizini postojeće pumpne stanice i rezervoara FB-25990  za protivpožarnu vodu na Pristaništu,videti 

eti Idejno rešenje filterske stanice (crtež Situacija TEI-1195/15-IDR-01).  

Filterska jedinica će biti povezana na oba potisna cevovoda vode sa pristaništa (GRE i čelični), koji će biti ulazni 

cevovodi u jedinicu. 

Izlazni cevovodi iz jedinice će biti povezani na istae cevovode kao i ulazni,ali će izmeĎu tačaka uzimanja 

Dunavske vode za jedinicu i vraćanje filterske vode biti ugraĎen automatski ventil. 

Primarno će se koristit GRE cevovod po sledećem principu: 

Kada bude potrebe za dopunom rezervoara FB-25990 na pristaništiu ili rezervoara FB-1701/1702 u bloku 17, 

otvara se automatski ulazni ventil na filterskoj jedinici i deo protoka pumpe sa vodozahvata se preusmerava kroz 

jedinicu. Posle prolaska kroz filtere filtrirana voda se vraća u GRE cevovod i dopunjeuje rezervoare FB-

1701/1702, ili posebnim cevovodim dopunjuje FB-25990. Nakon završene dopune gasi se filterska jedinica. 

Pumpa punim kapacitetom nastavlja dopunu rezervoara u bloku 9. 

U slučaju potrebe da GRE cevovod preuzme funkciju čeličnog i obrnuto postojaće kratke veze izmeĎu GRE i 

čeličnog cevovoda kako bi se i jedan i drugi mogli koristiti i u svrhe dopuna požarnog sistema i za tehnološke 

potrebe.  

 
5.1. Arhitektonski deo  

 

Stanica za filtriranje požarne vode na pristaništu je industrijski, prizeman objekat, dimenzija 7,28x7,38m u 

osnovi, osovinskog razmaka 6,76 x 6,86m. 

Objektu se, kolski, pristupa sa južne strane, preko postojećeg asfaltnog puta. PredviĎen je novi pristupni put, 

širine 4,0m, u padu od 2,5% ka postojećoj saobraćajnici.  

Filter stanica je projektovana na parceli KP 6964/3, u neposednoj blizini postojećih rezervoara gotovih proizvoda . 

Visina objekta odreĎena je funkcijom istog, pa je tako zbog potreba manipulacije opremom bilo 

neophodno projektovati kran, koji je uslovio visinu od 7,71m. 

 

Objekat je fundiran na armirano betonskim temeljima samcima koji su meĎusobno povezani temeljnim 

gredama, sa armirano betonskom pločom d=20,0cm. 
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Konstrukcija je čelična, sa po dva rama u oba pravca. Stubovi su predviĎeni od hladno oblikovanih šupljih 

profila kvadratnog poprečnog preseka HOP120x120x5mm, odnosno od vruće valjanog profila I220 kada je reč o 

srednjim stubovima. Opisani stubovi vezani su riglom formiranom od kutijastog profila HOP120x120x5mm, dok 

štapove vertikalnog sprega predstavljaju kvadratni profili HOP50x50x4mm. Fasadne rigle projektovane su kao 

hladno oblikovani šuplji profili pravougaonog poprečnog preseka HOP100x80x4mm, statičkog sistema proste 

grede raspona L1 = 3,43m, odnosno L2 = 3,38m. Oslanjaju se na oba krajnja rama, kao i na srednje fasadne 

stubove. 

 

Završne obrade i materijali: 
 
Podovi i podne obloge: 
Završna obrada poda je dvokomponentni, epoksidni zaštitni premaz sa visokom mehaničkom i hemijskom 

otpornošću. Postavlja se preko sloja od cementne košuljice d=5,0-7,5cm. 

Fasade objekata su projektovane od termoizolacionih panela. Paneli su postavljeni vertikalno, fiksirani na 

horizontalne, čelične fasadne rigle. Ispuna panela je kamena vuna, debljine d=10,0cm.  

 

Vrata i prozori: 

U objektu je projektovana stolarija od aluminijumskih profila. Ulazna vrata su dimenzija 200/250cm, predviĎena su 

dva trokrilna prozora na istočnoj i zapadnoj  strani objekta, projektovani od alu bravarije sa otvaranjem na ventus. 

Na istočnoj i zapadnoj strani objekta predviĎene su i svetlosne trake zbog prirodnog osvetljenja objekta, na visini 

od 3.71m, dimenzija 331/100cm.     

Sva fasadna bravarija je projektovanakao aluminijmuska sapoboljšanim profilima sa max koeficijentom prolaza 

toplote za vrata  Umax.-1.6W_/(m2xK) i Umax.-1.5W_/(m2xK) za prozore. 

Krov je projektovan kao dvovodan, u nagibu od po 6⁰, sa termoizolacionim panelima, sa ispunom od 

kamene vune d=10cm, kao pokrivačem. 

Atmosferske vode se preko krovnih ravni i horizontalnih visećih oluka odvode, do olučnih vertikala, i dalje 

slobodno na okolni teren. 

 

Za potrebe održavanja sistema unutrašnje projektne temperature od +10
O
C unutar prostorije za potrebe grejanja 

projektom je predviĎena ugradnja elektro kalorifera (radni +rezervni) snage 20kW.  

 

Merenjem spoljne temperature i merenjem preko termostata unutrašnje projektne temperature kada se u prostoriji 

dostigne temperatura ispod projektnih 10
O
C dolazi do automatskog paljenja grejanja 

Dostizanjem temperature od 20
o
C unutar prostorije sistem grejanja se gasi. 

 

Novoprojektovana filter stanica je paketna jedinica povezana na postojeća dva GRE cevovoda preko 

kojih se crpi voda iz reke Dunav . Za ovo se koristi postojeća pumpna stanica na vodozahvatu sa tri pumpe GA-

1310/ GA-1311 / GA-1312 koje imaju kapacitet po 600m3/h i max radni pritisak 18.4 barg. Kapacitet filter stanice 

je 500m3/h. Filter stanica ne radi kontinualno, već po potrebi dopunjavanja skladišnih rezervoara. (inicijalno 

punjenje i eventualna nadopuna sistema). 

Kvalitet PP vode nije posebno specificiran, ali se filtriranjem vode odvajaju grube čestice u vidu zamuljene vode u 

količini od 20-25% od ulazne količine. Kako se u proces filtriranja ne dodaju nikakve hemikalije, kvalitet zamuljene 

vode je sličan kvalitetu Dunavske vode i može se vratiti u Dunav.Ova zamuljena voda  se povratnom linijom vraća 
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natrag u Dunav, u količini od oko 100 m3/h, (uračunata je i voda od povratnog ispiranja fitera koja iznosi 400-

600l/ispiranju),  samo u vremenu dok se ne napune rezervoari, ili ako se vrši nadopuna sistema. Ovaj mulj spada 

u neopasni otpad 

Za preciscavanje dunavske vode predviĎa se paketna jedinica koja u sebi sadrži  samoispirajuće filtre 

sa vakuumskim usisavanjem. Filterska stanica sastoji se od 3 paralelno vezana samoispirajuća filtera 

(2 radna + 1 rezervni) sa vakuumskim pražnjenjem i dve pumpe za povratno ispiranje filtera (1 radna +  

1 rezervna).  

Pomoćna oprema: 

PE rezervoar vode za pranje filtera  

Pneumatski ventil za voĎenje procesa filtracije i za punjenje PEHD rezervoara od 5 m3 (sa pratećom 

opremom)  

Pumpa za pranje filtera 10 l/s , napora 3 bar  

Kompesor za pneumatiku  

Prateći cevovod i oslonci  

Svaki filter ima dva stepena filtriranja, prvi do 200 mikrona ( tzv. grubi stepen filtriranja)  i drugi do 50 

mikrona (tzv. fini stepen filtriranja) što daje zadovoljavajuće karakteristike požarne vode. Sam pricip rada filtera je 

takav što imamo dva kolektora vode, jedan dovodni u kojem se nalazi Dunavska voda,  tj. voda za filtriranje i 

drugi sabirni kolektor u kojem se nalazi filtrirana voda koja se dalje distibuira do rezervoara požarne vode FB-

25390. Filter je povezan sa oba kolektora.U filteru se nalaze dve pregrade koje su odvojene membranom, u prvoj 

pregradi se odvija prvi stepen filtriranja do 200 mikrona.Nakon prvog stepena , takva prečišćena voda se 

podvrgava drugom stepenu filtriranja do 50 mikrona. Nakon filtriranja prečišćena voda se distribuira do rezervoara 

FB-25390. Za samoispirajuće filtere sa vakuumskim usisavanjem u okviru paketne jedinice obezbeĎena je 

rezerva vode u zasebnom rezervoaru za ispiranje filtera, kada se na indikatoru diferencijalnog pritiska pokaže da 

je filter zaprljan. Na liniji od rezervoara FB-25390 do protivpožarnih pumpi, predviĎa se ubod i trasiranje cevovoda 

do pumpi koje su predviĎene za ispiranje filtera i koje se nalaze u samoj filter stanici. Na svakom od 3 filtra nalaze 

se priključci cevovoda predviĎenih  za ispiranje. 

Proces povratnog ispiranja filtra se predviĎa preko 3 modusa: 

o Saglasno diferencijalnom pritisku izmeĎu ulazne i izlazne vode, koji predstavlja meru zaprljanja 

filtra 

o Saglasno zadatoj vrednosti na tajmeru (set vrednost od 1min do 99h) 

o Dejstvom na ručni ventil koji se nalazi na kontrolnom panelu 
Upravljanje filterskom  paketnom jedinicom se vrši preko PLC sa kontrolnog panela 

 

OTPADNE MATERIJE: 

Gasoviti otpad:Postrojenje  ne emituje  otpadni gas. 

Tečni otpad: Kvalitet PP vode nije posebno specificiran, ali se filtriranjem vode odvajaju grube čestice u vidu 

zamuljene vode u količini od 20-25% od ulazne količine. Kako se u proces filtriranja ne dodaju nikakve hemikalije, 

kvalitet zamuljene vode je sličan kvalitetu Dunavske vode i može se vratiti u Dunav.Ova zamuljena voda  se 

povratnom linijom vraća natrag u Dunav, u količini od oko 100 m3/h, (uračunata je i voda od povratnog ispiranja 

fitera koja iznosi 400-600l/ispiranju),  samo u vremenu dok se ne napune rezervoari, ili ako se vrši nadopuna 

sistema. Ovaj mulj spada u neopasni otpad. 
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Ĉvrsti otpad: Postrojenje ne emituje čvrsti otpad 

Iz opisa navedenog u predhodnim tačkama vidi se da se postojeći vodozahvat ne rekonstruiše, nego se samo iz 

novoprojektovane  paketne jedinice filtera vraća jedan cevovod dimenzija 6”, kojim se otpadni mulj od filtriranja 

vraća u reku. Količina ovog mulja je oko 100m3/h, samo u vremenu dok se ne napune skladišni rezervoari i pri 

eventualnom dopunjavanju sistema. U tom smislu nema nikakvog štetnog dejstva na vodotok, niti poremećaja 

vodnog režima. 

Kvalitet sirove dunavske vode je sledeći: 

 

Water origin/izvor vode   the river Danube 

Pressure/Pritisak min bar 3 

 max bar 8 

Temperatura min C 3 

 max C 28 

Protok 24 h/day m3/h 1100(max.) 

pH    7,3 – 7,8 

Conductivity/konduktivnost  μS/cm 380 – 470 

Suspended solids-
suspendovane materije 

 mg/l 10 – 100 

m–alkality  mval/l  2,2 – 3,5 

TDS  mg/l NaCl 190 – 235 

Na  mg/l 15 – 30 

K  mg/l 3,0 – 5,0 

PO4 
3–

  mg/l 1,0 – 2,0 

SO4 
2–

  mg/l 25 – 65 

NO3 
–
  mg/l 2,0 – 15,0 

SiO2  mg/l 1,0 – 10,0 

NH4
+
  mg/l 0,1 – 1,5 

Al  mg/l 0,1 – 0,8 

Ca  mg/l 40 – 85,9 

Mg  mg/l 8,6 – 12,9 

Fe  mg/l 0,5 – 1,8 

Mn  mg/l < 0,1 

Cl
–
  mg/l 15 – 50 

HCO3
–
  mg/l 134,2 – 213,5 

CO3
2–

  mg/l 0 

HPK  mgO2/l  20 – 50 

H2S  mg/l 0 

Turbidity  NTU 10 – 110 

Ba  mg/l 0,1 

Sr  mg/l 0,1 – 0,5 

B  mg/l < 0,5 

F  mg/l < 0,5 

TOC  mg/l 2 – 9 

TNC  tot. aerob. 
bact. 

10
3
 – 10

5
 

 
PUMPNA STANICA PROTIVPOŢARNE VODE U BLOKU 17 
 
Namena i funkcija objekta: 
Novoprojektovana Pumpna stanica je prizemni objekat, gabaritnih dimenzija 45.50 x 18,45m (osovinski 44.10 x 

10,50m), locirana na katastarskoj parceli 3526 u okviru bloka 17, Rafinerije nafte Pančevo, izmeĎu postojećih 

tankvana FB-1701/1702. 

Plato na kome će biti postavljena Pumpna stanica sa elektro postrojenjem, formira se uklanjanjem postojećeg 

zemljanog nasipa. Na kompleksu bloka 17 oko nove pumpne stanice planirane su nove saobraćajnice. 
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Saobraćajnice će služiti za nesmetano kretanje vozila za održavanje opreme i objekta i saobraćaj lakih vozila za 

službena HSE lica i vatrogasnih vozila. Omogućen je i prilaz autocisterni radi istovara dizel goriva u skladišni 

rezervoar dizela koji je planiran pored pumpne stanice. Nove saobraćajnice planirane su sa jednosmernim 

odvijanjem saobraćaja. Povezane su sa postojećom saobraćajnicom unutar kompleksa rafinerije - ”Avenijom A” 

kao i sa . novoplaniranim putem oko novih sfera iz bloka 16. Saobraćajnica od autopretakališta će se uslovno 

koristiti u oba smera,uz kontrolu ulaska i izlaska. Izlaz ka auto-vagi i na Aveniju „E“ predviĎen je samo u slučaju 

nužde, i neće se koristiti u redovnom održavanju. Prilaz sa Avenije „A“ predviĎen je samo za laka službena vozila 

HSE lica. Saobraćajnice su detaljno obraĎene u delu projekta TEI 09468/15-M2-PGD 01-02.3 

Na objekat Pumpne stanice sa jugo-zapadne strane naslonjen je prizemni objekat za smeštaj Elektro postrojenja 

gabaritnih dimenzija 15.56 x 11.25m (osovinski 15.00 x 10.50m). 

Ne postoji direktna veza izmeĎu ova dva objekta, već se u svaki pristupa preko zasebnih ulaza. 

Na objektu Pumpne stanice na severo-istočnoj fasadi projektovana su dvokrilnih vrata dim 410/410cm, za pristup 

opremi i njihovo održavanje. 

Na elektro postojenju projektovani su direktni ulazi spolja u komandnu sobu, prostoriju sa elektro ormanima, u 

dizel agregat, priručnu ostavu i prostoriju za radnike. Prostorija sa elektro opremom ima prisup sa jugozapadne 

fasade kao i sa severozapadne strane objekta. 

Prostoriji za radnike se pristupa preko spoljašnjeg stepeništa, preko kojeg se savlaĎuje visinska razlika od 

50,0cm. Visinsku razliku je uslovila potreba za duplim podom u ovoj prostoriji. 

Konstrukcija objekta: 
Oba objekta su projektovana u čeličnom konstruktivnom sistemu, fundirana na ab temeljima,  sa ab podnom 

pločom.  

Kod objekta Pumpne stanice glavni stubovi su projektovani kao profili HEA320, sa fasadnim riglama 

HOP200/100/4, dok je krovna konstrukcija projektovana kao krovna rešetka na rasponu 17,50m, sa donjim 

pojasom HOP120/60/5, gornjim pojasom u nagibu HOP140/80/5, dok je ispuna rešetke od profila HOP 80/50/4. 

Za oslanjanje krovnog termoizolacionog panela projektovane su krovne rožnjačame HEA 160/100/4 na 

meĎusobnom rastojanju do 2,50-2,93m.  

Radi manipulacije i opsluživanja mašinske opreme (prilikom remonta, eventualnih popravki i sl.) predviĎena je 

mostna dizalica nosivosti    G = 8,0t = 80,00kN. Dobijeni profil kranske staze je vruće valjani profil IPBl(HEA)360, 

a biće oslonjen na  vruće valjani profil IPBl(HEA)320 .Kota gornje ivice profila kranske staze je +7,75m  - 

računajući od gotove kote poda objekta. 

Kod objekta Elektro postojenja glavni stubovi su projektovani kao profili HEA280, sa fasadnim riglama 

HOP120/80/4, sa krovnim nosačima HEA280 u nagibu. Za oslanjanje krovnog termoizolacionog panela 

projektovane su krovne rožnjačame HEA180 na meĎusobnom rastojanju do 2,545m. 

 

MATERIJALIZACIJA 
Podovi i podne obloge 

U pumpnoj stanici, pod je projektovan kao armirano betonska ploča d=20,0cm, preko koje je postavljena 

cementna košuljica u padu 0.5% prema kanalima zauljene kanalizacije. Minimalna debljina cementene košuljice 

je 3cm oko kanala zauljenje kanalizacije dok je debljina cementne košuljice kod temeljnih zidova 5 cm. Završni 

sloj je od dvokomponentnog epoksidnog premaza d=2-3 mm.Ovaj pod se nanosi na vertikalne delove – sokle i 

temelje pumpi sa izradom holkera  
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U objektu Elektro postrojenja, u zavisnosti od namene prostorije, projektovani su drugačiji završni slojevi podova. 

Elaborat energeske efikasnosti, dodatno je uslovio slojeve podova u pojedinim prostorijama. 

Tako je u prostoriji sa elektro opremom, dizel agregatu i priručnoj ostavi projektovan pod preko ab ploče d= 20 

cm, sloj cementne košuljice d= 5cm, sa završnim slojem dvokomponentnog epoksida d=2-3 mm, u toaletu preko 

ab ploče d=20cm postavlja se hidroizolacija, preko nje ide sloj cementne košuljice d=3.5cm,  završna obrada 

poda su keramičke pločice sa lepkom d= 1.5 cm ,a u prostoriji za radnike projektovan je dupli antistatik modularni 

pod d= 5 cm preko podkonstrukcije . 

Fasadni i unutrašnji zidovi 

Fasade objekata projektovane su u sistemu vertikalnih termoizolacionih panela d=12,0cm sa ispunom od kamene 

vune. Ral boja panela je bela prema satndardu Nis-a.Fasadni paneli su fiksirani na horizontalne, čelične fasadne 

rigle. U objektu Pumpne stanice ne postoje pregradni zidovi. 

U objektu elektro postrojenja, unutrašnji zidovi su projektovani od giter bloka d=19,0cm obostano malterisani 

produžnim malterom 2,0cm i bojeni poludisperzivnom bojom. U toaletu, završna obrada zidova su keramičke 

pločice. 

Kako je u prostoriji za radnike projektovana unutrašnja temperatura na +20C, elaborat energetske efikasnosti je 

uslovio dodatne slojeve termoizolacije d=7,0cm  u zidovima UZ1 i UZ2. 

Krov i tavanice 

Krovovi su projektovani kao dvovodni, u nagibu od po 6⁰, sa termoizolacionim panelima, d=12cm sa ispunom od 

kamene vune, kao pokrivačem. 

Atmosferske vode se preko krovnih ravni i horizontalnih visećih oluka odvode, do olučnih vertikala, a dalje se 

odvoĎenje obraĎuje hidrotehničkim projektom. 

U objektu Elektro postrojenja projektovana je fert tavanica iznad unutrašnjih prostorija. U zavisnosti od elaborata 

energetske efikasnosti, projektovan je dodatni sloj kamene vune d=10,0cm. Tavanica je završno malterisana i 

bojena poludisperzivnom bojom. 

 

Vrata i prozori 

Sva fasadna bravarija u objektima, projektovana je kao aluminijumska sa termoprekidom i poboljšanim profilima 

sa max koeficijentom prolaza toplote za vrata  Umax.-1.6W_/(m2xK). Ispuna krila vrata su Al paneli. 

Postoje tri tipa vrata koja su projektovana u objektima, dimenzija 410x410cm u objektu pumpne stanice, dvokrilna 

160x220cm boja vrata je RAL 5017 prema uputstvu Nis-a za brendiranje objekta i jednokrilna 100x220cm u 

objektu elektro postrojenja. 

Projektovana su dva tipa prozora u objektu, dimenzija 200/80cm u objektu Trafostanice u prostoriji za radnike, i 

prozori dimenzija 400/100cm, koji su postavljeni u objektu Pumpne i Trafostanice. Svi prozori su od eloksiranih 

aluminijumskih profila sa zadovoljavaćim koeficijentima prolaza toplote.  

 

Instalacije 

U svim prostorijama predviĎena je instalacija veštačkog osvetljenja. 

U prostorima Pumpne stanice, Komandne sobe i Prostorije za smeštaj elektro ormana su projektovana je 

instalacija za grejanje i to u Prostoru pumpne stanice Industrijskim kaloriferima, a u druge dve elektro 

radijatorima. Projektovane unutrašnje temperature u zimskom periodu su +8
 o

C u Pumpnoj stanici, +5
 o

C u Prostoriji 

za smeštaj elektroormana i +20
 o

C u Komandnoj sobi. 

U Komandnoj sobi je predviĎen sistem klimatizacije u letnjem periodu, split sistemom snage 12.000BTU. 



 
       Dr.SvetialV Kasapinovića  br. 14,  Pančevo 

 

Брпј технишке дпкументације: 10/22-I 
                                                                                 Местп и датум:     Паншевп, oктпбар 2022. 

  

U prostorima Pumpne stanice, Transformatora i Dizel agregata je predvidjena prinudna ventilacija, kombinacijom 

fasadnih žaluzina i ventilatora, zavisno od zahteva pojedinačnih prostora. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.    УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 

 
1. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - УСЛОВИ 

БР. 140-501-1015/2022-05 ОД 3.10.2022. 
 

2. ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ - УСЛОВИ БР. 931/2  ОД 26.08.2022. 

 
3. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ – УСЛОВИ 

БР. 217-14084/22-1 ОД 05.09.2022. 
 
4. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА ВОДЕ  НОВИ САД – УСЛОВИ: БР. II-924/2 

ОД 05.09.2022. 
 

5. АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА - БР. 350-120/2022-2 ОД 23.08.2022. 
 

6. НИС – СЕКТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА – БР. DWN 130310/IZ-
DO/005983/2022 OD 20.10.2022. 
 

7. ИНФОРМАЦИЈA О ЛОКАЦИЈИ  -  V-15-350-357/2022  
 

 

      15. СПРПВПЂЕОЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
 

Пвај Урбанистишки прпјекат израђен је у циљу регулисаоа грађеоа на теритприји Града Паншева, а у складу са 
реалним пптребама и мпгућнпстима изградое пбјекта и пратећих садржаја на парцелама из наслпва, ради 
исхпдпваоа неппхпдне дпкументације, пднпснп, грађевинске дпзвпле. 
 
У спрпвпђеоу и реализацији Урбанистишкпг прпјекта предузимају се следећи кпраци у складу са Закпнпм: 

 
- Заинтереспванп  лице  (Инвеститпр)  треба  да  ппднпсе  захтев  за  издаваое  лпкацијских услпва, Градскпј 

управи, Секретаријату за кпмуналне, стамбене, грађевинске ппслпве и урбанизам 
- Прган надлежан за издаваое, издаје лпкацијске услпве, с услпвима и правилима грађеоа, регулаципну и 

грађевинску линију, нивелаципне услпве, мпгућнпсти и технишке услпве за прикљушеое  на  сапбраћајну,  
кпмуналну  и  другу  инфраструктуру,  кап  и  друге  услпве прпписане  закпнпм,  пднпснп,  све  ппдатке  
пптребне  за  израду  прпјекта  за  грађевинску дпзвплу. 

- Накпн издаваоа лпкацијских услпва заинтереспванп лице (Инвеститпр) ппднпси захтев за издаваое 
грађевинске дпзвпле, у свему према  Закпну п планираоу и изградои 
(“Сл. Гласник РС”, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 
132/14 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 и др.закпн 9/2020 и 52/2021 ) уз кпју прилаже: 
 
1) извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се уређује садржина 

технишке дпкументације; 

2) прпјекат за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се уређује садржин технишке 
дпкументације; 

Odgovorni projektant: Milena Ĉiĉa, dipl.inţ.arh. 
Broj licence: 300 M976 14 
Potpis:  
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3) дпказ п уплати административне таксе за ппднпщеое захтева и дпнпщеое рещеоа п грађевинскпј 
дпзвпли и накнаде за Централну евиденцију. 

 
У рпку пд 5 радних дана пд дана уреднпг ппднпщеоа захтева, прган надлежан за издаваое грађевинске 

дпзвпле свпјим Рещеоем издаје грађевинску дпзвплу, кпја садржи ппдатке п: 
 

1) инвеститпру; 
 

2) пбјекту шије се грађеое дпзвпљава са ппдацима п габариту, висини, укупнпј ппврщини и 
предрашунскпј вреднпсти пбјекта; 

 
3) катастарскпј парцели на кпјпј се гради пбјекат; 

 
4) ппстпјећем пбјекту кпји се уклаоа или рекпнструище ради грађеоа; 

 
5) рпку важеоа грађевинске дпзвпле; 

 
6) дпкументацији на пснпву кпје се издаје. 

 
 

          Пдгпвпрни урбаниста  
 

 
_____________________________ 

Натаща Ђ. Митрески, дипл.инж.арх. 

 
         Пдгпвпрни прпјектант 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milena Ĉiĉa, dipl.inţ.arh. 
300 M976 14 
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ГРАФИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
УРБАНИСТИЧКП – АРХИТЕКТПНСКУ 

 РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ  ЗА  ПЛАНИРАНУ  
РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА 

РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА 
ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА 

 
 

Г 
 

1. ДИСППЗИЦИЈА ПРПСТПРА У ПДНПСУ НАСЕЉЕ    
2. ГРАНИЦА ПБУХВАТА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА     Р 1:500 
3. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ СА ПЛАНПМ НАМЕНЕ ППВРШИНА И СПРАТНПШЋУ ПЛАН   ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА
                                          Р 1:5000 
4. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ - ПЛАН  НАМЕНЕ ППВРШИНА    Р 1:5000 
5. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ              Р 1:5000 
5.А  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ - ПРИСТАНИШТЕ           Р 1:500 
5.Б  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ  -БЛПК 17        Р 1:500 
6.              СИТУАЦИПНИ ПРИКАЗ  КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРЕДЛПЗИМА ПРИКЉУЧКА НА СППЉНУ МРЕЖУ
                                           Р 1:1000 

6.А  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ - ПРИСТАНИШТЕ           Р 1:500 
 6.Б  СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ – ПЛАН  ИНФРАСТРУКТУРЕ -БЛПК 17        Р 1:500 
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ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 
ЗА УРБАНИСТИЧКП - АРХИТЕКТПНСКУ  
РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ  ЗА  ПЛАНИРАНУ  

РЕKПНСТРУKЦИЈЕ ПРПТИВППЖАРНПГ СИСТЕМА КПМПЛЕКСА 
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВП  ИЗ РАЗЛПГА ППВЕЋАОА 

ППУЗДАНПСТИ ПРПТИППЖАРАНПГ СИСТЕМА 

Д 
 

 
 

  ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
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УСЛПВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА  
ППТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКПГ 

 ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП-  
АРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ 
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  за рекпнструкцију и дпградоу: 

 
 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - УСЛОВИ 
БР. 140-501-1015/2022-05 ОД 3.10.2022. 

 
 ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ - УСЛОВИ БР. 931/2  ОД 26.08.2022. 

 
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ – УСЛОВИ 

БР. 217-14084/22-1 ОД 05.09.2022. 

 
 ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА ВОДЕ  НОВИ САД – УСЛОВИ: БР. II-

924/2 ОД 05.09.2022. 
 

 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА - БР. 350-120/2022-2 ОД 23.08.2022. 
 

 НИС – СЕКТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА – БР. DWN 130310/IZ-DO/005983/2022 OD 
20.10.2022. 
 

 ИНФОРМАЦИЈA О ЛОКАЦИЈИ  -  V-15-350-357/2022  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


