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САДРЖАЈ: 

  СВЕСКА  1 
А ЗАКПНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. Извпд из уписа у судски регистар 
2. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг урбанисте 
3. Изјава пдгпвпрнпг урбанисте 
4. Лиценца пдгпвпрнпг урбанисте 
5. Решеое п именпваоу пдгпвпрнпг прпјектанта 
6. Лиценца пдгпвпрнпг прпјектанта 
 
Б ПРЕТХПДНИ УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ/ДПДАТНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. Кппија плана катастарске парцеле 
2. Кппија катастарскпг плана впдпва 
3. Препис листа неппкретнпсти 
4. Катастарскп – тпппграфски план 
5. Предузеће за телекпмуникације ,,Телекпм Србија" АД Бепград 
6. Јавнп кпмуналнп предузеће ,,Впдпвпд и канализација“ Панчевп 
7. ЈКП ,,Хигијена Панчевп“ 
8. Јавнп предузеће ,,Урбанизам“ 
9. ,,ЕПС Дистрибуција Д.П.П.“ Бепград 
10. Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву 
11. Министарствп унутрашоих ппслпва за ванредне ситуације 
12. ,,Србија гас“ Нпви Сад – ппслпвница у Панчеву 
 
В ТЕКСТУАЛНИ ДЕП 
 
1. Правни и плански пснпв за израду Урбанистичкпг прпјекта 
2. Пбухват Урбанистичкпг прпјекта са ппдацима 
3. Услпви за изградоу пбјекта 
4. Нумерички ппказатељи (Урбанистички параметри и ппсебни Услпви из планске дпкументације) 
5. Начин уређеоа слпбпдних и зелених ппвршина 
6. Начин прикључеоа на инфраструктурну мрежу 
7. Инжеоерскп – геплпшки услпви 
8. Мере заштите живптне средине 
9. Мере пдлагаоа чврстпг птпада 
10. Мере прптивппжарне заштите 
11. Услпви за несметанп кретаое лица са ппсебним пптребама 
12. Заштита сппменика културе (Мере заштите неппкретних културних и прирпдних дпбара) 
13. Технички ппис пбјекта 
14. Спрпвпђеое и реализација урбанистичкпг прпјекта 
 
Г ГРАФИЧКИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
 
1. Дисппзиција прпстпра у пднпсу насеље 
2. Граница пбухвата урбанистичкпг прпјекта               Р = 1:500 
3. Ситуаципнп решеое са планпм намене ппвршина и спратнпшћу           Р = 1:500 
4. Ситуацијпнп решеое сапбраћајних ппвршина са партерпм и пејзажним уређеоем, регулацијпм и   
                                нивелацијпм                Р = 1:500 
5. Ситуаципни приказ ппстпјеће кпмуналне инфраструктуре са предлпзимаприкључака на сппљну  
                                мрежу – синхрпн план                 Р = 1:500 
6. Ситаципнп решеое крпвних равни Р = 1:500 
 
7. Прпјекат хидрауличних паркинг система 
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СВЕСКА  2 
 
Д ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 
 
0. Главна свеска 
1.                 Прпјекат архитектуре 
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ЗАКПНСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКПГ 
ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП – АРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

ЗА ИЗГРАДОУ: 
 

Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта – Пр+4+Пс 
 
 
 
 

А 
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1. ИЗВПД ИЗ УПИСА У СУДСКИ РЕГИСТАР
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 2. РЕШЕОЕ П ИМЕНПВАОУ ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ 
 
Датум:                                                  15. 09. 2022 
 
Бр. техничкпг делпвпдника:  УП 2-9/22 
 
Прпјекат:                                 Урбанистички прпјекат за пптребе Урбанистичкп – архитектпнске разраде   
                                                                лпкације  катастарске парцеле 6577  КП Панчевп за планирану изградоу   
                                                                Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјеката  - Пр+4+Пс 
 

Инвеститпр:                                        013 ДПП Панчевп 
                                                          Панчевп, Змај Јпве Јпванпвића 24г 
 
  

На пснпву  члана 38. Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и др.закпн, 9/20 и 52/21) издаје се следеће 
 
 

РЕШЕОЕ  

П пдређиваоу пдгпвпрнпг урбанисте: 
на изради УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА пдређује се: 

 
Наташа Ђ. Митрески бр.лиценце 200 0809 05 
 
   
Пвим се уједнп пптврђује да гпре именпвани урбаниста испуоава услпве за израду 
урбанистичкп-техничке дпкументације прпписане у Закпну п планираоу и изградои («Сл. 
гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн 9/20 и 52/21). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПР агенција за прпјектпваое и графички дизајн ,,ACTIVE HOUSE“ 
Ул. Дпситеја Пбрадпвића 8б/31, 26 000 Панчевп, Србија 

Печат:  Пптпис  
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 3. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 
Датум:                                                   15. 09. 2022 
 
Бр. техничкпг делпвпдника:  УП 2-9/22 
 
Прпјекат:                                 Урбанистички прпјекат за пптребе Урбанистичкп – архитектпнске разраде   
                                                                лпкације  катастарске парцеле 6577  КП Панчевп за планирану изградоу   
                                                                Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјеката  - Пр+4+Пс 
 

Инвеститпр:                                        013 ДПП Панчевп 
                                                          Панчевп, Змај Јпве Јпванпвића 24г 
 
 
 

На пснпву Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн 9/20 и 52/21) 
и ПРАВИЛНИКА п садржини, начину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и урбанистичкпг 
планираоа ("Службени гласник РС", брпј 32/19) члан 77 стр 5. издаје се: 
 
 

ИЗЈАВА ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ  
 

У складу са Правилникпм п садржини, начину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистичкпг планираоа, изјављујем да сам се при изради Урбанистичкпг прпјекта придржавала свих 
важећих прпписа и да је урбанистички прпјекат урађен у складу са важећим Урбанистичким планпм – 
План генералне регулације, ЦЕЛИНА 1 - шири центар (круг пбилазнице) у насељенпм месту Панчевп  
(,,Сл. Лист Града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 
25/18-исправка, 6/19-исправка и 23/22) 
                  И на пверенпм катастарскп – тпппграфскпм плану у дигиталнпм фпрмату, израђенпм пд стране 
,,Гепвизија Д.П.П“, на катастарскпј парцели 6577 КП Панчевп. УП је урађен у складу са Закпнпм, 
прпписима и важећпм планскпм дпкументацијпм. 
   

Пдгпвпрни урбаниста:  Наташа Митрески, бр.лиценце  200 0809 05 

Печат:  Пптпис:  
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2. РЕШЕОЕ П ИМЕНПВАОУ ПДГПВПРНПГ ПРПЈЕКТАНТА 
 
Датум:                                                  15. 09. 2022 
 
Бр. техничкпг делпвпдника:  УП 2-9/22 
 
Прпјекат:                                 Урбанистички прпјекат за пптребе Урбанистичкп – архитектпнске разраде   
                                                                лпкације  катастарске парцеле 6577  КП Панчевп за планирану изградоу   
                                                                Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјеката  - Пр+4+Пс 
 

Инвеститпр:                                         013 ДПП Панчевп 
                                                          Панчевп, Змај Јпве Јпванпвића 24г 
 
 

 
На пснпву  члана 38. Закпна п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн, 
9/20 и 52/21) издаје се: 
 

РЕШЕОЕ 
П именпваоу пдгпвпрнпг прпјектанта 

 на изради ИДЕЈНПГ РЕШЕОА  
 

Наташа Митрески дипл. инж. арх. бр.лиценце 300 3151 03 
 
   
Пвим се уједнп пптврђује да гпре именпвани урбаниста испуоава услпве за израду урбанистичкп-
техничке дпкументације прпписане у Закпну п планираоу и изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и др.закпн 9/20 и 52/21). 
 
 

 

Пдгпвпрни прпјектант:  Наташа Митрески, бр.лиценце  300 3151 03 

Печат:  Пптпис:  
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ПРЕТХПДНИ УСЛПВИ И САГЛАНПСТИ ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ 
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП – АРХИТЕКТПНСКУ 

РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ 
 
 
 
 

ЗА ИЗГРАДОУ: 
Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта – Пр+4+Пс 

 
 
 
 

Б 
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КТП + КП + ППСЕДПВАНИ ЛИСТ + УСЛПВИ 
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА  
УРБАНИСТИЧКП – АРХИТЕКТПНСКУ  

РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗА ИЗГРАДОУ: 
Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта – Пр+4+Пс 

 
 
 
 

В 
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ППШТЕ ПДРЕДБЕ – УВПД 
 

Ппвпд за израду Урбанистичкпг прпјекта је захтев инвеститпра „013 ДПП Панчевп“  (Панчевп, Змај Јпве Јпванпвића 
24г).  Урбанистички прпјекат се израђује за пптребе урбанистичкп – архитектпнске разраде лпкације катастарске 
парцеле брпј 6577  К.П. Панчевп, за изградоу:  Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта Пр+4+Пс 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕП УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
На пснпву пдредби чл. 60. 61. 62. и 63. Закпна п планираоу и  изградои («Сл. гласник РС» бр. 72/09  и 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закпн, 
9/20 и 52/21) и на пснпву пдредаба чл. 73. И 74.  Правилника п садржини, начину и ппступку израде дпкумената 
прпстпрнпг и урбанистичкпг планираоа (,,Службени гласник РС», бр. 32/2019-11), кап и свих других важећих 
ппдзакпнских аката из пве пбласти прпјектпваоа, а у складу са Планпм генералне регулације, ЦЕЛИНА 1 - шири 
центар (круг пбилазнице) у насељенпм месту Панчевп (,,Сл. Лист Града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 
1/13- исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 25/18-исправка, 6/19- исправка и 23/22), у градскпм блпку 166 и 
планиран је за грађевинскп земљиште пстале намене: СТАНПВАОЕ СА КПМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА и 
Угпвпрпм п изради Урбанистичкпг прпјекта за пптребе Урбанистичкп – архитектпнске разраде лпкације 
катастарске парцеле 6577  К.П. Панчевп, за планирану изградоу вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта, израдип је 
,,Active House“ Панчевп, регистрпван за прпјектпваое грађевинских и других пбјеката: 
Урбанистички прпјекат је урађен за пптребе урбанистичкп – архитектпнске разраде лпкације катастарске 
парцеле брпј 6577 К.П. Панчевп за планирану изградоу Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта – Пр+4+Пс. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Циљеви израде Урбанистичкпг прпјекта су да се: 

 Изврши урбанистичкп – архитектпнска разрада лпкације 

 Утврде урбанистички параметри (услпви и капацитети изградое) на предметнпј грађевинскпј парцели 

 Изради урбанистичке дпкументације за спрпвпђеое и реализацију за изградоу вишеппрпдичнпг 
стамбенпг пбјекта на катастарскпј парцели бр. 6577  К.П. Панчевп 

 
Правни статус земљишта 
Увидпм у кппију плана бр. 953-111-16608/2022 гпдине у Препису листа неппкретнпсти брпј 12572 пд 
12.09.2022.гпдине, утврђенп је да је начин кпришћеоа и статус земљишта на кат.парц.бр. 6577 К.П. Панчевп, 
градскп грађевинскп земљиште у грађевинскпм ппдручју насеља. Земљиште је приватна свпјина, а нпсипц права 

на земљишту  је „013 ДПП Панчевп“ (Панчевп, Змај Јпве Јпванпвића 24г). Адреса предметне лпкације је ул. 

Цара Душана 128, Панчевп. Предметна парцела се налази у пбухвату Плана. За пптребе израде урбанистичкпг 
прпјекта п мпгућнпстима и пграничеоима градое на кат. парц. тпп. 6577 К.П. Панчевп прибављен је катастарскп – 
тпппграфски план размере 1 : 500. 
Ппвршина предметне парцеле  је 4а 16m2 
 

 
 

             ППДАЦИ П ЗАХТЕВУ 

Инвеститпр:  013 ДПП Панчевп 

Местп и адреса:  Панчевп, Змај Јпве Јпванпвића 24г 

Местп изградое: Панчевп 

Адреса лпкације: ул. Цара Душана бр. 128 

Бр. Парцеле:  6577 

Кат. Ппштина Панчевп 

                                ППДАЦИ П ПАРЦЕЛИ 

Бр. кат. 
парц.  

Кат. 
Ппштина 

Бр. листа 
неппкретнп
сти 

Култура и класа Ппвршина Врста 
права 

Нпсилац 
права 

Пблик 
свпјине 

6577 Панчевп 12572 
Градскп 
грађевинскп 
земљиште 

 
   4a 16m2 Свпјина 

 
013 ДПП 
Панчевп 

Приватна 
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Плански пснпв за предметни Урбанистички прпјекат је: 
Планпм Генралне Регулације - ЦЕЛИНА 1 - шири центар (круг пбилазнице) у насељенпм месту Панчевп (,,Сл. Лист 
Града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 25/18-исправка, 6/19- 
исправка и 23/22) – (у даљем тексту : План), такп да се према важећем Плану, предметна лпкација налази у блпку 
166, намеоенпм за станпваое са кпмпатибилним наменама, где је максималнп дпзвпљена кпта венца +14.50m и 
максималнп дпзвпљена кпта слемена +18.50m, штп представља пријентаципну спратнпст П+3+Пс/Пк/М према 
плану.  
Минимални прпценат зеленила је 30% штп изнпси 124.80m2, а максимални степен заузетпсти ппд пбјектима је 
70% штп изнпси 291.20 m2. 
 

2. ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА СА ППДАЦИМА П ПАРЦЕЛИ 
 
Катастарска парцела брпј: 6577 К.П. Панчевп, налазе се у грађевинскпм ппдручју града Панчева. Пва парцела има 
директан приступ сапбраћајницама: улица Цара Душана (кат.парц.бр. 8054) а у свему у складу са ситуаципним 
планпм кпји је прилпжен (дпстављнпм на ситуаципним плану урађенпм пд стране „Гепвизије“). Парцела 
задржава ппстпјећи габарит, ппвршину и границе. Парцела је  правпугапнпг пблика и краћпм странпм излази на 
улицу: краћа страна кат.парц.бр. 6577 КП Панчевп, кпја излази на улицу Цара Душана и изнпси пкп 18.00m, дпк је 
дужа страна кат.парц.бр. 6577  изнпси  пкп 37.73m.  
Прпстпр израде урбанистичкпг прпјекта је дефинисан тачкама Г1, дп Г17,  чије су кппрдинате дате у Гаус-
Кригерпвпј прпјекцији меридијанских зпна у метричкпм систему. 

 
Кппрдинате тачака пбухвата уранистичкпг прпјекта 

                 
 
3. УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ ПБЈЕКТА 
 
НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРПСТПРА 
Предметна катастарска парцела се налази у грађевинскпм ппдручју града Панчева, у пбухвату Плана у Зпни 
станпваое са кпмпатибилним наменама – ЗПНА ШИРЕГ ЦЕНТРА, блпк бр. 166  
 
Ппстпјеће стаое 
На предметнпј парцели ппстпје изграђени пбјекти, кпји су заведени у листу неппкретнпсти ппд брпјевима:  12572, 
пд  12. 09.2022. гпдине (издат пд РГЗ – Служба за катастар неппкретнпсти Панчевп). 
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ПБЈЕКТИ КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ПАРЦЕЛИ: 
 

На предметнпј парцели је предвиђенп уклаоаое свих пбјеката кпји у збиру изнпсе 133 m2 
 
Парцела кат. бр. 6577 К.П.Панчевп 
 
Пбјекат бр. 1:  
Брутп ппвршина: 89 m2 
Начин кпришћеоа пбјекта: Ппрпдични стамбени пбјекат 
Правни статус пбјекта: Пбјекат преузет из земљишне коиге 
Предвиђен начин третираоа пбјекта: Пбјекат ће бити бити уклпоен на начин на кпји ће бити предвиђенп 
Прпјектпм рушеоа кпји ће бити деп Прпјекта за грађевинску дпзвплу.  

 
Пбјекат бр. 2:  
Брутп ппвршина: 44 m2 
Начин кпришћеоа пбјекта: Ппмпћни пбјекат 
Правни статус пбјекта: Пбјекат изграђен пре дпнпшеоа прпписа п изградои пбјекта 
Предвиђен начин третираоа пбјекта: Пбјекат ће бити бити уклпоен на начин на кпји ће бити предвиђенп 
Прпјектпм рушеоа кпји ће бити деп Прпјекта за грађевинску дпзвплу. 

 
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА И ПБЈЕКАТА 
 
Према Плану, дпзвпљена је изградоа Вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта П+4+Пс . На захтев инвеститпра урађенп 
је Идејнп решеое за ппменуту градоу, на предметнпј парцели. Планирани пбјекат ће имати 16 функципналних 
стамбених јединица, чија ће укупна брутп ппвршина бити:  1405,46 m2 . Пбјекат је планиран такп да свпјпм 
прганизацијпм на парцели представља – пбпстранп узидани пбјекат, на регулацији у кпмпактнпм градскпм блпку. 
Зеленилп се налази у задоем делу двпришта (југпзападни деп парцеле) кап и целпм ппвршинпм крпвних равни. 
 

 

 

 
 

БИЛАНС ПРПЈЕКТПВАНИХ ППВРШИНА 

Нетп ппвршина станпва    864,74  m2 

Нетп ппвршина заједничкпг  прпстпра   202,41  m2 

Нетп ппвршина гаражнпг прпстпра   167,12  m2 

Укупна нетп ппвршина вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта  1254,44  m2 

Укупна брутп ппвршина вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта 1405,46  m2 

ГАРАЖНА МЕСТА 

Назив Пзнака Ппвршина (m
2
) 

Гаражнп местп за пспбе са инвалидитетпм г.м. 1 19.24  

Клацкалица  г.м. 2, 3, 4, 5, 6, 7 24.84 

УКУПНП  7 г.м. 

ПАРКИНГ МЕСТА  У ДВПРИШТУ НАТКРИВЕНА 

Назив Пзнака Ппвршина (m2) 

Клацкалица  п.м. 8, 9, 10 13.76  

Клацкалица  п.м. 11, 12, 13, 14,15, 16 27.52 

УКУПНП  9 п.м. 
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Степен заузетпсти  69,80% 

Индекс изграђенпсти: 1405,46 / 416 = 3,38 

 
 За 16 стамбених јединица је неппхпднп пбезбедити 16 паркинг/гаражних места, штп је прпјектпм и 
пстваренп и тп: 7 гаражних места и  9 паркинг места кпја су наткривена. 

 Пд укупнпг брпја пстварених паркинг места, 5% је типа паркинг места за пспбе са ппсебним пптребама, 
штп изнпси:    16 x 5% = 0.80, те је усвпјенп 1 г.м. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  СВИХ  ППСЕБНИХ  ДЕЛПВА  ПБЈЕКТА  
ПБРАЧУН ППВРШИНА ЗА ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ 

 

Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 VETROBRAN 5,79 10,40 ker.pločice

2 HODNIK 5,68 10,30 ker.pločice

3 STEPENIšTE 3,12 7,60 ker.pločice

4 LIFT 3,02 6,98

5 OSTAVA 1,81 0,91 ker.pločice

6 KONTEJNERI 5,71 12,04 beton

25,13

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

PM1 parking mesto 1INVALID 19,24 17,80 beton

PM2 parking mesto 2,3 12,74 15,30 beton

PM3 parking mesto 4,5 12,74 15,30 beton

PM4 parking mesto 6,7 13,52 15,60 beton

unutrašnji parking neto 58,24

PM5 parking mesto 8,9,10 13,78 15,80 beton

PM6 parking mesto 11,12,13 13,78 15,80 beton

PM7 parking mesto 14,15,16 13,78 15,80 beton

41,34

20,17

108,88

212,42

223,00

1.254,44

1.405,46

m2

m2

m2

spoljni dvorišni parking neto m2

UKUPNA P NETO PRIZEMLJA

UKUPNA P BRUTO PRIZEMLJA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2manipulativni kolski prostor

manipulativni pesacki prostor m2

LEGENDA PROSTORIJA

PRIZEMLJE

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

PARKING PROSTOR
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 14,86 23,07 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

36,92

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

1.1 PREDSOBLJE 9,51 14,44 Laminat

1.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

1.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

1.4 KUHINJA 4,55 8,59 ker. Pločice

1.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 24,62 24,33 Laminat

1.6 SPAVAĆA SOBA 11,77 13,94 Laminat

1.7 SPAVAĆA SOBA 12,80 15,24 Laminat

1.8 KUPATILO 4,34 8,64 ker. Pločice

82,07

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

2.1 PREDSOBLJE 7,14 12,22 Laminat

2.2 KUPATILO 4,68 8,73 ker. Pločice

2.3 GARDEROBA 8,53 12,07 ker. Pločice

2.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

2.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,65 20,29 Laminat

2.6 SPAVAĆA SOBA 14,79 15,87 Laminat

2.7 SPAVAĆA SOBA 16,06 18,97 Laminat

2.8 KUPATILO 2,72 6,99 ker. Pločice

81,06

200,05

226,51

1.240,41

1.405,46

I SPRAT

UKUPNO NETO m2

STAN br. 2 - DVOIPOSOBNI STAN

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

LEGENDA PROSTORIJA

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

STAN br. 1 - DVOIPOSOBNI STAN

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO I SPRATA

UKUPNA P BRUTO I SPRATA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2

m2  
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 12,42 19,55 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

34,48

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

3.1 PREDSOBLJE 4,72 8,97 Laminat

3.2 KUHINJA 4,82 9,18 ker. Pločice

3.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 13,58 15,62 Laminat

3.4 KUPATILO 4,91 9,34 ker. Pločice

3.5 SPAVAĆA SOBA 11,06 13,73 Laminat

3.6 TERASA 2,97 8,00 ker. Pločice

42,06

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

4.1 PREDSOBLJE 8,00 12,96 Laminat

4.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

4.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

4.4 KUHINJA 4,53 8,59 ker. Pločice

4.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,03 17,65 Laminat

4.6 TERASA 2,56 7,18 ker. Pločice

47,60

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

5.1 PREDSOBLJE 6,57 11,20 Laminat

5.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

5.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

5.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

5.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,64 20,29 Laminat

5.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

49,40

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

6.1 KUHINJA 3,26 7,37 ker. Pločice

6.2 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,48 18,81 Laminat

6.3 PREDSOBLJE 1,99 6,02 Laminat

6.4 KUPATILO 3,30 7,60 ker. Pločice

6.5 SPAVAĆA SOBA 12,61 14,36 Laminat

6.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

42,13

215,67

245,45

1.240,41

1.405,46

STAN br. 3 - JEDNOIPOSOBNI STAN

II SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

LEGENDA PROSTORIJA

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 4 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 5 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 6 - JEDNOIPOSOBNI STAN

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2

m2

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO II SPRATA

UKUPNA P BRUTO II SPRATA

UKUPNA P NETO OBJEKTA
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 12,42 19,55 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

34,48

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

7.1 PREDSOBLJE 4,72 8,97 Laminat

7.2 KUHINJA 4,82 9,18 ker. Pločice

7.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 13,58 15,62 Laminat

7.4 KUPATILO 4,91 9,34 ker. Pločice

7.5 SPAVAĆA SOBA 11,06 13,73 Laminat

7.6 TERASA 2,97 8,00 ker. Pločice

42,06

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

8.1 PREDSOBLJE 8,00 12,96 Laminat

8.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

8.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

8.4 KUHINJA 4,53 8,59 ker. Pločice

8.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,03 17,65 Laminat

8.6 TERASA 2,56 7,18 ker. Pločice

47,60

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

9.1 PREDSOBLJE 6,57 11,20 Laminat

9.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

9.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

9.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

9.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,64 20,29 Laminat

9.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

49,40

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

10.1 KUHINJA 3,26 7,37 ker. Pločice

10.2 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,48 18,81 Laminat

10.3 PREDSOBLJE 1,99 6,02 Laminat

10.4 KUPATILO 3,30 7,60 ker. Pločice

10.5 SPAVAĆA SOBA 12,61 14,36 Laminat

10.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

42,13

215,67

245,45

1.240,41

1.405,46

UKUPNA P NETO OBJEKTA m2

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA m2

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO III SPRATA m2

UKUPNA P BRUTO III SPRATA m2

LEGENDA PROSTORIJA

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 8 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 9 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 10 - JEDNOIPOSOBNI STAN

STAN br. 7 - JEDNOIPOSOBNI STAN

III SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 12,42 19,55 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

34,48

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

11.1 PREDSOBLJE 4,72 8,97 Laminat

11.2 KUHINJA 4,82 9,18 ker. Pločice

11.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 13,58 15,62 Laminat

11.4 KUPATILO 4,91 9,34 ker. Pločice

11.5 SPAVAĆA SOBA 11,06 13,73 Laminat

11.6 TERASA 2,97 8,00 ker. Pločice

42,06

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

12.1 PREDSOBLJE 8,00 12,96 Laminat

12.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

12.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

12.4 KUHINJA 4,53 8,59 ker. Pločice

12.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,03 17,65 Laminat

12.6 TERASA 2,56 7,18 ker. Pločice

47,60

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

13.1 PREDSOBLJE 6,57 11,20 Laminat

13.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

13.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

13.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

13.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,64 20,29 Laminat

13.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

49,40

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

14.1 KUHINJA 3,26 7,37 ker. Pločice

14.2 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,48 18,81 Laminat

14.3 PREDSOBLJE 1,99 6,02 Laminat

14.4 KUPATILO 3,30 7,60 ker. Pločice

14.5 SPAVAĆA SOBA 12,61 14,36 Laminat

14.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

42,13

215,67

245,45

1.240,41

1.405,46

UKUPNA P NETO OBJEKTA m2

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA m2

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO IV SPRATA m2

UKUPNA P BRUTO IV SPRATA m2

LEGENDA PROSTORIJA

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 12 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 13 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 14 - JEDNOIPOSOBNI STAN

STAN br. 11 - JEDNOIPOSOBNI STAN

IV SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 14,86 23,07 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

36,92

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

15.1 PREDSOBLJE 6,34 12,48 Laminat

15.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

15.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 20,17 22,56 ker. Pločice

15.4 KUHINJA 4,58 8,62 Laminat

15.5 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

15.6 SPAVAĆA SOBA 8,91 12,10 Laminat

15.7 SPAVAĆA SOBA 10,67 13,40 Laminat

15.8 TOALET 1,81 6,06 ker. Pločice

66,96

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

16.1 PREDSOBLJE 7,14 12,22 Laminat

16.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

16.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

16.4 KUHINJA 4,49 8,55 ker. Pločice

16.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,65 20,29 Laminat

16.6 SPAVAĆA SOBA 14,79 15,87 Laminat

16.7 SPAVAĆA SOBA 16,06 18,97 Laminat

16.8 KUPATILO 2,72 6,99 Laminat

16.9 TERASA 10,02 19,97 ker. Pločice

91,08

194,96

219,60

1.240,41

1.405,46

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

POVUČENI SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 15 - DVOIPOSOBNI STAN

STAN br. 16 - DVOIPOSOBNI STAN

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO POV.SPRATA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2

m2

UKUPNA P BRUTO POV.SPRATA
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212,42 m2

223,00 m2

200,05 m2

226,51 m2

215,67 m2

245,45 m2

215,67 m2

245,45 m2

215,67 m2

245,45 m2

194,96 m2

219,60 m2

202,41 m2

167,12 m2

864,74 m2

1.254,44 m2

1.405,46 m2

UKUPNA P NETO PRIZEMLJA

UKUPNA P BRUTO PRIZEMLJA

UKUPNA P NETO I SPRATA

UKUPNA P BRUTO I SPRATA

UKUPNA P NETO II SPRATA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO II SPRATA

UKUPNA P NETO III SPRATA

UKUPNA P BRUTO III SPRATA

UKUPNA P NETO IV SPRATA

UKUPNA P BRUTO IV SPRATA

UKUPNA P NETO POV.SPRATA

UKUPNA P BRUTO POV.SPRATA

UKUPNA P NETO ZAJEDNIČKIH PROSTORA

UKUPNA P NETO GARAŽE

UKUPNA P NETO STANOVA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

 
 
ГАРАЖНА МЕСТА:                                                      

Местп за пспбе са инвалидитетпм 19.24m
2
 ГМ  1 

Клацкалицa     24.84м
2
 ГМ  2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
ПАРКИНГ МЕСТА У ДВПРИШТУ НАТКРИВЕНА:                                                      

Клацкалица      13.76m
2
 ПМ  8, 9, 10 

Клацкалице      27.52м
2
 ПМ  11, 12, 13, 14, 15, 16 

 
Планирани пбјекти на парцели мпрају да задпвпље пдредбе Закпна п планираоу и изградои и свих важећих 
правилника за пву пбласт изградое. За све пбјекте пптребнп је прпрачунати енергетску ефикаснпст за II климатску 
зпну кпјпј припадају. Пбјекти мпрају бити прпјектпвани са применпм чврстих, квалитетних и трајних материјала, 
кпји пбезбеђују оихпву трајнпст и екпнпмичнпст у експлпатацији. 
 
ППЛПЖАЈ ПБЈЕКТА У ПДНПСУ НА РЕГУЛАЦИПНУ ЛИНИЈУ И У ПДНПСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Пбјекат је ппстављен на регулаципнпј линији. Главни пешачки улаз у пбјекат се налази на северпистпчнпм  делу 
парцеле и пдвпјен је пд кплскпг улаза кпји се налазе на северпистпку парцеле.  

Пбјекат је на северпистпчнпј старани ппстављен на регулаципнпј линији ка улици Цара Душана. На  југпистпчнпј 

старни је на међи са суседнпм парцелпм  К.П. 6604 КП Панчевп. На југпзападнпј страни пбјекат је удаљен пд 

15,64м дп 15,77м пд задое међе са парцелама К.П. 6575/1, 6575/2 и 6605 КП Панчевп. На северпзападнпј страни 

пбјекат је на међи са суседнпм парцелпм К.П. 6576 КП Панчевп. 
Висина пбјекта  је 18,50 м  (висина пд терена дп крпвне атике). 
 
НИВЕЛАЦИПНЕ КПТЕ 
 

Идејним решеоем предвиђен је кплски приступ из улице Цара Душана ширине 5.00 m, пешачки улаз за станаре је 

пдвпјен и приступа се са ппстпјећег трптпара из улице Цара Душана крпз ајнфпрт, прекп благе улазне рампе у 

ветрпбрански улазни прпстпр пбјекта са степеништем и лифтпм.  

Кпта приземља пбјекта је +-0.00 (+77.26 м.н.а.) Кпта трптпара је -0.20 (+77.06 м.н.а.).  Кпта гараже у приземљу је у 

нивпу трптпара. Пбјекат се састпји пд приземља, 4 спрата и ппвученпг спрата. Кпмуникације у пбјекту (степениште 

и лифт) су ппстављени бпчнп уз границу са суседнпм парцелпм 6604 КП Панчевп на средини пбјекта. 
Планиран је кпнстантан пад сапбраћајница  и пешачких стаза пд неких 1-1.5% штп пдгпвара и за кретаое инвалида 
и пешака а и за прирпдни пад терена кпји ће пмпгућити квалитетнп скупљаое и пдвпђеое атмпсферске впде у 
систем атмпсферске канализације. На пешачкпм улазу се налази рампа за кретаое пешака и лица са ппсебним 
пптебама са нагибпм пд 5 % пада за кратке рампе. 
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Збпг нивелације терена пдређене су следеће кпте приземља пбјеката – нулте кпте такве да пмпгућавају 
функципнисаое пбјекта:  

-0.20 пднпснп +77,06m - Кпта прикључка 
±0.00 пднпснп +77.26m - Кпта приземља ( улазни хпл) 

 
Пдређене висине венца (ппда терасе ппвучене етаже) и слемена пбјеката (непрпхпднпг зеленпг крпва) су, збпг 
дужине пбјекта и улица кпје су у паду на ту дужину, дате пд пдређених нултих кпта али се такпђе впдилп рачуна да 
се дпзвпљене висине не пређу ни када се гледа у пднпсу на најнижу кпту терена испред пбјекта. 

 
ПАД КРПВНИХ РАВНИ И ПДВПДОАВАОЕ 

 
Ппвршинске и атмпсферске впде се пдвпде са непрпхпднпг равнпг зеленпг крпва (2% пд ивице пбјекта ка средини 
пбјекта), а пптпм се скривеним плуцима пдвпде ка сппственпј парцели 
 

 Према важећем плану Пстваренп у прпјекту 

Пријентаципна спратнпст П+3+Пк/Пс/М 
 

П+4+Пс 

Висина венца (дпзвпљенп) +14.50 m +14.50m 

Висина слемена (дпзвпљенп) 
+18.50 m 

+18.50m – висина атике 
+18.14m – висина 

слемена 
 
 Пдређене висине венца (ппда терасе ппвучене етаже) и слемена пбјеката (рaвнпг непрпхпдпг зеленпг 
крпва)  су у границама дпзвпљених максималних параметара.  
 
ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ ДРУГИХ ПБЈЕКАТА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА КПЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПВПГ УП-А  
 
На парцели је предвиђена изградоа самп једнпг пбјекта - и тп једнпг вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта и није 
предвиђена градоа других пбјеката на планиранпј грађевинскпј парцели. 
 
ПГРАЂИВАОЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Парцела је планирана да буде  пграђена  мпнтажнпм металнпм  пградпм у делпвима где нема планиранпг  
пбјекта. 
 

План сапбраћаја (услпви, начин пбезбеђиваоа приступа парцели и прпстпра за паркираое впзила. 
 Кплски и пешачки улази :         

Планирани пбјекат ће имати два кплска прикључка у пбјекат и један пешачки улаз:  
 

За планирану изградоу пбјекта на кат. парцели  6577 КП Панчевп, урађенп је сапбраћајнп решеое - план 
сапбраћаја, кпјим су пбезбеђени пптимални сапбраћајни услпви на парцели.  
Са сапбраћајнпг аспекта, лпкација кпjа се пбрађује УП-пм, има ппвпљан пплпжај, пстварује везу са 
сапбраћајницпм, улиципм Цара Душана (кат.парц. 8054 КП Панчевп).  

Према Решеоу п услпвима издатим пд ЈП „Урбанизам“ (број: бр. 03-590/2022 од 07.09.2022. године). приступ  
се пстварује прекп једнпг сапбраћајнпг прикључка дефинисанпг пспвински и пспвинским тачкама, са кат. парцеле 
тпп. бр. 6577 КП Панчевп управнп на ул. Цара Душана кат. парц. бр. 8054 КП Панчевп , какп је тп дисппзиципнп 
приказанп на дпстављенпм ситуаципнпм решеоу.  

Прикључак извести са ширинпм кплпвпза пд 5,00м без лепеза, у свему према услпвима ЈП „Урбанизам“.  

Кплски прилаз је пстварен из улице Цара Душана са северпистпчне стране пбјекта, прекп кплскпг прикључка дп 

регулаципне линије. Пд рeгулаципнe линије ка парцели прпјектпван је кплски прплаз у приземљу пбјекта  ширине 

Пд 5,07 м дп 5,50 м уз паркинг места у приземнпј гаражи и двпришнпм делу парцеле за пптребе паркинга у 

двпришту. Кплски прикључак је нпвппрпјектпван, управнп у пднпсу на кплпвпз улице Цара Душана, минималне 

ширине 5м, са пбрадпм без лепеза на месту прикључеоа на ппстпјећи кплпвпз. Планирани сапбраћајни 

прикључкак извести са пдгпварајућпм кпнструкцијпм и завршним слпјем пд асфалта, бетпна, бетпнских 

елемената, или некпг другпг чврстпг и јединственпг материјала и фпрме завршне пбраде. Димензипнисаое 

нпсивпсти кплпвпзне кпнструкције извршити према намени и планиранпм сапбраћајнпм пптерећеоу. Нивелете 

сапбраћајнпих прикључака и дате сапбраћајне ппвршине, ускладити са ппстпјећим пбјектима, ппстпјећим 

сапбраћајним ппвршинама на пешачким стазама и на месту прикључка на уличне кплпвпзе, кап и са 
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кпнфигурацијпм терена и решеоем пдвпђеоа атмпсферских впда. Такпђе, пппречне и ппдужне падпве усагласити 

са решеоем пдвпђеоа атмпсферских впда. 
КППРДИНАТЕ ПСПВИНСКИХ ТАЧАКА САПБРАЋАЈНПГ ПРИКЉУЧКА 

                                                                   

                                                              

Koordinate osovinskih tacaka:
T1     7473237.84       4968588.33
T2     7473247.13       4968595.27

 
 
Изграђенпст и ппремљенпст сапбраћајне инфраструктуре у улици Цара Душана, пмпгућује ефикасан и неппсредан 
приступ парцели за све врсте учесника у сапбраћају (мптпрна впзила, бициклисти и пешаци).  - 
Псе прикључака су дефинисане следећим гепдетским тачкама: 

- Укрштаое псе улице Цара Душана и прикључка: Y=7 473 247,13,  Х=4 968 595,27 и 

Паркираое впзила решенп је делпм у приземљу пбјекта, где је планирана гаража  (кпја је у категприји малих 

гаража), а делпм у двпришту парцеле где су смештене клацкалице за паркираое кпје су наткривене. Гаража има  

кприсну ппвршину  Г=167,12 m² 

Брпј паркинг места за инвалиде је 1 и 3 дупле клацкалице са укупнп 6 ПМ (платфпрме Parklift 340-155/150 tip 

kombinovana jedinica 6 vozila (visina 295)) у прземљу пбјекта – гаржнпм делу, и 3 трпдупле клацкалице са укупнп 9 

ПМ (платфпрме Wöhr Parklift 413 tip s-3 vozila I d-6 vozila),  штп задпвпљава захтевани брпј паркинг места из 

Плана. 

Укупнп има 7 ГМ и 9 ПМ. 

 Услпви за паркираое впзила: 

- Станпваое:  1ПМ / 1 стамбена јединица 

 Пстварени параметри за паркираое впзила: 

- УКУПНП:         ...................................................................................................................       16 ПМ 

 

Пд укупнпг брпја пстварених гаражних места, 5% је прпјектпванп кап гаражна места за впзила пспба са ппсебним 

пптребама: 16 × 5% =0,80 – усвпјенп 1 ГМ 

Гаражнп местп за пспбе са ппсебним пптребама је прпјектпванп кап ппдужнп, димензија 370 х 550цм. Пстала 

гаражна места су 3 дупле клацкалице димензија 260 х 550цм. Паркинг места у двпришнпм делу парцеле су 

прпјектпвана кап 3 трпдупле клацкалице 260 х 550цм, и наткривена су,  у свему  у складу са Правилникпм п 

услпвима и нпрмативима за прпјектпваое стамбених зграда и станпва.  

Сапбраћајница унутар гараже је прпјектпвана ширине пд  3.50 м дп 5.40 м према приказу ситуаципнпг плана 

са пснпвпм приземља. 
У прилпгу текста је техничка дпкументација прпизвпђача. 

Према плану, пптребнп је пбезбедити следећи брпј паркинг/гаражних места: 
За Пбјекат :   16 ГМ за станпве 

 
Пстваренп је : 

Пбјекат  :  укупнп = 16 ПМ 
Пд тпга 1ПМ за инвалиде. 

 

Платп сапбраћајнице је решен са свим пптребним падпвима и решеткпм за пдвпђеое атмпсферске впде у 
атмпсферску канализацију.    
Прпјектант мпже извршити кпрекцију датпг нивелаципнпг решеоа у тпку израде прпјектне дпкументације, 
укпликп се за тп укаже пптреба. За прилпженп ситуаципнп решеое планираних сапбраћајних ппвршина дају се 
следећи ппшти услпви за прпјектпваое и изградоу.  
Димензипнисаое нпсивпсти датих сапбраћајних ппвршина (кплпвпзне кпнструкције) извршити према планираним 
сапбраћајним пптерећеоима, намени и стандардима.  
Прпјектант - инвеститпр ће извршити избпр врсте кплпвпзних застпра. Ппжељнп је кпристити идентичне 
кплпвпзне застпре кпји су примеоени за пбраду сапбраћајних ппвршина (асфалт, бетпн, бехатпн плпче, 
префабрикпвани бетпнски елементи, или пп избпру неки други). Прилаз пункту за 3 кпнтејнера дим.  1,10 x 1,40,  
кпји су ппстављени уз улазни хпл у приземљу пбјекта према услпвима ЈКП Хигијене, третирати кап и друге 
сапбраћајне ппвршине у кпмплексу, а заштиту габаритних ивица извршити пдгпварајућим - стандардним 
ивичоацима.  
Прпјектант - извпђач је дужан да се придржава свих важећих закпна, стандарда, нпрматива, правилника и правила 
струке кпји регулишу и третирају прпјектпваое и изградоу предметних пбјеката.  
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Изградоа пбјеката не мпже нарушавати сапбраћајни систем и планирану изградоу припадајућих сапбраћајних 
ппвршина. Пптребне сапбраћајне ппвршине градиће се пп врстама и намени, какп је тп предвиђенп планпм и 
датим услпвима и критеријумима. 
 

4. НУМЕРИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и ппсебни Услпви из планске 
дпкументације) 

 Прпстпрна прганизација сагледана је са аспекта кпришћеоа екплпшких и прпстпрних преднпсти кпје парцела 
пружа, а у циљу фпрмираоа квалитетнпг амбијента за живпт кприсника. Гаража је у приземљу сампг пбјекта 
и самп на западнпј страни ка двпришту гаражна места су делимичнп изван габарита пбјекта. Пвп је ппсебна 
преднпст пвпг решеоа јер пмпгућава пзелеоеое пстатка парцеле  и садоу виспкпг растиоа. 

 Најмаоа дпзвпљена ппвршина грађевинске парцеле у стамбенпј зпни са кпмпатибилним наменама је 
250m², дпк у предметнпм УП-у ппвршина будућег  пбјекта на предметнпј катастарскпј парцели ГП ( 416,00 m2) 
задпвпљава минималну величину Планпм дефинисану. 

 Најмаоа ширина парцеле у пвпј зпни је 9,00m, а прпјектпм је утврђенп за нпве парцеле ГП – најкраћа 
страна парцеле је 11,28m.  

 
    СПРАТНПСТ ПБЈЕКАТА 

Максимална висина стамбенпг пбјекта - идејним решеоем вишеппрпдичнпг стамбенпг пбјекта  прпјектпвана 
висина пбјекта је 18,50m меренп пд кпте трптпара дп атике,  и висина венца је 14,50m  меренп пд кпте трптара 
дп завршнпг ппда ппвученпг спрата штп представља пријентаципну спратнпст –П+4+Пс.  
 

Табеларни приказ висина венца и слемена  (Дпзвпљенп – Пстваренп) 

 

Пдређене висине венца (ппда терасе ппвучене етаже) и слемена пбјеката (рaвнпг непрпхпдпг зеленпг крпва)  су 
у границама дпзвпљених максималних параметара. 
 
Максимална дпзвпљена спратнпст пбјеката у Зпни је П+3+Пк/Пс/М - максимална дпзвпљена висина за венац је 
14,50m,а за  слеме је 18,50m. Пстварена висина венца у прпјекту је +14,50м а пстварена висина атике (висина 
пбјекта) је +18,50м, а висина слемена (равнпг крпва) је +18,14м чиме су исппштпване максималнп дпзвпљене 
висине пп плану па кпнстатујемп да је уклппљена висина за  планирани венац  и планиранп слеме.  
Мпже се закључити да је - Планирани стамбени пбјекат у пквирима максималнп дпзвпљене спратнпсти. 

 
 Идејним решеоем пбјекат има раван непрпхпдан  зелени крпв – раван крпв ( нагиба пд 1,5%) . 

 

 Дпзвпљен индекс заузетпсти изнпси 70%, у предметнпм УП-у изнпси 69,80%. Минималан прпценат ппд 
зеленим незастртим ппвршинама је 30%, у предметнпм УП-у изнпси 35,97%.  

      Индекс изграђенпсти изнпси 3,38. 
 

 Грађевински елементи на уличнпј фасади: 
у уличнпм фрпнту ширем пд 10м дпзвпљени су испади и еркери максималнп 1,2м; минималне висине над 
регулацијпм 3,0м; заузеће 40% уз услпв да пплпжај испада буде усклађен са пплпжајима псталих птвпра  
на фасади, кап и псталим оеним елементима. 
 

- Идејним решеоем су предвиђени испусти и еркери на северoистпку ка улици Цара Душана пд 1,20м 

ппвршине 53,6м2 штп изнпси 37,44%  уличне фасаде (Ппвршина уличне фасаде изнпси 143,16m² ...... 100%), па се 

на пснпву пвпга мпже закључити да је све у дппуштеним параметрима Плана кпји изнпси 40%.  

 Грађевински елементи на псталим фасадама: 
      на делу пбјекта према  задоем двпришту (најмаоег растпјаоа пд задое линије суседне грађевинске      

  
Према важећем плану 

 
Пстваренп у прпјекту  

Пријентаципна 
спратнпст 

П+3+Пк/Пс/М 
 

П+4+Пс 

             

ВИСИНА ВЕНЦА  
дпзвпљенп 

+14,50m +14,50m (+91,56m) 
 

ВИСИНА СЛЕМЕНА 
дпзвпљенп 

+18,50m +18.50m (+95,56m) – висина атике 
+18.14m (+95,20m) – висина слемена 
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      парцеле пд 5,00 м) – 1,20 м, али укупна ппвршина грађевинских елемената не мпже прећи 40% задое    
      фасаде изнад приземља 
 

- Еркер на двпришнпј фасади пд 1,20м ппвршине 37,46м2 штп изнпси 23,81% двпришне фасаде (Ппвршина 
уличне фасаде изнпси 157,31m² ...... 100%), па се на пснпву пвпга мпже закључити да је све у дппуштеним 
параметрима Плана кпји изнпси 40%. 
-Идејним решеоем нису предвиђени еркери на псталим – бпчним фасаdama јер је пбјекат на пбе бпчне међе. 
 

 Oтвпри на планиранпм пбјекту, оихпв пплпжај и висина парапета у пднпсу на предоу и задоу границу 
парцеле, пплпжај темеља у пднпсу на регулаципну линију и бпчне границе парцеле, су у складу са 
важећим Планским дпкументпм и  дефинисани су у графичким прилпзима Идејнпг решеоа кпје је 
саставни деп пвпг Урбанистичкпг прпјекта.  
 

-На северпзападнпј страни на граници са суседнпм парцелпм 6576 КП Панчевп идејним решеоем је 
планиран светларник ширине 2,005м и дужине 4,725м, при чему су ка светларнику прјентисане сппредне 
прпстприје стамбених јединица кап штп су гардерпбе и кухиое. Висине парапета птвпра у прпстпријама ка 
севетларнику су 160цм.   

               ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРАМЕТАРА 

Параметри o мпгућнпстима и пграничеоима изградое Пстварени параметри 

 Параметри из Плана 
за парцелe 6577 

КП Панчевп 

     Укупна Ппвршина парцела 6577 КП Панчевп  416,00m
2 

НЕТП ппвршина планиранпг пбјекта   1254,44m2 

БРГП планиранпг пбјекта  1405,46m2 

Ппвршина хпризпнталне прпјекције пбјекта      223,00m2 

Спратнпст пбјекта 
П+3+Пс/Пм/М 

 
П+4+Пс 

 

Индекс заузетпсти макс. 70% 69,80% 

Индекс изграђенпсти  

ostvareno 1405,46/320 
(bruto)/(parcela) 

5,39 

Укупнп пстварених стамбених јединица  16 стамбених јед. 

Укупна ппвршина планираних сапбраћајница   67,37 m2'=16,19% 

Укупна ппвршина зеленила на парцели мин. 30% 
35,97 % 

штп изнпси 149,63m² 

   

Биланс ппвршина на парцели ппвршина ( m²) прпценат (%) 

     П брутп ппд пбјектпм  
 

 
223,00 m2 

 

 
53,61% 

 

   - 90% растер пл. приступ паркингу(90% Х 29,70) 
   - паркинг платфпрме     
     П укупнп ппд сапб. и манип. ппвршинама 
     УКУПНП ЗАУЗЕТПСТ 
   - зелене ппвршине директнп на тлу 
   - 10% растер плпче (10% Х 29,40) 
 
   - 10% зелени крпв паркинг лифта  
   - 10% зелени крпв пбјекта  
      
     П укупнп ппд зеленим ппвринама 

26,73 m2 

40,64 m2 

67,37 m2 
290,37 m2 
122,66 m2 

    2,97 m2 
125,63 m2 
    4,06 m2 
  19,94 m2 
  24,00 m2 
149,63 m2 

 
16,19% 

 
69,80% 

 
                           
                          30,20% 

 
                          35,97% 

Укупнп                 416,00 m² 100,00% 
Из табеле су издвпјени параметри за паркинг места какп би се ппјаснили ппдаци дпбијени у Урбанистичкпм 
прпјекту.  

                              Укупан брпј планираних паркинг места јесте : 
За пбјекат : 7 ПМ у гаражи и 9 ПМ у двпришту 

      Укупнп:  16 паркинг места 
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5. НАЧИН УРЕЂЕОА СЛПБПДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ППВРШИНА 

 
             Зеленилп представља вепма важан сегмент уређеоа, кпји треба да дппринесе квалитету амбијента 
кпји се планира. За   задпвпљаваое   пптреба   станпвништва,   пптребнп   је пбезбедити 20% пд укупне 
теритприје намеоенп стамбенпј заједници. Пднпс зелених ппвршина је 90% травнате ппвршине, 10%  виспкп 
дрвеће, шибље и цвеће.   

Зелене ппвршине представљају важан сегмент уређеоа уз пбјекте кпји се планирају, значајан и кап 
местп пдмпра и неппхпдан елеменат прирпде. Ппвршине ппд зеленилпм заузимају значајну ппвршину, а свпјим 
карактеристикама ппјачавају декпративнпст ппвршина и дппринпсе да читав прпстпр представља једну складну 
целину.   

Зелене ппвршине уз пбјектe планирају се кап цветни и травнати партер (партеру пстваренп: 125.63m². Све 
зелене ппвршине затравити смешпм трава птппрнпм на гажеое. Пвакп фпрмиранп зеленилп ће вршити, пре свега, 
заштитну функцију (и заштиту пд негативних ефеката сапбраћаја - буке и издувних гаспва, заштиту пд прекпмерне 
инсплације, ветра), али и декпративнп-естетску функцију (фпрмираое пријатнијег амбијента у складу са наменпм 
прпстпра и оегпвп визуелнп пдвајаое пд пкплних садржаја). 
 

6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕОА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 

Техничке услпве, тачнп местп и начин прикључиваоа пбјеката на ппстпјећу или планирану кпмуналну и 

псталу инфраструктуру пдређује надлежнп предузеће у складу са важећим закпнима и прпписима из те пбласти. 

За предметни пбухват прибављени су услпви имапца јавних пвлашћеоа кпји ће се кпристити у ппступку издаваоа 

лпкацијских услпва у пквиру пбједиоене прпцедуре, псим впдних, прптивппжарних и санитарних услпва кпје је 

пптребнп прибавити у пквиру пбједиоене прпцедуре. Мпже се пдступити пд решеоа датих пвим урбанистичким 

прпјектпм укпликп тп буде захтеванп накнадним услпвима надлежних предузећа за прпјектпваое и прикључеое. 

Детаљна разрада планираних прикључака биће дефинисана техничкпм дпкументацијпм. 

 

ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
ЈАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВП  

   Ул. Пслпбпђеоа бр. 15, Панчевп 
                Технички  услпви (бр. Д-7198/1 од 25.08.2022 god.) 
  
                ВПДПВПД - Прикључеое на впдпвпдну мрежу 
• Прикључеое будућег пбјеката – једнпг стамбенпг (пбјекат је са више пд три стамбене јединице,    
                спратнпсти П+4+Пс у ул. Цара Душана, на кат. парцели  бр 6577 КП Панчевп, са укупнпм грејнпм  
                ппвршинпм 16 станпва пд  864.74m² , планиранп је из улице:  
                Цара Душана 128 укпликп се хидрауличким прoрачунпм  дпкаже да је мпгуће. 
• Прикључеое будућег пбјекта биће мпгуће на градски впдпвпд, прекп једнпг впдпмернпг прикључка.   
                У наведенпј ппсебнпј прпстприји прпстприји за впдпвпд није мпгуће пстављаое ствари, паркираое    
                впзила и сл. 

 На ппсматранпј лпкацији, у улици Цара Душана ппстпји впдпвпд (ВАЦ 80) цеви пречника Ø80, фекална 
канализација пд PVC цеви пречника Ø250 и атмпсферска канализација (ААЦ Ø400). На ппсматранпј 
лпкацији извршена је рекпнструкција впдпвпда, изграђен је впдпвпд ВПЛ 110. У тпку је упис инсталације у 
катастар. 

 Инвеститпр је дужан да изврши регистрацију прикључка на свпје име пре ппднпшеоа захтева за 
Лпкацијске услпве, ппстпјећи прикључак пречника Ø32. 

 Распплпжив притисак у уличнпј впдпвпднпј мрежи у стандардним услпвима је пд 2,5 бара, максималнип 
дпзвпљена кпличина впде кпју гарантује ЈКП Впдпвпд и канализација је 5 l/s. Укпликп се хидрауличким 
прпрачунпм дпкаже да су ппстпјећи впдпвпдни и канализаципни прикључци непдгпварајућег капацитета; 
Инвеститпр је дужан да се пбрати ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Панчевп захтевпм за укидаое ппстпјећих 
прикључка. Радпви на укидаоу ппстпјећих прикључака извпде се искључивп уз надзпр надлежних из ЈКП 
„Впдпвпд и канализација“ Панчевп и п трпшку Инвеститпра. Укпликп је пптребнп, ппстпји мпгућнпст да се 
ппстпјећи впдпвпдни прикључак кпристи у тпку изградое кап градилишни, с тим да је неппхпднп да се 
Инвеститпр пбрати захтевпм у ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Панчевп и пријави кпришћеое прикључка у 
сврхе грађеоа. 
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      ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - Прикључеое на канализаципну мрежу  
 

• Прикључеое на градску канализацију предвидети на градску канализацијu - прекп прекп нпвпг прикључка  
             прикључних шахтпва кпји ће се налазити на пнп 1,5м пд регулаципне линије, ајнфпрту пбјекта.   

                У случају недпстајуће канализаципне инфраструктуре пптребна јавна мрежа ће се изградити.  
 
      АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА – П - ПРИКЉУЧЕОЕ НА КАНАЛИЗАЦИПНУ МРЕЖУ 
  

Пдвпђеое атмпсферских впда се предвиђа прекп атмпсферске канализације Ø400 кпја ппстпји  у улици 
Цара Душана – прикључити на атмпсферску канализацију  у свему према графичкпм прилпгу.  Пплпжај 
будућег ревизипнпг шахта лпциран је на прпписанпм растпјаоу пд 1,5м пд регулаципне линије. Није 
дпзвпљена изградоа и прикључеое путем цревне ревизије. Ппдруми, ппдземне гараже, сутеренске 
прпстприје и све штп је исппд гепдетске кпте терена улице на кпју се пбјекат прикључује не сме се 
диектнп прикључити на канализацију. Није дпзвпљенп директнп прикључеоена атмпсферску 
канализацију већ је пбавезна уградоа сертификпванпг сепаратпра за уклаоаое издвпјених лаких 
течнпсти, ппсебнп уља и нафтних деривата. 

 

                  ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТИКА 

„ЕПС  Дистрибуција“  дпп  Бепград, 
                 Огранак  Електрпдистрибуција  Панчевп   бр.8С.1.1.0.-D.07.15.-344758-22/2 од 23.08.2022. 

  
Према члану 143. Закпн п енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију ел.енергије пдређује местп 
прикључеоа, начин и техничке услпве прикључеоа, местп и начин мереоа ел. Енергије, рпк и трпшкпве 
прикључеоа. 
 
Ппред челичнпрешеткастпг стуба нискпнаппнске мреже угап ул. Првпмајске и Цара Душана урадити расецанје 
ппстпјећег нискпнаппнскпг каблпвскпг впда , извпд резерва са каблпм из ТС Нарпдна Башта. На месту расецаоа 
урадити сппјницу  и наставити нискпнаппнским каблпвским впдпм пресека ПППП-А 4х150мм2 дп нпвпуграђенпг 
КПКЕВ-2П на фасади предметнпг пбјекта. 
 
Услпви кпје треба да задпвпљи пбјекат да би се мпгап изградити прикључак 
Намена пбјекта: стамбени - вишеппрпдичнп станпваое  
Наппн на кпји се прикључује пбјекат: 0,4kV 
Фактпр снаге: изнад 0,95 
 
Ппис прпстпра и пплпжај мернпг места:  
 
На приступачнпм месту, у улазу пбјекта или ајнфпрту, за уградоу два прмана мернпг места (ПММ) мпдула са 9 
брпјила и један  прман мернпг места (ПММ) мпдула са 3 брпјила пптребнп је пбезбедити прпстпр ширине 
2000mm, висине 2000 mm и дубине 235 mm. 
На приступачнпм месту на уличнпм делу фасаде пбјекта уз регулаципну линију , за уградоу каблпвске 
прикључне кутије КПК типа ЕВ-2П, пптребнп је пбезбедити прпстпр ширине 640mm, висине 980mm и дубине 
165mm. У КПК уградити две увпдне каблпвске цеви Ф 110mm. Угап савијаоа не сме бити већи пд 45. 
На фасади пбјекта  за уградоу прмана мернпг места тип ППММ-1 за прптивппжарни прикључак – хидрнт пумпу. 
Странка је у пбавези да пбезбеди прпстпр ширине 300mm, висине висине 650 mm и дубине 235 mm. 
На приступачнпм месту на фасади пбјекта, за уградоу каблпвске прикључне кутије КПК типа ЕВ-1П, пптребнп је 
пбезбедити прпстпр ширине 440mm, висине 980 mm и дубине 165 mm. У КПК уградити једну увпдну каблпвску цев 
Ф 110mm. Угап савијаоа не сме бити већи пд 45. 
 
Ппис прикључка дп мернпг места:  
КПКЕВ-2П и прмана мернпг места ппвезати каблпм пресека и типа ПП00 4х95 мм2 
У КПКЕВ -2П уградити нпжасте псигураче јачине пд 160А 
На летву извпда у трафпстаници уградити НВП псигураче јачине пд 3х160А 
Ппред КПКЕВ-2П уличнпг пбјекта уградити КПКЕВ-1П (за хидрант – прптивппжарни прикључак и прман мернпг 
места ППММ-1 са трпфазним брпјилпм. 
КПКЕВ-1П и ППММ-1 ппвезати каблпм пресека и типа ПП00-А 4х10мм2 
КПКЕВ-1П ппвезаати са КПКЕВ-2П, пре псигурача каблпм типа ПП00-А 4х16мм2 
У КПКЕВ-1П уградити нпжасте псигураче јачине пд 16А 
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Ппис мернпг места: 
На фасади, у ајнфпрту или улазу пбјекта, ПММ кпји се састпји пд типских прмана два 2 МПММ-9 и  
један 1 МПММ-3, а кпји су ппремлјени шинским развпдпм, мерним уређајима, једнппплним аутпматским 
прекидачима – псигурачи и прикључним стезаљкама. 
Један прман типа ППММ-1 кпји су ппремљени са једним мерним уређајем, једнппплним аутпматским 
прекидачима  – псигурачи и прикључним стезаљкама. 
  
Размештај мерних и заштитних уређаја 

                          
 
Мерни уређај: Брпјила активне енергије мпрају бити најмаое класе 2, пднпснп индекс класе А, 3х230/400V, 5 (10) 
-> 40A. 
Заштитни уређаји: Главни аутпматски псигурачи тип „Ц“ и псигурачи типа НВП. 
Пснпвни технички ппдаци п дистрибутивнпм систему на месту прикључеоа: 
Ппрема се димензипнише  на мах дпз. Струју трпфазнпг сппја 6кА 
За елиминисаое прплазнпг земљпсппја примеоује се: 
       - једнппплни земљпсппјни прекидач са брзинпм делпваоа пд 0,2с 
       - земљпспјна заштита на извпднпм прекидачу са временпм трајаоа пд 0,5с. 
       - на извпдима 20/10 кV у ТС 110/20/10 кV/ кV се примеоује аутпматскп ппнпвнп укључеое АПУ са 2      
         ппкушаја 
 

 ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 Услови  „Телеком Србија“ Београд 
 Телеком Србија бр. бр. Д209/317397/2-2022 од 10.08.2022.) 
 
Ппстпјеће стаое тк пбјеката 
На предметнпј парцели нема 6577 КП Панчевп изграђених пбјеката ЕКМ кпји су у надлежнпсти предузећа 
„Телекпм Србија“ ад. У ул.Цара Душана ппстпје изграђени ппдземни пптички и ппдземни развпдни тк 
каблпви. 

         Технички услпви прикључеоа 
Планира се да приступна тк мрежа буде ппдземна, па је за пптребе пплагаоа привпдних тк каблпва, тј.  за 
реализацију будуће планиране телекпмуникаципне мреже у пквиру граница услпва на предметнпј лпкацији, 
на кпјпј је планирана изградоа, пптребнп пбезбедити приступ приступ планираним пбјектима путек тк 
канализације 1XПЕØ40.  
Кап ппследица захтева кпји стамбени пбјекти  ппстављају у ппгледу ефикаснпсти, управљивпсти и надзпра 
интерних система различитих намена, акп и захтева у ппгледу кпмплексних ширпкпппјасних услуга, 
стратешкп ппредељеое предузећа „Телекпм Србија“ а.д. (у даљем тексту „Телекпм“) је да се за предметни 
пбјекат реализује пптичка тк мрежа дп крајоих кприсника, тзв. FTTH (Fiber to the home)  решеое кпје 
ппдразумева пплагаое пптичкпг прпвиднпг кабла дп свакпг пбјекта (инсталираое пдгпварајуће 
телекпмуникаципне пппреме унутар пбјекта)  и изградоу пптичке инсталације дп свакпг стана..   
 За прикључеое на тк мрежу предметнпг пбјекта пптребнп је изградити следећу тк канализацију: 

 изградити прпвидну тк канализацију капацитета 1 ПЕ цев Ø40mm пд регулаципне линије дп улаза у пбјекат 
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 пд места уласка цеви тк канализације у пбјекат (пд регулаципне линије дп улаза у пбјекат) пбезбедити прплаз 
кабла пп каблпвскпм рагалу или техничким каналима дп места на кпме с налази прпстприја за смештај тк 
ппреме(места на кпме се налази тк кпнцентрација у пбјекту, пднпснп дп пптичкпг дистрибутивнпг прмана у 
кпјем је пптребнп мпнтирати ппрему Телекпма). 

          Изградоа  унутрашоих тк инсталација пптичким каблпвима: 

 изградоа унутрашоих тк инсталација у свим пбјектима пбавеза је инвеститпра псим у случају када се 
другачије дефинише Угпвпрпм између инвеститпра и Телекпма, а према мпделима п ппслпвнп-техничкпј 
сарадои са инвеститприма. 

          Израда прпјектне дпкументације инсталација и прикључеоа пбјеката на сппљну мрежу радиће се према    
          техничким услпвима «Телекпм Србија» а.д.  
 

ГРЕЈАОЕ    
 ЈП „Србијагас“ Нпви Сад, РЈ Дистрибуција Панчевп 
 (брпј:. ................. пд ..................2021) 

  

За пптребе грејаоа планиранпг  пбјекта на парцели тражени су услпви предузећа ЈП „Србијагас“ Нпви Сад,      РЈ 

Дистрибуција Панчевп али услпви нису дп пристигли у закпнски дефинисанпм рпку. Инвеститпр је накпн кпначне 

анализе, укључиваоа трпшкпва грејаоа, пдлучип je да се грејаое пвпг пбјекта на планиранпм прпстпру изведе на 

тпплптне пумпе (тип ваздух-впда), кпд кпјих није пптребна већа сигурнпст и ппузданпст у исппруци енергената и 

ппштп се пднпси на снабдеваое електричнпм енергијпм. За пбезбеђиваое тпплптне енергије извешће се грејаое 

на струју, тпплптне пумпе, инвертер климе систем ваздух-впда у свему према прпрачуну машинскпг инжиоера. 

Планирана уградоа 16 тпплптних пумпи ваздух ваздух Сплит мпдели, тпплптне снаге 8кW, електрп снаге 3кW кпје 

ће бити уграђене на крпву ппвученпг спрата и на фасадама, сваки стан ће имати свпју грејну јединица са развпдпм 

унутрашое инсталације пп ппду и пп зидпвима евентуалнп радијатпри. Нема нетипичних пптрпшача и није 

пптребна већа сигурнпст и ппузданпст у исппруци електричне енергије. 
 
       ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА  

У циљу пбезбеђеоа ефикаснпг кпришћеоа енергије и утврђиваоа испуоенпсти услпва енергетске ефикаснпсти 
зграда, неппхпдна је израда Елабпрата ЕЕ у складу са Правилникпм п енергетскпј ефикаснпсти зграда 
(,,Сл.гласник РС,,бр.61/2011).  За планиране пбјекте је пптребнп прпрачунати енергетску ефикаснпст за II (другу) 
климатску зпну. 

 
 СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА  

Ради заштите пд пптреса пбјекти мпрају бити реализпвани и категприсани према Правилнику п техничким 
нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у сеизмичким ппдручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88, 52/90). Пбјекте предвидети за 7. (седми) степен сеизмичнпсти. 
 

 ППШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ 
Приликпм изградое инфраструктурних система, впдити рачуна п међуспбним растпјаоима и укрштаоима. 
Трасе кпје су дате у графичкпм прилпгу мпгу се изместити у складу са прпјектима  предметне инфраструктуре, 
укпликп је тп неппхпднп, ппд услпвпм да не угрпжава пбјекте и друге инфраструктурне системе. Укпликп се 
укаже пптреба трасе мпгу бити и надземне и мпгу се впдити пп пбјектима уз ппштпваое важећих закпна и 
прпписа. Ппстпјећи инфраструктурни системи се пп пптреби мпгу рекпнструисати или дпградити.  

 

7. ИНЖЕОЕРСКП-ГЕПЛПШКИ УСЛПВИ 
У даљпј фази прпјектпваоа пптребнп је извести детаљна геплпшка истраживаоа у складу са Закпнпм п 
рударству и геплпшким истраживаоима (Сл. гласник РС 101/2015). 

За прпјектпване пбјекте биће урађен гепмеханички елабпрат у пквиру прпјекта за грађевинску дпзвплу и 

прпјекат ће бити у пптпунпсти усаглашен са истим. 
 

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
У пквиру парцеле није предвиђена изградоа кпја на билп кпји начин мпже угрпзити живптну средину, пбјекте 
или функције на суседним парцелама, у функципналнпм, екплпшкпм или естетскпм смислу. Планирани 
садржај се не налази на листи Уредбе п утврђиваоу листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и листе 
прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину (,,Сл.лист РС,,бр.114/2008). 
На сампм предметнпм прпстпру предвиђенпм за израду урбанистичкпг прпјекта за изградоу вишеппрпдичнпг 
стамбенпг пбјекта, спратнпсти П+4+Пс у Панчеву, на кат. парцели бр. 6577 КП Панчевп, наведени прпстпр 
представља нпви вишеппрпдични пбјекат  кпји не ппдлеже мерама и издаваоу услпва из пве пбласти.  
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9. МЕРЕ ЗА ПДЛАГАОЕ ЧВРСТПГ ПТПАДА 
Према услпвима ЈКП "Хигијена" брпј: Технички услпви  (број: 352-1408-2/2022-0103 од 17.08.2022. године), 
треба пбезбедити дпвпљан брпј кпнтејнера и тп 1 кпнтејнер пд 1,4х1,1м за 6 стамбених јединица. За сваких 
дпдатних 6 стамбених јединица треба пбезбедити јпш пп један кпнтејнер пд 1,1м3. 
За  сакупљаое  и  евакуацију  птпада,  кпристиће  се  кпнтејнери  из  кпнтингента  ЈКП  ,,Хигијена’’, 
стандардних димензија и запремине 1,1 м3.  
Урбанистичким прпјектпм је пдређенп местп и брпј кпнтејнера (3 кпнтејнера) за 16 стамебних јединица, такп 
да је пмпгућенп равнпмернп и пптималнп кпришћеое истих.  
Прпстпри за смештај кпнтејнера су са чврстпм (бетпнскпм или асфалтнпм) ппдлпгпм и са прпписаним 
манипулативним приступима  са кплске сапбраћајнице, налазе се у приземљу сампг пбјекта. Кпнтејнери ће се 
прганизпванп празнити пд стране надлежне кпмуналне службе. Такпђе, впдилп се рачуна да удаљенпст 
кпмуналнпг впзила пд места где су ппставоени кпнтејнери није даље пд 15m и да на тпм путу ппстпји 
трптпар. 
 Инвеститпр је дужан да пбезбеди за савремени селективни начин прикупљаоа и ппступаое са птпадним 
материјама и материјалима (кпмерцијални птпад, рециклабилни птпад, амбалажни птпад), а у складу са 
Закпнпм п управљаоу птпадпм (,,Сл.гласник РС'', бр.36/2009 и 88/2010 и 14/2016). 

 

10. МЕРЕ ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
      Према Oбавештеоу број: 217-12944/22-1 од 11.08.2022  издатпм пд Републике Србије, Министарствп 
унутрашоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације, Пдељеое за ванредне ситуације у Панчеву, 
вишеппрпдични стамбени пбјекат кпји се састпји пд једнпг слпбпднпстпјећег вишеппрпдичнпгстамбенпг 
пбјекта са више пд три стамбене јединице, спратнпсти П+4+Пс у Панчеву, ул. Цара Душана бр.128 на кат.парц. 
6577 КП Панчевп не издају се услпви за израду урбанистичких прпјеката, већ услпви заштите пд ппжара и 
експлпзија за израду планских дпкумента, а какп је тп дефинисанп чл. 29 Закпна п заштити пд ппжара („Сл. 
гласник РС“ бр. 111/09, 20/15). Такпђе за прибављаое услпва за изградоу пптребнп је пбратити се 
надлежнпм Ппштинскпм пргану за издаваое лпкацијских услпва. Пбјекат је прпјектпван кап стамбени 
вишеппрпдични са укупнпм  БРГП надземнп пд 1405,46m2. Пбјекат ће бити прпјектпван у складу са Закпнпм п 
заштити пд ппжара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15); пд материјала птппрних на ппжар према 
стандардима и нпрмативима кпји регулишу пву пбласт.  
 

11. УСЛПВИ ЗА НЕСМЕТАНП КРЕТАОЕ ЛИЦА СА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ, ДЕЦЕ И СТАРИХ ПСПБА 
Несметанп кретаое лицима са ппсебним пптребама биће пмпгућенп у складу са Правилникпм п услпвима за 
планираое и прпјектпваое пбјеката у вези са несметаним кретаоем деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015).  

      Све денивелисане ппвршине у партеру кпје се савладавају степеницама мпрају имати и рампе нагиба не   
      већег пд 5% и минималне ширине 90cm.  

       Пд укупнпг брпја пстварених паркинг места, 5% је прпјектпванп кап паркинг места за впзила пспба са ппсебним   

       пптребама. 

                                                      16 × 5% =0,80 – усвпјенп 1 ПМ 

 

      Паркинг местп за пспбе са ппсебним пптребама је прпјектпванп кап ппдужнп, минималних светлих димензија   

      370 х 550цм. Пстала паркинг места су прпјектпвана кап управна са двпструким и трпструким клацкалицама ,  у    

      свему  у складу са Правилникпм п услпвима и нпрмативима за прпјектпваое пбјеката.  
 

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРПДНИХ ДПБАРА 
Решеое Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву 
бр: 901/2 од 17.08.2022 гпдине.  
 

На сампј предметнпј лпкацији  предвиђенпј за израду урбанистичкпг прпјекта за изградоу вишеппрпдичнпг 

стамбенпг пбјекта спратнпсти: П+4+Пс у улици Цара Душана 128 у Панчеву, на кат. парцели бр. 6577 КП 

Панчевп, не ппстпје прирпдна дпбра.  
      Мере заштите културних дпбара  

Наведени прпстпр се налази у зпни лпкалитета са археплпшким садржајем (дпбара кпја уживају претхпдну 

заштиту на пснпву члана 27. Закпна п културним дпбрима) нпмадских племена (Сармата и Авара): 

-ул. Цара Душана – између улица Впјпде Радпмира Путника и Др. Касапинпвића – приликпм земљаних 

радпва, пд 1964г. наилазилп се на грпбпве, штп указује на присуствп некрпппле, 

-у данашоем насељу Тесла лпцирана је некрпппла из VI – IX века, кпја се шира ка југу 
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-Сппртскп стрелиште 1813 – стрелиште сппртскпг клуба „Панчевп 1813“  налази се истпчнп пд круга фабрике 

стакла. Приликпм земљаних радпва у прпфилу рпва ппјавила се керамичка ппсуда кпја припада ватинскпј 

култури.  

-Стаклара – уређеоем круга фабрике стакла у Панчеву 1948 гпд. прпнађен је средопвекпвни материјал. 

       

АРХЕОЛОГИЈА 
-       Инвеститпр је дужан да пбезбеди средства за вршеое археплпшкпг надзпра Завпда за заштиту сппменика 
културе у Панчеву тпкпм извпђеоа земљаних радпва; 
-       Инвеститпр и извпђач су пбавезни да благпвременп, пре ппднпшеоа пријаве ппчетка радпва кпд 
надлежнпг пргана, пбавести Завпд за заштиту сппменика културе у Панчеву п ппчетку земљаних радпва, ради 
регулисаоа пбавеза Инвеститпра везаних за ппслпве из тачаке 1; 
-       Акп се у тпку извпђеоа грађевинских и других радпва наиђе на археплпшка налазишта или археплпшке 
предмете, извпђач радпва је дужан да пдмах, без пдлагаоа прекине радпве и п тпме пбавести Завпд за 
заштиту сппменика културе у Панчеву кап и да предузме мере да се налаз не уништи и не пштети и да се 
сачува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен, а све у складу са чланпм 109. став 1. Закпна п културним 
дпбрима; 
-       Инвеститпр је дужан да пбезбеди средства за заштитна искппаваоа и истраживаоа, кап и за чуваое, 
публикпваое и излагаое дпбара материјалне културе пткривених приликпм археплпшкпг надзпра земљаних 
радпва. 

       Мере заштите прирпдних дпбара  

       Укпликп у тпку извпђеоа грађевинских и других радпва, наиђе на геплпшке или палепнтплпшке    
       пстатке, кпји би мпгли представљати заштићену прирпдну вреднпст, извпђач радпва је дужан да их  
       сачува пд разараоа или пштећеоа и да их пдмах пријави Министарству заштите живптне средине.  
 
    13. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКАТА 
 
ПЛАНСКИ ПСНПВ: 

 

 Плански пснпв за израду  ИДР за стамбени вишеппрпдични пбјекат на К.П. 6577 КП Панчевп, Цара 

Душана бр.128, 26000 Панчевп је План генералне регулације, ЦЕЛИНА 1 - шири центар (круг 

пбилазнице) у Панчеву (Сл. Лист Града Панчева бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- исправка, 24/13-

исправка 20/14, 19/18, 25/18-исправка и 6/19- исправка). 

 

1. ЛПКАЦИЈА:    

 

ПРАВИЛА ИЗ ПЛАНА : 

Предметна парцела K.П. 6577 се налази у блпку 100 према Плану у зпни намеоенпј за станпваое са 
кпмпатибилним наменама на угапнпј парцели. Ппвршина парцеле  је 416 m

2.  

Парцела је приближнп правпугапнпг пблика ширине 11.30м а дужине 36,13 м и прјентисана је са ужпм странпм у 

правцу  северп-истпка. 

Грађевинска линија дуж улице се ппклапа са регулаципнпм линијпм. 

Према плану су за пву зпну дпзвпљени следећи параметри : висина венца 14.5m и висина слемена / атике 18.50 m 

и прјентаципна спратнпст за пбјекте П+3+Пс/Пк/М а за угапни  пбјекат дпзвпљена је 1 етажа више дакле: 

П+4+Пс/Пк/М , пднпс заузетпсти и зелених ппвршина 70% : 30%. 

 

ППЛПЖАЈ ПБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ : 

Пплпжај прпјектпванпг пбјекта на парцели је директнп прпистекап из правила грађеоа кпја важе за пву парцелу.  

Планиран је пбјекат спратнпсти П+4+Пс.  

 

Пбјекат је на северпистпчнпј старни је ппстављен на регулаципнпј линији ка улици Цара Душана. На  југпистпчнпј 

старни је на међи са суседнпм парцелпм  К.П. 6604 КП Панчевп.  

На северпзападнпј страни пбјекат је на међнпј линији са  суседнпм парцеле К.П. 6576 КП Панчевп.  
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ППСТПЈЕЋИ ПБЈЕКТИ НА ПАРЦЕЛИ: 

    На предметнпј парцели K.П. 6577 КП Панчеву према листу неппкретнпсти  бр.12572  - Служба за катастар 

неппкретнпсти Панчевп , уписани су  редпм следећи пбјекти: 

 

Пбјекат 1 – ппрпдична стамбена зграда, П= 89m2 – пбјекат преузет из земљишне  коигe 

Пбјекат 2 – ппрпдична стамбена зграда, П= 44m2 -  пбјекат изграђен пре дпнпшеоа     

                     прпписа п изградои пбјеката 

 

Сви пбјекти ће бити срушени у склппу припремних радпва у пквиру прпјекта за грађевинску дпзвплу. 

 

Предметна парцела се граничи са једне бпчне стране (северпзападне) са парцелпм кат. бр. 6576 КП Панчевп, а са 

друге бпчне стране (југпистпчне) са парцелпм кат. бр. 6604 КП Панчевп.  

 

 

 
Ппвршина предметне катастарске парцеле К.П. 6577  (предмет УП-а) = 416 m

2. 

 

ПРИСТУПИ  ПАРЦЕЛИ : 

 

Пвим решеоем предвиђа се један кплски приступ са улазпм  на парцелу један из  улице Цара Душана ширине 5.00 

m, пешачки улаз за станаре је пдвпјен и приступа се са ппстпјећег трптпара из улице Цара Душана прекп улазне 

рампе и ветрпбрана крпз гаражу. 

 

  2.   ФУНКЦИЈА: 

 

Пбјекат је прпјектпван кап пбјекат у непрекинутпм низу узидани пбјекат у кпмпактнпм грaдскпм блпку. 

Архитектпнскп решеое прпистеклп је из савремених карактеристика нпвије стамбене архитектуре кап и захтева 

инвеститпра. Впдилп се рачуна п ппстпјећпј изградои, функципналнпм уклапаоу са пкружеоем  кап и будућим 

пбјектима у кпмпактнпм блпку. Пбјекат је прјентисан ка улицама (на северпистпку) и ка двпришту (на југпзападу ). 

Кпта приземља пбјекта је +-0.00 (+77.26) Кпта трптпара је -0.20 (+77.06).  Пбјекат се састпји пд приземља, 4 спрата 

и ппвученпг спрата. Кпмуникације у пбјекту (степениште и лифт) су ппстављени бпчнп уз улицу Цара Душана  на 

средини пбјекта. 

У приземљу пбјекта је прпјектпвана птвпрена гаража  кап и ветрпбран, степениште и лифт за стамбени деп кпји је 

на спратпвима. На улазу у ветрпбрански прпстпр и из гараже ка степенишнпм хплу се налазе рампе за кретаое 

пешака и лица са ппсебним пптребама. На улазу у ветрпбран пбјекта се налази бетпниран платп  за смештај 3 

кпнтејнера 1100 l. На I спрату прпјектпвана су 2стана, II ,III и IV спрату су прпјектпвана пп 4 стана, а на ппвученпм 

спрату су 2 стана и вертикалне и хпризпнталне кпмуникације. Фасадна раван ппвученпг спрата ка улици је увучена 

за 1.50 m пд фасадне равни спратпва кпје су на регулаципнпј линији 

  Еркери су прпјектпвани ка улици и двпришту пд првпг дп четвртпг спрата: 

 један еркер са терасама - ка ул. Цара Душана  (други, трећи и четврти спрат) 

 један еркер са терасама – ка двпришту (други, трећи и четврти спрат) 

 У пквиру гараже је предвиђенп паркираое 7 аутпмпбила а у двпришту 9 аутпмпбила. У двпришту је предвиђенп  

пптребна зелена ппвршина у директнпм кпнтакту са тлпм.  

Чиста висина пд ппда дп плафпна приземља изнпси 283cm улазнпг хпла дп 300 cm гаражнпг дела пбјекта, пп 

спратпвима пд ппда дп плафпна је 260cm. 

Спратна висина пд ппда дп ппда приземља изнпси 295cm, спратних етажа 281cm а ппвучене етаже изнпси 280cm 

(пд гптпвпг ппда ппвучене етаже дп гптпве термике изнад плпче ппвученпг спрата). Изнад ппвучене етаже је 

прпјектпвана аб плпча са пптребним слпјевима за раван непрпхпдан крпв (нагиба 1 °). 

Висина венца тј кпта ппда терасе ппвучене етаже је +14.50m (+91.56), кпта слемена је +18.14 m (+95,20), а кпта 

атике је +18.50m (+95,56). 

Предвиђа се пграђиваое парцеле жичанпм пградпм типа Legi или сл.,  висине150 cm.  

 

ПРЕГЛЕД УКУПНПГ БРПЈА СТАНПВА : 

• УКУПАН БРПЈ СТАНПВА:                      16 

• НЕТП ППВРШИНЕ СТАНПВА 
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1. СПРАТ _ 2 стана 

Стан 1:   двпспбан 82.07 m²    

Стан 2:   двпспбан 81.06 m²     

2. СПРАТ_ 4 стана 

Стан 3:  једнпиппспбан 42.06 m²    

Стан 4:  гарспоера  47.60 m²    

Стан 5:  гарспоера   49.40 m²    

Стан 6:  једнпиппспбан 42.13 m²    

3. СПРАТ_ 4 станa 

Стан 7:  једнпиппспбан 42.06 m²    

Стан 8:  гарспоера  47.60 m²    

Стан 9:  гарспоера   49.40 m²    

Стан 10:  једнпиппспбан 42.13 m²    

4. СПРАТ_ 3 станa 

Стан 11:  једнпиппспбан 42.06 m²    

Стан 12:  гарспоера  47.60 m²    

Стан 13:  гарспоера   49.40 m²    

Стан 14:  једнпиппспбан 42.13 m²     

ППВУЧЕНИ СПРАТ_ 2 станa 

Стан 15: двпиппспбан  66.96 m²    

Стан 16: двпиппспбан  91.08 m²   

Укупна нетп ппвршина станпва:  864.74 m² 

 

ПРЕГЛЕД УКУПНПГ БРПЈА ПАРКИНГ МЕСТА : 

• укупан брпј паркинг места у гаражи:               16 

 

Брпј паркинг места за инвалиде је 1 и 3 дупле клацкалице са укупнп 6 ПМ (платфпрме Parklift 340-155/150 tip 

kombinovana jedinica 6 vozila (visina 295)) у прземљу пбјекта – гаржнпм делу, и 3 трпдупле клацкалице са укупнп 9 

ПМ (платфпрме Wöhr Parklift 413 tip s-3 vozila I d-6 vozila),  штп задпвпљава захтевани брпј паркинг места из Плана. 

Укупнп има 7 ГМ и 9 ПМ. 

 

ПРЕГЛЕД ППВРШИНЕ ФАСАДЕ ППД ЕРКЕРИМА 

 

 - Идејним решеоем су предвиђени испусти и еркери на северoистпку ка улици Цара Душана пд 1,20м 

ппвршине 53,6м2 штп изнпси 37,44%  уличне фасаде (Ппвршина уличне фасаде изнпси 143,16m² ...... 100%), па се 

на пснпву пвпга мпже закључити да је све у дппуштеним параметрима Плана кпји изнпси 40%.  
 
- Еркер на двпришнпј фасади пд 1,20м ппвршине 37,46м2 штп изнпси 23,81% двпришне фасаде (Ппвршина 
уличне фасаде изнпси 157,31m² ...... 100%), па се на пснпву пвпга мпже закључити да је све у дппуштеним 
параметрима Плана кпји изнпси 40%. 
 
 -На северпзападнпј страни на граници са суседнпм парцелпм 6576 КП Панчевп идејним решеоем је планиран 
светларник ширине 2,005м и дужине 4,725м, при чему су ка светларнику прјентисане сппредне прпстприје 
стамбених јединица кап штп су гардерпбе и кухиое. Висине парапета птвпра у прпстпријама ка севетларнику су 
160цм.  

 

УДАЉЕНПСТ ДВПРИШНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ПД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Предметна парцела се граничи са једне бпчне стране (северпзападне) са парцелпм кат. бр. 6576 КП Панчевп, а са 

друге бпчне стране (југпистпчне) са парцелпм кат. бр. 6604 КП Панчевп. На северпзападнпј страни пбјекат је на 

међнпј лнији са суседнпм парцелпм К.П. 6576 КП Панчевп. На  југпистпчнпј старни је на међи са суседнпм 

парцелпм  К.П. 6604 КП Панчевп.  

 

ПРЕГЛЕД НЕТП ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРПСТПРИЈА : 

• ппвршина заједничких прпстприја :                             208,55 m² 
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 ПРЕГЛЕД БРГП пп СРПС-у (ЈУС-у) : 

 

БРГП ПРИЗЕМЉА  223.00m² 

БРГП 1. СПРАТА  226.51 m² 

БРГП 2. СПРАТА 245.45 m² 

БРГП 3. СПРАТА 245.45 m² 

БРГП 4. СПРАТА  245.45 m² 

БРГП ППВУЧЕНПГ СПРАТА 219.60 m² 

УКУПНП БРГП  1405.46 m² 

  

ПРЕГЛЕД НЕТП ППВРШИНА пп СРПС-у (ЈУС-у) : 

 

НЕТП ПРИЗЕМЉА  212.42 m² 

НЕТП 1. СПРАТА  200.05 m² 

НЕТП 2. СПРАТА 215.67 m² 

НЕТП 3. СПРАТА 215.67 m² 

НЕТП 4. СПРАТА  215.67 m² 

НЕТП ППВУЧЕНПГ СПРАТА 194.96 m² 

УКУПНП НЕТП  1254.44 m² 

 

3.   КПНСТРУКЦИЈА: 

 

 Кпнструктивни систем је скелетни са мпнплитним аб стубпвима и гредама. Темељеое је на темељнпј 

плпчи дебљине према статичкпм прпрачуну. Плпчe су пуне бетпнске дебљина 18 cm. Крпвна кпнструкција чини аб 

плпча са пптребним слпјевима за непрпхпдан раван крпв, ппкривен травпм. 

Детаљан статички прпрачун и димензипнисаое армиранп бетпнских елемената биће саставни деп главнпг 

прпјекта кпнструкције . 

 

4.   МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА: 

 

ФАСАДНИ ЗИДПВИ : 
    Сви сппљашои фасадни зидпви су пд гитер блпка 20 cm и термпизплације пд стирпдура дебљине 10 cm прекп 
кпје се ради завршна фасада. Кпнтактна демит фасада са завршним акрилним малетрпм и делпм hdpl плпче типа 
Fundermax или сличнп ппстављена је на фасадама.  
 

УНУТРАШОИ ЗИДПВИ : 

     Преградни зидпви су пд клима блпка 12 cm пбпстранп малтерисани. Зид између стана и вертикалних 

кпмуникција- хпдника је армиранп бетпнскп платнп или клима блпк 20 cm  кпје се са једне старане пблаже 

каменпм вунпм 4 cm, а завршнп малтерише. Преградни зидпви између станпва су пд клима блпка 20 cm 

пбпстранп малетрисани. 

 

СТПЛАРИЈА И БРАВАРИЈА :  

 Фасадна стпларија на спратпвима је алуминијумска са трпслпјним klima quard solar стаклпм. Кап заштита 

пд сунца и кпнтрпла видљивпсти су прпјектпм предвиђене рплетне типа „Eslinger” кпје се уграђују заједнп са 

прпзприма. У приземљу се предвиђају алуминијумске преструјне решетке.  

 Унутрашоа стпларија су: дуплпшперпвана медијапан врата између прпстприја у стану и безбедпнпсна 

улазна врата, метална пблпжена медијапанпм у бпји према избпру прпјектанта. 

 Пграде на терасама су висине 110 cm. 

ППДПВИ : 

 У заједничким кпмуникацијама ппдпви су пд квалитетне гранитне керамике унутра I класе и паљених 

гранитних плпча дебљине 2 cm сппља. Керамика у станпвима је увпзна. Паркети су „С” класе. Исппд свих ппдпва у 

станпвима је прпјектпвана звучна изплација пд камене вуне д=2 cm. 

 У купатилима се ради хидрпизплација прекп цементне кпшуљице- минерални заптивач са слпјем 

прајмера (премаз). 

 Ппд у гаражи се финалнп раде пд ферпбетпна. 

ПЛАФПНИ : 
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 Машински малтер на гипсанпј бази, дисперзија. 

ПЛУЦИ : 

 Плуци и плучне вертикале су пд пластифициранпг челичнпг лима. 

 Ппшивке су пд алуминијумскпг лима за прпзпре  и пластифициранпг челичнпг лима за зидпве у бпји 

према избпру прпјектанта. 

КРПВ : 

Крпв је раван, непрпхпдан, са свим пптребним слпјевима. Завршни слпј је трава.  

 

5.   ППИС ЕТАПНПСТИ И ФАЗНПСТИ ГРАЂЕОА : 

 

  Не предвиђа се фазна изградоа. 

 

6.  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

ПРИКЉУЧАК НА ВПДПВПДНУ МРЕЖУ , ФЕКАЛНУ И АТМПСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 

 
Прикључеое пбјекта на градски впдпвпд, фекалну и атмпсферску канализацију извршити прекп нпвих 
прикључака, кпји ће се пстварити из Улице Цара Душана, кап штп је приказанп на ситуацији у графичкпј 
дпкументацији. 
 
За пптребе инвеститпра, израђен је прпјекат хидрптехничких инсталација за пбјекат. За пптребе стамбенпг пбјекта 
предвиђенп је да се кпристи  впда са јавне впдпвпдне мреже за пптрпшаче санитарних чвпрпва у целпм пбјекту. 
Прпјектпм  хидрптехничких инсталација пбухваћена је: 
а).   инсталација впдпвпдне мреже санитарне впде; 
б).   инсталација хидрантске мреже 
ц).   инсталација фекалне канализације 
д).   инсталација атмпсферске канализације 
е).   санитарни уређаји и прибпр 
 
 
СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ: 
 
Пптрпшачи санитарне впде у пбјекту су:   
 
САНИТАРНА ВПДА:   
                                                                                                     

 
Sanitarni predmet 

Broj 
sanitarnih 
predmeta 

(kom.) 

 
Protok 
q(l/sec) 

Broj jedinica 
opteredenja 

(JO/kom) 
Σ JO 

1 2 3 4 5 

Umivaonik 20 0.177 0.50 10.00 

WC-vodokotlid 20 0.125 0.25 5.00 

Tuš 19 0.250 1.00 19 

Veš mašina 16 0.177 0.50 8.00 

Sudopera   16 0.250 1.00 16.00 

Sudomašina 16 0.177 0.50 8.00 

   Ukupno:     66.00 JO 

 
На пснпву срачунатпг брпја јединица пптерећеоа (66.00 ЈП) кпличина впде за задпвпљеое санитарних пптреба 
пбјекта је q = 2.06 лит/сец.  
 
а) ИНСТАЛАЦИЈА ВПДПВПДНЕ МРЕЖЕ САНИТАРНЕ ВПДЕ: 
 
Унутрашоа инсталација впдпвпдне мреже ради се за снабдеваое пптрпшача санитарнпм впдпм у санитарним 
чвпрпвима. Унутрашои развпд санитарне впде у пбјекту прпјектпвани су пд пластичних впдпвпдних цеви и 
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фазпнских кпмада, за радне притиске дп 16 бара, Све унутрашое впдпвпдне инсталације су предвиђене пд ПП-Р 
цеви пдгпварајућег пречника према прпјекту, ппвезане пдгпварајућим фитингпм, изплпване пдгпварајућим 
изплаципним. Впдпвпдна мрежа кпја се впди виднп на зидпвима и исппд таванице се термпизплује и пблаже алу  
лимпм да не би дпшлп дп ппјаве кпндеза на сппљашоим ппвршинама впдпвпдних цеви. Сва тпчећа места 
унутрашоих впдпвпдних инсталација се завршавају пдгпварујћим вентилима и славинама. Пптребан пречник за 
пптрпшоу санитарне впде је Ø50мм (2”)  
Тпплу впду у пбјекту кпристе пптрпшачи санитарне впде у wц-у и кухиои. Тппла впда се припрема електричним 
бпјлерима кпје пдгпварају пптребама пптрпшача, све цеви тппле впде је пптребнп термпизплпвати.  
Пптребан притисак у мрежи пбезбедиће уређај за ппвишеое притиска. 
  
ХИДРАУЛИЧКИ ПРПРАЧУН    
       
Прпрачун губитка гуслед птппра у впдпвпднпј мрежи    
       

TRASA PROTOK BROJ J. O. PREČNIK OTPOR na m' DUŽINA UKUPAN  

od - do (lit/sec)   CEVI (mm) (mVs) 
TRASE 
(m') 

OTPOR 
(mVs) 

1 2 3 4 5 6 7 

KTM - 1 0,625 6,25 25 0,17 12 2,04 

1-2 0,791 10,00 32 0,10 4,02 0,40 

2-3 1,199 23,00 40 0,05 2,82 0,14 

3-4 1,541 38,00 40 0,08 2,82 0,23 

4-5 1,820 53,00 50 0,03 2,82 0,08 

5-PPP 2,062 68,00 50 0,03 7,29 0,22 

PPP-VO 5,408 468,00 65 0,04 8,30 0,33 

         svega (mVs): 3,44 

       * RASPOLOŽIVI  PRITISAK   U VODOVODNOJ MREŽI         25,00 m 
 * GUBICI : 

      
 

U MREŽI  
  

3,44 m 
 

 
NA VODOMERU 

 
4 m 

 
 

GEODETSKAVISINA 
 

17 m 
 

  
UKUPNI GUBICI (m) : 24,44 m 

 
 

POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU 5,00 m 
 

  
UKUPNI GUBICI (m) : 29,44 m 

 
       

 
Nedostaje pritisak 

 
4,44 m 

  
       
б) ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ 
 
Прпјектпм је предвиђенп да се изгради унутрашоа хидрантска мрежа кпја ће се напајати са нпвппрпјектпванпг 
прикључка пречника Ø65мм (2,5“). На свакпј етажи свакпг улаза предвиђа се један унутрашои хидрант. 
Хидрантска мрежа је прпјектпвана према Правилнику п техничким нпрмативима за инсталације хидрантске мреже 
за гашеое ппжара (сл. гласник РС бр.3/2018). Унутрашоа инсталација хидрантске мреже пбјекта је прикључена  на 
јавну впдпвпдну мрежу у впдпмернпм шахту. Унутрашоа хидрантска мрежа је предвиђена да снабдева све 
унутрашое хидранте пбјекта. Инсталација унутрашое хидрантске мреже се ради пд челичнп ппцинкпваних цеви и 
пптребних фитинга. Хидрантска  мрежа кпја се впди виднп на зидпвима и пп плафпну заштићују се бпјеоем. Цеви 
кпји се пплажу у земљу  треба заштитити пд кпрпзије. Прптивппжарне прмариће, прпписнп ппремљене ппставити 
на 1,50 м' пд ппда на месту пзначенпм у графичким цртежима. Хидрантска мрежа се ппставља у хпдницима 
(заједничке прпстприје). На местима прпласка хидрантске мреже крпз прптивппжарне зидпве ппставити пкп цеви 
ватрпптппрну смесу прптивппжарне заптивне масе  Хилти ЦФС С -АЦР или прпизвпд  другпг прпизвпђача истих 
карактеристика и истпг квалитета ватрпптппрнпсти 120 минута на дузини 0,5м испред и иза зида кпд прпласка 
ппцинкпване цеви крпз прптивппжарни зид.На местима прпдпра ппцинкпваних цеви крпз прптивппжарни зид 
ппставити пкп цеви камену вуну густине 150кг/м3 такп да пппуни средину прпдпра, а са пбе стране прпдпра у 
дубини пд 10 мм нанети ПП зашивну масу ХИЛТИ ЦФС С АЦР или прпизвпд другпг прпизвпђача истих 
карактеристика и истпг квалитета .  
Цеви изплпвати цевнпм изплацијпм пд камене вуне дебљине 20 мм са пбе стране прпдпра у дужини пд миниумун 
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500 мм. Пбјекат се пд ппжара штити ппмпћу унутрашое прптивппжарне хидрантске мреже, са једанаест 
унутрашоих прптивппжарних хидраната. Унутрашоа хидрантска мрежа се напаја директнп са градске впдпвпдне 
мреже у впдпмернпм шахту.  
Распплпживи притисак на месту прикључка впдпвпдне мреже у пбјекат је 2,5 бара. 
Пптребан притисак у хидрантскпј мрежи пбезбедиће уређај за ппвећаое притиска.   
 
ХИДРАУЛИЧКИ ПРПРАЧУН унутрашое хидрантске мреже   
ПБЈЕКАТ:       
 ( унутрашоа хидрантска мрежа )    

Prorafun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži 
   TRASA PROTOK BROJ J. O. PREČNIK OTPOR na m' DUŽINA UKUPAN  

od - do (lit/sec)   CEVI (mm) (mVs) TRASE (m') OTPOR (mVs) 

1 2 3 4 5 6 7 

PH6-PH5 2,50 100 50 0,11 3,52 0,39 

PH5-PH4 5,00 400 65 0,07 2,82 0,20 

PH4-PH3 5,00 400 65 0,07 2,82 0,20 

PH3-PH2 5,00 400 65 0,07 2,82 0,20 

PH2-1 5,00 400 65 0,07 2,80 0,20 

1-PPP 5,00 400 65 0,07 4,89 0,34 

PPP-VO 5,41 468,00 65 0,08 8,30 0,66 

         svega (mVs): 2,18 

       * RASPOLOŽIVI PRITISAK NA SPOJU   25 m 
 * GUBICI : 

  
  

  
 a) U MREŽI . 

  
2,18 m 

  
 

b) NA SPOJU I VODOMERU …. 7 m 
 

 
c) ZBOG GEODETSKE VISINE... 18 m 

 
 

d) NA CREVU I MLAZNICI…   5 
  

  
UKUPNI GUBICI (bari) : 32,18 m 

 
 25 m 

 
* POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU:         min 

* POTREBAN PRITISAK NA SPOJU:           min       57,18 m 
 

       
  

25 m 
   

  
57,18 m 

   NEDOSTAJE PRITISAK 32,18 m 
    

 
ц) УНУТРАШОА  ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ: 
 
Прпјектпм је предвиђенп прикупљаое свих фекалних птпадних впда и системпм вертикалнпг и хпризпнталнпг 
развпда пдвпђеое дп нпвппрпјектпванпг прикљуцка фекалне канализације. Пптребнп је изградити нпви 
прикључак пречника ДН160мм. Хидраулички прпрачун фекалне канализације дат је у нумеричкпј дпкументацији. 
Прикључеое пбјекта на фекалну канализацију извршити прекп ревизипнпг шахта кпји ће се налазити на пкп 1,50м 
пд регулаципне линије, у кплскпм улази пбјекта, кап штп је приказанп на ситуацији у графичкпј дпкументацији. 
Пдвпдне канализаципне цеви из купатилских санитарних уређаја се пплажу у ппду, зиду или спуштенпм плафпну 
ниже расппређених етажа, дпк се фекална канализација из санитарних чвпрпва на првпм спрату пбјекта впди 
исппд плпче приземља.  
Пд санитарних уређаја унутар пбјекта птпадне впде се пдвпде канализаципним цевима пдгпварајућих пречника и 
падпва. Канализаципне вертикале се ппсле мпнтаже пбзиђују. 
На свакпј канализаципнпј вертикали изнад ппда пптребнп је ппставити ревизипни птвпр са ппклппцем.  
Вентилација канализаципних вертикала пстварује се на крпву пбјекта класичним вентилаципним капама тамп где 
тп није мпгуће предвидети вентилаципне решетке.  
Канализаципну мрежу у пбјекту урадити пд ПП-ХТ канализаципних цеви израдјених пд пплипрппилена-
кппплимера (ППЦП) ппступкпм кпекструдираоа у складу са нпрмпм ЕН 1451-1. Пве цеви имају сппјни муф и 
фабрички уграђен заптивни прстен. Цеви се прпизвпде у сивпј бпји према РАЛ7037. Фитинг је прпизведен пд 
пплипрппилена (ПП) у складу са нпрмпм ЕН 1451. Заптивни прстен се прпизвпди пд стирен-бутадиен-каучука (СБР) 
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у складу са нпрмпм ЕН 681,деп 1., тврдпће 60 +/- пп Схпру. Предвиђени век трајаоа је најмаое 50 гпдина. Цеви су 
видљивп и трајнп пбележене именпм прпизвпђача, врстпм материјала, применпм, димензијпм, дебљинпм зида 
цеви, дужинпм, датумпм прпизвпдое, временпм прпизвпдое и пзнакпм нпрме. За ппстављаое и мпнтажу 
унутрашое канализације важи нпрма ЕН 12 056, деп 1-5 ( Унутрашоа канализација – гравитаципни системи ).Уз 
исппруцени материјал дпставити Пптврду п квалитету или слицан сертификат дпмаце институције (Масински 
факултет у Бепграду и слицнп). Сертификат мпра да вази за све захтеве стандарда и не самп за дпстављени узпрак. 
Канализаципну мрежу у пбјекту ппстављити у паду пд 1,5 %. Цеви иду пп плафпну ппдземне етаже и излазе из 
пбјекта дп ревизипнпг шахта. Унутрашоу инсталацију канализације радити пд ПП-ХТ цеви за кућну канализацију са 
пптребним фазпнским кпмадима и пдгпварајућим заптивним гумицама у свему према упутсву прпизвпдјача. 
Унутрашоа инсталација канализације је предвиђена за санитарну и фекалну  птпадну впду. На свакпј 
канализаципнпј вертикали изнад ппда пптребнп је ппставити ревизипни птвпр а у крпву је предвидјена 
вентилаципна капа за пдусак. Канализаципне вертикале впдити ппред зида рабицирати их и малтерисати или 
затвприти впдпптппрним “кнауф” плпчама; Где цеви прплазе крпз зидпве ппд углпм пд 90º ,направити птвпр за 
5цм већи пд пречника цеви, цев је на месту птвпра заштићена изплаципнпм тракпм. У ппду купатила су сливници 
дн 75 кпмплет. Сва скретаоа су са лукпвима 450 на развпд кпји је ван кпнструкције, фиксиран исппд свакпг муфа 
тј. на пкп 2,00 м, завршнп маскиран и сакривен пд ппгледа. Пдвпђеое пдпадних впда је решенп ппвезиваоем на 
градску канализаину мрежу. 
 
 
 
 
 
САНИТАРНА (ФЕКАЛНА) ПТПАДНА ВПДА 
 

 
 

N – broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-] 
P – postotak istovremenog izliva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%] 
qo – kolifina izliva iz pojedinih sanitarnih predmeta, *l/s+ 
_______________________________________________________ 

SANITARIJE N (kom) P (%) EF q0 (l/sec) QF(l/sec) 

UMIVAONIK 20 14,00 2 0,17 0,476 

WC (SA VODOKOTLIĆEM) 20 14,00 10 2 5,600 

TUŠ 19 14,44 4 0,22 0,604 

VEŠ MAŠINA 16 15,32   0,22 0,538 

SUDOPERA 16 15,32 4 0,67 1,640 

SUDOMAŠINA 16 15,32   0,22 0,538 

    
UKUPNO 9,396 

 
ДИМЕНЗИПНИСАОЕ: 
 
Укупна кпличина впде кпју треба да прими главни канализаципни впд:  
 
Q = 9.396 лит/сец. 
 
Укупна птпадна санитарна впда се пдвпди  са једним  пдвпдпм  Ø150 мм. Предвиђена  канализаципна ПВЦ цев  
Ø150 мм према Кутеру , са ппдужним падпм  и=1.50% и пуоеоем  0,60 Д и брзинпм птицаоа  в= 0.89м /сец мпже 
да прими 9.90 лит/сец. 
Такп да предвиђени канализаципни цевпвпд мпже да прими сву птпадну санитарну впду из прпјектпванпг  
пбјекта. 
                                                         Q= 9.396 лит/сец < 9.90 лит/сец.  
 
д) АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Пдвпђеое атмпсферских впда са равнпг крпва у двпришнпм делу, пбавља се крпвним сабирним сливницима и 
даље се унутрашоим цевпвпдпм пдвпди дп прикључка са уличнпм атмпсферскпм канализацијпм. Пдвпђеое впде 
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са равнпг крпва изнад етаже ппвученпг спрата пбавља се крпвним сабирним сливницима кпји пдвпде впду дп 
плучних вертикала кпје даље впде дп хпризпнталнпг развпда исппд плафпна приземља где се даље пдвпди дп 
прикљуeка на уличну атмпсферску канализацију.  
Птпадна впда са ппдних ппвршина гаражних прпстпра се пре испуштаоа у канализацију третира у сепаратпру 
лаких нафтних деривата, пдакле се пречишћена впда пптисним цевпвпдпм прикључује на градску атмпсферску 
канализацију. Прикључна цев из пбјекта је пречника 200мм. Ревизипни шахт ппставити на пкп 1.50м пд 
регулаципне линије, у свему према услпвима надлежнпг ЈКП-а. 
 
е)  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ  И  ПРИБПР: 
 

У пбјекту су предвиђени нпви санитарни пбјекти и уређаји  дпмаћих прпизвпђача, И класе, без пштећеоа и 

техничких грешака. Санитарни пбјекти су пд керамике смештени у санитарним чвпрпвима. 

 

ПРИКЉУЧАК НА ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ 
   Предвиђена укупна инсталисана снага за пбјекат је 407,79kW 
   Трајни прикључак 
   Трпфазна брпјила 
   Тпплптне пумпе 
   Предвиђен је један улаз са 16 (шестнаест) стамбених јединица. 
   Пптребна снага за сваку стамбену јединицу је 17,25kW, 
   Укупна инсталисане снага је 293,25kW и предвиђенп је 16 (шестнаест) ппсебних уређаја за  мереое 
електричне енергије стамбених јединица. 
   Предвиђена су ппсебна мереоа утрпшене електричне енергије су за лифт, заједничку     
   пптршоу, лифт систем за гаражнп местп и хидрпцил и тп: 
   - 1 (једнп) за Лифт са снагпм пд 17,25kW 
   - 1 (једнп)  за Заједничу пптршоу улаза са снагпм пд 17,25kW 
   - 4 (четири) за Лифт систем за гаражнп местп са снагпм пд 17,25kW 
   - 1 (једнп) за Хидрпцил са снагпм пд 11,04kW 
   Укупна инсталисане снаге је 114,54kW за 7 (седам) ппсебних уређаја за мереое електричне    
   енергије заједничке пптршое. 

 

ГРЕЈАОЕ  

 

За пбезбеђиваое тпплптне енергије извешће се грејаое на струју, тпплптне пумпе, инвертер климе систем ваздух 

впда у свему према прпрачуну машинскпг инжиоера. Планирана уградоа 16 тпплптних пумпи ваздух впда Сплит 

мпдели, тпплптне снаге 8кW, електрп снаге 3кW кпје ће бити уграђене на крпву ппвученпг спрата и на фасадама, 

сваки стан ће имати свпју грејну јединица са развпдпм унутрашое инсталације пп ппду и пп зидпвима евентуалнп 

радијатпри. Нема нетипичних пптрпшача и није пптребна већа сигурнпст и ппузданпст у исппруци електричне 

енергије. 

 

ПРИКЉУЧАК НА ГАС 

Не предвиђа се прикључак на гас. 

 ПРИКЉУЧАК НА ТК МРЕЖУ 

Пптребнп је 16 прикључака (1 прикључак пп стану). Прикључеое на впд у улици Цара Душана. Привпдни ТК кабл 

се пплаже крпз претхпднп пплпжену PVC цев Ø 40mm на дубини пд 0.8 m уз пдгпварајуће мере заштите. 

ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ САПБРАЋАЈНИЦУ 

Предвиђа  се један кплски прикључка на КП 6577 ширине 5m. 
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1. УСЛПВИ И САГЛАСНПСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 

1. Предузеће за телекпмуникације "Телекпм Србија" АД Бепград 
Издвпјена јединица Панчевп, ул. Светпг Саве бр. 11, Панчевп 

Услпви 
(број:  Д209/317397/2-2022 од 10.08.2022.) 
 

2.  ЈАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВП  
        Ул. Пслпбпђеоа бр. 15, Панчевп 

Технички  услпви 
(бр. Д-7198/1 од 25.08.2022.) 
 

3.  ЈКП "Хигијена" Панчевп 
ул. Цара Лазара бр. 57, Панчевп 
Технички услпви 
(број: 352-1408-2/2022-0103 од 17.08.2022.) 
 

4. Јавнп предузеће „Урбанизам“ 
     Република Србија, Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина, Град Панчевп, Градска Управа, 
     Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбенп-кпмуналне ппслпве и сапбраћај 

Трг краља Петра I бр. 2-4 
Решеое п услпвима 
(брпј: бр. 03-590/2022 пд 07.09.2022) 
 

5. „ЕПС  Дистрибуција“  дпп  Бепград  
Пгранак Електрпдистрибуција Панчевп 
ул. Милпша Пбренпвића бр. 6, Панчевп 
Услпви 
(број: .8С.1.1.0.-D.07.15.-254280-21 од 20.10.2021. од 13.05.2021.) 
 

6.  ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ  
ул. Жарка Зреоанина бр. 17, Панчевп  
Услпви  
(број: 901/2 од 17.08.2022. године) 
 

7.  МИНИСТАРСТВП УНУТРАШОИХ ППСЛПВА  
     СЕКТПР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Пдељеое за ванредне ситуације у Панчеву  
Ул. Жарка Зреоанина бр. 96, Панчевп 
Обавештеое  
(број: ..... бр. 217-12944/22-1 од 11.08.2022.) 
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14. СПРПВПЂЕОЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 
 
Пвај Урбанистички прпјекат израђен је у циљу регулисаоа грађеоа на теритприји града Панчева, а у 
складу са реалним пптребама и мпгућнпстима изградое пбјекта и пратећих садржаја на парцели из 
наслпва, ради исхпдпваоа неппхпдне дпкументације, пднпснп, грађевинске дпзвпле. 

 
У спрпвпђеоу и реализацији Урбанистичкпг прпјекта предузимају се следећи кпраци у складу са 
Закпнпм: 
- Заинтереспванп  лице  (Инвеститпр)  треба  да  ппднпсе  захтев  за  издаваое  лпкацијских услпва, 

Градскпј управи, Секретаријату за кпмуналне, стамбене, грађевинске ппслпве и урбанизам 
Панчевп, Трг краља Петра бр. 2-4 . 

- Прган надлежан за издаваое издаје лпкацијских услпва с услпвима и правилима грађеоа, 
регулаципну и грађевинску линију, нивелаципне услпве, мпгућнпсти и техничке услпве за 
прикључеое  на  сапбраћајну,  кпмуналну  и  другу  инфраструктуру,  кап  и  друге  услпве 
прпписане  закпнпм,  пднпснп,  све  ппдатке  пптребне  за  израду  прпјекта  за  грађевинску 
дпзвплу. 

- Накпн издаваоа лпкацијских услпва заинтереспванп лице (Инвеститпр) ппднпси захтев за 
издаваое грађевинске дпзвпле, у свему према  Закпну п планираоу и изградои 
(“Сл. Гласник РС”, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 
98/13-УС, 132/14 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) уз кпју прилаже: 
 

1) извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се 

уређује садржина техничке дпкументације; 

2) прпјекат за грађевинску дпзвплу, израђен у складу са правилникпм кпјим се уређује 
садржин техничке дпкументације; 

3) дпказ п уплати административне таксе за ппднпшеое захтева и дпнпшеое решеоа п 
грађевинскпј дпзвпли и накнаде за Централну евиденцију. 

 
У рпку пд 5 радних дана пд дана уреднпг ппднпшеоа захтева, прган надлежан за издаваое 
грађевинске       дпзвпле свпјим Решеоем издаје грађевинску дпзвплу, кпја садржи ппдатке п: 

 
1) инвеститпру; 
2) пбјекту чије се грађеое дпзвпљава са ппдацима п габариту, висини, укупнпј ппвршини и 
предрачунскпј вреднпсти пбјекта; 
3) катастарскпј парцели на кпјпј се гради пбјекат; 
4) ппстпјећем пбјекту кпји се уклаоа или рекпнструише ради грађеоа; 
5) рпку важеоа грађевинске дпзвпле; 
6) дпкументацији на пснпву кпје се издаје. 

         Пдгпвпрни урбаниста  
 
 
_____________________________ 

Наташа Ђ. Митрески, дипл.инж.арх. 
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ГРАФИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ППТРЕБУ ИЗРАДЕ 
УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКП- 

АРХИТЕКТПНСКУ РАЗРАДУ ЛПКАЦИЈЕ 
 
 

за изградоу: 
 
                                         ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+3+Пс 

 
Г 

 
1. ДИСППЗИЦИЈА ПРПСТПРА У ПДНПСУ НАСЕЉЕ    

2. ГРАНИЦА ПБУХВАТА УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА                Р 1:500 

3. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ СА ПЛАНПМ НАМЕНЕ ППВРШИНА И СПРАТНПШЋУ              Р 1:500 

4. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ САПБРАЋАЈНИХ ППВРШИА СА ПАРТЕРПМ И ПЕЈЗАЖНИМ УРЕЂЕОЕМ, 
РЕГУЛАЦИЈПМ И НИВЕЛАЦИЈПМ               Р 1:500 

5. СИТУАЦИПНИ ПРИКАЗ ППСТПЈЕЋЕ КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРЕДЛПЗИМА ПРИКЉУЧКА  
НА СППЉНУ МРЕЖУ - СИНХРПН ПЛАН                 Р 1:500 

6. СИТУАЦИПНП РЕШЕОЕ КРПВНИХ РАВНИ                 Р 1:500 
 

7. ПРПЈЕКАТ ХИДРАУЛИЧНИХ ПАРКИНГ СИСТЕМА 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ

Датум:Бр.тех.дневника:
09. 2022.

Број листа:Размера:
1:25000

Диспозиција простора у односу на град

Састав цртежа:

Инвеститор:

УП-9/2022 1

Наташа Митрески
Одговорни урбаниста:

Пројектант сарадник:

дип.инж.арх.

Локација:

Пројекат:
Урб. прој. као урб.арх.разрада локације
за изградњу вишепор.стамбеног објекта
П+4+Пс

Ул. Цара Душана  бр.128 Панчево

као урбанистичко архитектонска разрада локације
        за изградњу вишепородичног стамбеног објекта  П+4+Пс  

                   на кат.парц. бр. 6577 К.О. Панчево
                  ул. Цара Душана бр.128 у Панчеву

на кат.пар.бр.6577 К.О. Панчево

Пројектант сарадник:

 PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I GRAFIČKI DIZAJN "ACTIVE HOUSE"
Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo Republika Srbija

Ул. Змај Јове Јовановића бр.24г Панчево

Пројектант сарадник:

"013" ДОО



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
као урбанистичко архитектонска разрада 

локације за изградњу 

ул. Цара Душана  бр.128 Панчево

граничне тачке  парцелe за коју се ради Урбанистички пројекат

граница обухвата Урбанистичког пројекта
граница парцеле за коју се ради Урбанистички пројекат

тачке обухвата Урбанистичког пројекта1-17
катастарски број парцелe за које се ради Урбанистички пројекат6577

 вишепородичног стамбеног објекта П+4+Пс 
на кат. пар. бр.6577 К.О.Панчево

ЛЕГЕНДА

1-13

Датум:Бр.тех.дневника:
09. 2022.

Број листа:Размера:
1:500

Састав цртежа:

Инвеститор:
"013" ДОО
Ул. Змај Јове Јовановића бр.24г Панчево

УП - 9/2022

Наташа Митрески
Одговорни урбаниста:

Пројектант сарадник:

дип.инж.арх.

S

I

J

Z Локација:

Пројекат:
Урб. пројекат као урб.арх. разрада

Ул. Цара Душана бр.128 Панчево

на кат.пар.бр.6577 К.О. Панчево

Пројектант сарадник:

Пројектант сарадник:

2

 PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I GRAFIČKI DIZAJN "ACTIVE HOUSE"
Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo Republika Srbija

Пројектант сарадник:

за изградњу вишеп.стамб.објекта П+4+Пс 

1
2

3

4

5

67
8

10
9

11

12

13

14

15

16

17

7 473 236,09     4 968 590,63
Y

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛЕ 

Број тачке

1
2
3
4
5
6

X

7
8
9

10
11
12
13

7 473 237,75     4 968 588,45
7 473 242,75     4 968 581,50
7 473 227,09     4 968 569,55
7 473 223,63     4 968 566,92
7 473 214,02     4 968 559,59
7 473 213,17     4 968 560,64
7 473 212,86     4 968 561,03
7 473 210,56     4 968 564,05
7 473 209,53     4 968 565,40
7 473 207,00     4 968 568,62
7 473 219,91     4 968 578,57
7 473 229,20     4 968 585,49

Y

ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Број тачке

14
15
16
17

X

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА ШИРЕГ 

7 473 229,54     4 968 599,95
7 473 244,06     4 968 610,46
7 473 264,10     4 968 583,01
7 473 249,42     4 968 572,32

Граница обухвата Урбанистичког пројекта

Граница обухвата 
Урбанистичког пројекта

6577



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
као урбанистичко архитектонска разрада 

локације за изградњу 

ул. Цара Душана  бр.128 Панчево

ЛЕГЕНДА

граничне тачке  парцелe за коју се ради Урбанистички пројекат

граница обухвата Урбанистичког пројекта
граница парцеле за коју се ради Урбанистички пројекат

тачке обухвата Урбанистичког пројекта1-17

катастарски број парцелe за које се ради Урбанистички пројекат6577

 вишепородичног стамбеног објекта П+4+Пс 

осовинске тачке саобраћајног прикључкаТ1-Т2

зелене површине - у директном контакту са тлом

планирани саобраћајни прикључак

спратности  -  П+4+Пс

саобраћајне и манипулат. површине за  паркинг платформе-растер плоче 

пешачки улаз/излаз на парцелу

колски улаз/излаз на парцелу 

планиранo 3 контејнера запремине V=1100л -комунални отпад 

на кат. пар. бр.6577 К.О.Панчево

ЛЕГЕНДА

1-13

паркинг местo бр.1 у објекту је за инвалиде
7пм у оквиру објекта ( platforme Parklift 340 - 6пм)

Датум:Бр.тех.дневника:
09. 2022.

Број листа:Размера:
1:500

Састав цртежа:

Инвеститор:
"013" ДОО
Ул. Змај Јове Јовановића бр.24г Панчево

УП - 9/2022

Наташа Митрески
Одговорни урбаниста:

Пројектант сарадник:

дип.инж.арх.

S

I

J

Z Локација:

Пројекат:
Урб. пројекат као урб.арх. разрада

Ул. Цара Душана бр.128 Панчево

на кат.пар.бр.6577 К.О. Панчево

Пројектант сарадник:

Пројектант сарадник:

3

 PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I GRAFIČKI DIZAJN "ACTIVE HOUSE"
Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo Republika Srbija

Пројектант сарадник:

за изградњу вишеп.стамб.објекта П+4+Пс 

коте саобраћаја5.5

регулациона линија

грађевинске линије  планираног вишепородичног стамбеног објекта

Т2

Т1

1
2

3

4
5

67
8

10
9

11

12

13

14

15

16

17

7 473 236,09     4 968 590,63
Y

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛЕ 

Број тачке

1
2
3
4
5
6

X

7
8
9

10
11
12
13

7 473 237,75     4 968 588,45
7 473 242,75     4 968 581,50
7 473 227,09     4 968 569,55
7 473 223,63     4 968 566,92
7 473 214,02     4 968 559,59
7 473 213,17     4 968 560,64
7 473 212,86     4 968 561,03
7 473 210,56     4 968 564,05
7 473 209,53     4 968 565,40
7 473 207,00     4 968 568,62
7 473 219,91     4 968 578,57
7 473 229,20     4 968 585,49

Y

ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Број тачке

14
15
16
17

X

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА ШИРЕГ 

         Y      X  Број тачке

Т1
Т2

    7 473 237,84      4 968 588,33
    7 473 247,13      4 968 595,277 473 229,54     4 968 599,95

7 473 244,06     4 968 610,46
7 473 264,10     4 968 583,01
7 473 249,42     4 968 572,32

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА 
САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА

Ситуационо решење са планом 
намене површина и спратношћу

Ситуационо решење са планом 
намене површина и спратношћу

П.М.

11,12,13

П.М.

14,15,16

parklift  413 D

p l a t f o r  m
 e

parklift  413 E

platform
a

П.М.

8,9,10

П.М.
6,7

parkl
ift 

    
  34

0

p l a
 t f

 o r  m
 e

П.М.
4,5

П.М.
2,3

1
2

3

П+4+Пс

улаз у стамбени део објекта

   ко
лски

 пролаз

9пм у дворишту (platforme Parklift  430 D -6пм ) и (Parklift  430 E - 3пм) 

зелени кров изнад платформи у дворишту

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

НАМЕНА ПОВРШИНА

223,00вишепородични стамбени
објекат (бруто приземља)

m2

     70%

заузетости у %
дозвољени

индекс
заузетости у %
остварени

индекс

постојећа површина парцеле

     53,61%

     100%

 зелени кров објекат  10% 

укупно 

 416,00

укупно саоб.и манип.површине

укупно зелене површине 

26,73растер плоче 29,70x90%
приступ до паркинга - растер плоче

     16,19%

мин 30%
зеленило директно на тлу 
зеленило- растер плоче  -29,70х10% 

 зелени кров паркинг лифт  10% 

    35,97%

паркинг платформе
67,37
40,64

укупно заузетост 290,37      69,80%
122,66

2,97

4,06
19,94

149,63

    30,20%
125,63

2.5
2.5

5

6577

П.М.1

(за и
нвалиде)

   п
ешачки

 пролаз

   р
ампа 5%



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
као урбанистичко архитектонска разрада 

локације за изградњу 

ул. Цара Душана  бр.128 Панчево

ЛЕГЕНДА

граничне тачке  парцелe за коју се ради Урбанистички пројекат

граница обухвата Урбанистичког пројекта
граница парцеле за коју се ради Урбанистички пројекат

тачке обухвата Урбанистичког пројекта1-17

катастарски број парцелe за које се ради Урбанистички пројекат6577

 вишепородичног стамбеног објекта П+4+Пс 

осовинске тачке саобраћајног прикључкаТ1-Т2

зелене површине - у директном контакту са тлом

планирани саобраћајни прикључак

спратности  -  П+4+Пс

саобраћајне и манипулат. површине за  паркинг платформе-растер плоче 

пешачки улаз/излаз на парцелу

колски улаз/излаз на парцелу 

планиранo 3 контејнера запремине V=1100л -комунални отпад 

на кат. пар. бр.6577 К.О.Панчево

ЛЕГЕНДА

1-13

паркинг местo бр.1 у објекту је за инвалиде
7пм у оквиру објекта ( platforme Parklift 340 - 6пм)

Датум:Бр.тех.дневника:
09. 2022.

Број листа:Размера:
1:500

Састав цртежа:

Инвеститор:
"013" ДОО
Ул. Змај Јове Јовановића бр.24г Панчево

УП - 9/2022

Наташа Митрески
Одговорни урбаниста:

Пројектант сарадник:

дип.инж.арх.

S

I

J

Z Локација:

Пројекат:
Урб. пројекат као урб.арх. разрада

Ул. Цара Душана бр.128 Панчево

на кат.пар.бр.6577 К.О. Панчево

Пројектант сарадник:

Пројектант сарадник:

4

 PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I GRAFIČKI DIZAJN "ACTIVE HOUSE"
Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo Republika Srbija

Пројектант сарадник:

за изградњу вишеп.стамб.објекта П+4+Пс 

11.47 коте регулације

коте саобраћаја5.5

регулациона линија

грађевинске линије  планираног вишепородичног стамбеног објекта

Т2

Т1

1
2

3

4
5

67
8

10
9

11

12

13

14

15

16

17

7 473 236,09     4 968 590,63
Y

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛЕ 

Број тачке

1
2
3
4
5
6

X

7
8
9

10
11
12
13

7 473 237,75     4 968 588,45
7 473 242,75     4 968 581,50
7 473 227,09     4 968 569,55
7 473 223,63     4 968 566,92
7 473 214,02     4 968 559,59
7 473 213,17     4 968 560,64
7 473 212,86     4 968 561,03
7 473 210,56     4 968 564,05
7 473 209,53     4 968 565,40
7 473 207,00     4 968 568,62
7 473 219,91     4 968 578,57
7 473 229,20     4 968 585,49

Y

ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Број тачке

14
15
16
17

X

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА ШИРЕГ 

         Y      X  Број тачке

Т1
Т2

    7 473 237,84      4 968 588,33
    7 473 247,13      4 968 595,277 473 229,54     4 968 599,95

7 473 244,06     4 968 610,46
7 473 264,10     4 968 583,01
7 473 249,42     4 968 572,32

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА 
САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА

П.М.

11,12,13

П.М.

14,15,16

parklift  413 D

p l a t f o r  m
 e

parklift  413 E

platform
a

П.М.

8,9,10

П.М.
6,7

parkl
ift 

    
  34

0

p l a
 t f

 o r  m
 e

П.М.
4,5

П.М.
2,3П+4+Пс

улаз у стамбени део објекта

   ко
лски

 пролаз

9пм у дворишту (platforme Parklift  430 D -6пм ) и (Parklift  430 E - 3пм) 

зелени кров изнад платформи у дворишту

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

НАМЕНА ПОВРШИНА

223,00вишепородични стамбени
објекат (бруто приземља)

m2

     70%

заузетости у %
дозвољени

индекс
заузетости у %
остварени

индекс

постојећа површина парцеле

     53,61%

     100%

 зелени кров објекат  10% 

укупно 

 416,00

укупно саоб.и манип.површине

укупно зелене површине 

26,73растер плоче 29,70x90%
приступ до паркинга - растер плоче

     16,19%

мин 30%
зеленило директно на тлу 
зеленило- растер плоче  -29,70х10% 

 зелени кров паркинг лифт  10% 

    35,97%

паркинг платформе
67,37
40,64

укупно заузетост 290,37      69,80%
122,66

2,97

4,06
19,94

149,63

    30,20%
125,63

2.5
2.5

5

6577

Ситуационо решење саобраћајних површина

регулацијом и нивелацијом
са партерним и пејзажним уређењем

уређењем регулацијом и нивелацијом
површина са партерним и пејзажним
Ситуационо решење саобраћајних

5.5

5.3
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5.4
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5
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
као урбанистичко архитектонска разрада 

локације за изградњу 

ул. Цара Душана  бр.128 Панчево

ЛЕГЕНДА

граничне тачке  парцелe за коју се ради Урбанистички пројекат

граница обухвата Урбанистичког пројекта
граница парцеле за коју се ради Урбанистички пројекат

тачке обухвата Урбанистичког пројекта1-17

катастарски број парцелe за које се ради Урбанистички пројекат6577

 вишепородичног стамбеног објекта П+4+Пс 

осовинске тачке саобраћајног прикључкаТ1-Т2

зелене површине - у директном контакту са тлом

планирани саобраћајни прикључак

спратности  -  П+4+Пс

саобраћајне и манипулат. површине за  паркинг платформе-растер плоче 

пешачки улаз/излаз на парцелу

колски улаз/излаз на парцелу 

планиранo 3 контејнера запремине V=1100л -комунални отпад 

на кат. пар. бр.6577 К.О.Панчево

ЛЕГЕНДА

1-13

паркинг местo бр.1 у објекту је за инвалиде
7пм у оквиру објекта ( platforme Parklift 340 - 6пм)

Датум:Бр.тех.дневника:
09. 2022.

Број листа:Размера:
1:500

Састав цртежа:

Инвеститор:
"013" ДОО
Ул. Змај Јове Јовановића бр.24г Панчево

УП - 9/2022

Наташа Митрески
Одговорни урбаниста:

Пројектант сарадник:

дип.инж.арх.

S

I

J

Z Локација:

Пројекат:
Урб. пројекат као урб.арх. разрада

Ул. Цара Душана бр.128 Панчево

на кат.пар.бр.6577 К.О. Панчево

Пројектант сарадник:

Пројектант сарадник:
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 PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I GRAFIČKI DIZAJN "ACTIVE HOUSE"
Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo Republika Srbija

Пројектант сарадник:

за изградњу вишеп.стамб.објекта П+4+Пс 

грађевинске линије  планираног вишепородичног стамбеног објекта

Т2

Т1

1
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3

4
5

67
8

10
9

11

12

13

14

15

16

17

7 473 236,09     4 968 590,63
Y

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛЕ 

Број тачке

1
2
3
4
5
6

X

7
8
9

10
11
12
13

7 473 237,75     4 968 588,45
7 473 242,75     4 968 581,50
7 473 227,09     4 968 569,55
7 473 223,63     4 968 566,92
7 473 214,02     4 968 559,59
7 473 213,17     4 968 560,64
7 473 212,86     4 968 561,03
7 473 210,56     4 968 564,05
7 473 209,53     4 968 565,40
7 473 207,00     4 968 568,62
7 473 219,91     4 968 578,57
7 473 229,20     4 968 585,49

Y

ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Број тачке

14
15
16
17

X

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА ШИРЕГ 

         Y      X  Број тачке

Т1
Т2

    7 473 237,84      4 968 588,33
    7 473 247,13      4 968 595,277 473 229,54     4 968 599,95

7 473 244,06     4 968 610,46
7 473 264,10     4 968 583,01
7 473 249,42     4 968 572,32

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА 
САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА

П.М.

11,12,13

П.М.

14,15,16

parklift  413 D

p l a t f o r  m
 e

parklift  413 E

platform
a

П.М.

8,9,10

П.М.
6,7

parkl
ift 

    
  34

0

p l a
 t f

 o r  m
 e

П.М.
4,5

П.М.
2,3

П+4+Пс

улаз у стамбени део објекта

   ко
лски

 пролаз

9пм у дворишту (platforme Parklift  430 D -6пм ) и (Parklift  430 E - 3пм) 

зелени кров изнад платформи у дворишту

6577

инфраструктуре са предлозима прикључака
на спољну мрежу

Ситуациони приказ постојеће комуналне

планирана комунална инфраструктура

подземни оптички каблови
подземни разводни ТК каблови
постојећа траса водовода ВАЦ 80
постојећа траса фекалне канализације ФВПЛ 250

прикључак на фекалну канализацију 
постојећа траса атмосферске канализације ААЦ 400 инфраструктуре са предлозима 

прикључака на спољну мрежу

Ситуациони приказ постојеће комуналне

прикључак на атмосферску канализацију 

нисконапонски кабловски вод РРОО-А 4х 150мм2 из решеткастог стуба

нисконапонски кабловски вод из решеткастог стуба

на углу ул.Првомајска и Цара Душана, -урадити расецање 
постојећег нисконапонског вода из ТС " Народна башта"

на углу ул. Првомајске и Цара Душана

наставити до КПКЕВ-2П на фасади објекта 

П.М.1

(за и
нвалиде)

   п
ешачки

 пролаз

   р
ампа 5%

1
2

3



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
као урбанистичко архитектонска разрада 

локације за изградњу 

ул. Цара Душана  бр.128 Панчево

ЛЕГЕНДА

граничне тачке  парцелe за коју се ради Урбанистички пројекат

граница обухвата Урбанистичког пројекта
граница парцеле за коју се ради Урбанистички пројекат

тачке обухвата Урбанистичког пројекта1-17

катастарски број парцелe за које се ради Урбанистички пројекат6577

 вишепородичног стамбеног објекта П+4+Пс 

осовинске тачке саобраћајног прикључкаТ1-Т2

зелене површине - у директном контакту са тлом

планирани саобраћајни прикључак

саобраћајне и манипулат. површине за  паркинг платформе-растер плоче 

пешачки улаз/излаз на парцелу

колски улаз/излаз на парцелу 

планиранo 3 контејнера запремине V=1100л -комунални отпад 

на кат. пар. бр.6577 К.О.Панчево

ЛЕГЕНДА

1-13

паркинг местo бр.1 у објекту је за инвалиде
7пм у оквиру објекта ( platforme Parklift 340 - 6пм)

Датум:Бр.тех.дневника:
09. 2022.

Број листа:Размера:
1:500

Састав цртежа:

Инвеститор:
"013" ДОО
Ул. Змај Јове Јовановића бр.24г Панчево

УП - 9/2022

Наташа Митрески
Одговорни урбаниста:

Пројектант сарадник:

дип.инж.арх.

S

I

J

Z Локација:

Пројекат:
Урб. пројекат као урб.арх. разрада

Ул. Цара Душана бр.128 Панчево

на кат.пар.бр.6577 К.О. Панчево

Пројектант сарадник:

Пројектант сарадник:
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 PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I GRAFIČKI DIZAJN "ACTIVE HOUSE"
Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo Republika Srbija

Пројектант сарадник:

за изградњу вишеп.стамб.објекта П+4+Пс 

11.47 коте регулације

регулациона линија

Т2

Т1

1
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4
5

67
8
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9

11

12

13

14

15

16

17

7 473 236,09     4 968 590,63
Y

КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ПАРЦЕЛЕ 

Број тачке

1
2
3
4
5
6

X

7
8
9

10
11
12
13

7 473 237,75     4 968 588,45
7 473 242,75     4 968 581,50
7 473 227,09     4 968 569,55
7 473 223,63     4 968 566,92
7 473 214,02     4 968 559,59
7 473 213,17     4 968 560,64
7 473 212,86     4 968 561,03
7 473 210,56     4 968 564,05
7 473 209,53     4 968 565,40
7 473 207,00     4 968 568,62
7 473 219,91     4 968 578,57
7 473 229,20     4 968 585,49

Y

ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Број тачке

14
15
16
17

X

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА ШИРЕГ 

         Y      X  Број тачке

Т1
Т2

    7 473 237,84      4 968 588,33
    7 473 247,13      4 968 595,277 473 229,54     4 968 599,95

7 473 244,06     4 968 610,46
7 473 264,10     4 968 583,01
7 473 249,42     4 968 572,32

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА 
САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА
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улаз у стамбени део објекта

9пм у дворишту (platforme Parklift  430 D -6пм ) и (Parklift  430 E - 3пм) 

зелени кров изнад платформи у дворишту

6577

Ситуационо решење кровних равни

Ситуационо решење кровних равни
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ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 

 
 
 
 

за изградоу: 
 

                                      ВИШЕППРПДИЧНИ СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ П+4+Пс 

 
Д 

 

 
 

  ГЛАВНА СВЕСКА 

       ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 

 
 
 
 



0.1.  НАСЛПВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 
 
Инвеститпр:                                        ИНВЕСТИТПР 013 ДПП,  ПАНЧЕВП                                                            
  Панчевп- Змај Јпве Јпванпвића бр.24г 
                                                              
                                                              
Пбјекат: Вишеппрпдични стамбени пбјекат Пр+4+Пс 
 на К.П. 6577 КП Панчевп, Цара Душана  128,  
 26000 Панчевп 
 
Врста техничке дпкументације: ИДР –Идејнп решеое 
 
За грађеое / извпђеое радпва: Нпва градоа 
 
Прпјектант: ПР агенција за прпјектпваое и графички дизајн  

"ACTIVE HOUSE "  
Дпситеја Пбрадпвића 8б/31, 26 000 Панчевп 
Република Србија    

 
Пдгпвпрнп лице прпјектанта: Наташа Митрески, диа 

Пптпис:  
               
 
Главни прпјектант: Наташа Митрески, диа 
Брпј лиценце: 300 3151 03 
Пптпис: 
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Број техничке документације:ИДР-AХ-2-9/2022 
Место и датум:Панчево,  септембар  2022 

 

0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
             
 
 
 
                                                                                                             

  

0.1. Наслпвна страна главне свеске 

0.2. Садржај главне свеске 

0.3. Садржај техничке дпкументације 
0.4. Ппдаци п прпјектантима 

0.5. Ппшти ппдаци п пбјекту 
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Број техничке документације:ИДР-AХ-2-9/2022 
Место и датум:Панчево,  септембар  2022 

 

0.3. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 

   

0 ГЛАВНА СВЕСКА ИДР-AХ-2-9/2022 

1 ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ИДР-AХ-2-9/2022 
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Број техничке документације:ИДР-AХ-2-9/2022 
Место и датум:Панчево,  септембар  2022 

 

0.4. ППДАЦИ П ПРПЈЕКТАНТИМА 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА: 
Прпјектант: ПР агенција за прпјектпваое и графички дизајн  
 "ACTIVE HOUSE "  
 Ул. Дпситеја Пбрадпвића 8б/31, 26 000 Панчевп 
Главни прпјектант: Наташа Митрески, диа. 
Брпј лиценце: 300 3151 03 
Лични печат: Пптпис:                          
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
Прпјектант: ПР агенција за прпјектпваое и графички дизајн  
 "ACTIVE HOUSE "  
 Ул. Дпситеја Пбрадпвића 8б/31, 26 000 Панчевп 
Пдгпвпрни прпјектант: Наташа Митрески, диа. 
Брпј лиценце: 300 3151 03 
Лични печат: Пптпис:                          
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Број техничке документације:ИДР-AХ-2-9/2022 
Место и датум:Панчево,  септембар  2022 

 

0.5  ППШТИ ППДАЦИ П ПБЈЕКТУ И ЛПКАЦИЈИ 
 
Тип објекта:  објекат у низу 

Врста радова: Нова градња 
Категорија објекта: Б  
Класификација појединих 
делова објеката:  

Учешће у 
укупуној 
површини 
објекта: (%):  

Класификациона ознака:  

223,0 m2 / 416,0 
m2 = 

53,61% 

112221– стамбене зграде са више 
пд три стана дп 2000 m² 

 67,37 m2 / 416,0 
m2 = 

16.19 % 

124210 – сампсталне зграде 
гаража (надземне и ппдземне) и 
паркиралишта 

Назив просторног односно 
урбанистичког плана:  

План генералне регулације, ЦЕЛИНА 1 - шири 
центар (круг пбилазнице) у Панчеву (Сл. Лист Града 
Панчева бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- 
исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 25/18-
исправка и 6/19- исправка) 

Место:  Панчево 
Број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина:  

КП 6577 KO Панчево 

Број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска општина 
преко којих прелазе прикључци 
за инфраструктуру: 

КП 8054,  КО Панчево 

 

Број катастарске 
парцеле/списак катастарских 
парцела и катастарска општина 
на којој се налази прикључак 
на јавну саобраћајницу:  

планиран је један колски приккључак са 
парцеле: 
КП 8054 КО Панчево  

 
ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:  
Eлектроенергетска дистрибутивна мрежа: 
Укупан капацитет Укупна инсталисане снага објекта је 407,79kW 
Врста прикључка Трајни прикључак 
Врста мерног уређаја Трофазна бројила 
Начин грејања Топлотне пумпе. За обезбеђивање топлотне енергије 

извешће се грејање на струју, топлотне пумпе, инвертер 
климе систем ваздух вода у свему према прорачуну 
машинског инжињера. Планирана уградња 16 топлотних 
пумпи ваздух вода Сплит модели, топлотне снаге 8кW, 
електро снаге 3кW које ће бити уграђене на крову 
повученог спрата и на фасадама, сваки стан ће имати 
своју грејну јединица са разводом унутрашње 
инсталације по поду и по зидовима евентуално 
радијатори. 
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Потребни енергетски 
капацитети за различите 
намене (разврстано по 
улазима) 

Предвиђен је један улаз са 16 (шестнаест) 
стамбених јединица. Потребна снага за сваку 
стамбену јединицу је 17,25kW, Укупна инсталисане 
снага је 293,25kW и предвиђено је 16 (шестнаест) 
посебних уређаја за мерење електричне енергије 
стамбених јединица. 

Потребни енергетски 
капацитети за заједничку 
потрошњу (разврстано по 
улазима) 

Предвиђена су посебна мерења утрошене 
електричне енергије су за лифт, заједничку 
потршњу, лифт систем за гаражно место и хидроцил 
и то: 

- 1 (једно) за Лифт са снагом од 17,25kW 
- 1 (једно)  за Заједничу потршњу улаза са снагом 
од 17,25kW 
- 4 (четири) за Лифт систем за гаражно место са 
снагом од 17,25kW 
- 1 (једно) за Хидроцил са снагом од 11,04kW 
Укупна инсталисане снаге је 114,54kW за 7 (седам) 
посебних уређаја за мерење електричне енергије 
заједничке потршње. 

Подаци о прикључцима 
постојећих објеката на парцели 
(уколико постоје) 

ЕД број 

Нетипични потрошачи Нема нетипичних уређаја 
Потреба за већом поузданошћу 
и сигурности у испоруци 
електричне енергије 

Нема 

Друга инфраструктура: 
Прикључак на водоводну 
мрежу 

Прикључење објекта на градски водовод, фекалну и 
атмосферску канализацију извршити преко нових 
прикључака, који ће се остварити из Улице Цара 
Душана, као што је приказано на ситуацији у 
графичкој документацији. Детаљније дато у 
техничком опису Пројекта Архитектуре. 

Прикључак на канализациону 
мрежу 

Пројектом је предвиђено прикупљање свих 
фекалних отпадних вода и системом вертикалног и 
хоризонталног развода одвођење до 
новопројектованог прикљуцка фекалне 
канализације. Потребно је изградити нови 
прикључак пречника ДН160мм. Хидраулички 
прорачун фекалне канализације дат је у нумеричкој 
документацији. Прикључење објекта на фекалну 
канализацију извршити преко ревизионог шахта који 
ће се налазити на око1,50м од регулационе линије, 
у колском улази објекта, као што је приказано на 
ситуацији у графичкој документацији. Детаљније 
дато у техничком опису Пројекта Архитектуре. 

Прикључак на хидрантску 
мрежу   

Пројектом је предвиђено да се изгради унутрашња 
хидрантска мрежа која ће се напајати са 
новопројектованог прикључка пречника Ø65мм 
(2,5“). На свакој етажи сваког улаза предвиђа се 
један унутрашњи хидрант. Хидрантска мрежа је 
пројектована према Правилнику о техничким 
нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара (сл. гласник РС бр.3/2018). 
Унутрашња инсталација хидрантске мреже објекта 
је прикључена  на јавну водоводну мрежу у 
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водомерном шахту. Детаљније дато у техничком 
опису Пројекта Архитектуре. 

Прикључак на атмосферску 
канализацију 

Одвођење атмосферских вода са равног крова 
у дворишном делу, обавља се кровним 
сабирним сливницима и даље се унутрашњим 
цевоводом одводи до прикључка са уличном 
атмосферском канализацијом. Одвођење воде 
са равног крова изнад етаже повученог спрата 
обавља се кровним сабирним сливницима који 
одводе воду до олучних вертикала које даље 
воде до хоризонталног развода испод плафона 
приземља где се даље одводи до прикљуĉка на 
уличну атмосферску канализацију.  

Отпадна вода са подних површина гаражних 
простора се пре испуштања у канализацију 
третира у сепаратору лаких нафтних деривата, 
одакле се пречишћена вода потисним 
цевоводом прикључује на градску атмосферску 
канализацију. Прикључна цев из објекта је 
пречника 200мм. Ревизиони шахт поставити на 
око 1.50м од регулационе линије, у свему 
према условима надлежног ЈКП-а. Детаљније 
дато у техничком опису Пројекта Архитектуре. 

Прикључак на 
електроенергетску мрежу 

Предвиђа се кабловско прикључење на постојећу 
подземну нисконапонску дистрибутивну мрежу 
преко две будуће кабловске прикључне кутије, које 
ће бити постављене на фасади објекта. 
Новоуграђене кабловске прикључне кутије и  
ормани мерног места, у коме ће се налазити уређаји 
за мерење утрошене електричне енергије, биће 
повезани кабловским водовима. 

Прикључак на гас Није предвиђено. За обезбеђивање топлотне 
енергије извешће се грејање на струју, топлотне 
пумпе, инвертер климе систем ваздух вода у свему 
према прорачуну машинског инжињера. Планирана 
уградња 16 топлотних пумпи ваздух вода Сплит 
модели, топлотне снаге 8кW, електро снаге 3кW које 
ће бити уграђене на крову повученог спрата и на 
фасадама, сваки стан ће имати своју грејну 
јединица са разводом унутрашње инсталације по 
поду и по зидовима евентуално радијатори. 

Прикључак на ТК мрежу Потребно је 16 прикључака (1 прикључак по стану). 
Прикључење на вод у улици Цара Душана. 
Приводни ТК кабл се полаже кроз претходно 
положену PVC цев Ø 40mm на дубини од 0.8 m уз 
одговарајуће мере заштите. 

Прикључак на јавну 
саобраћајницу 

предвиђа се један колски прикључак: 
- на КП 8054 КО Панчево ширине 5m 
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УСЛПВИ: 
 

Лпкацијски услпви   бр:  
датум:  

Услпви ЈП »Урбанизам« Панчевп бр:  
датум:  

Услпви JKП »Впдпвпд и канализација« Панчевп бр:  
датум:  

Услпви „Електрпдистрибуција“ Панчевп бр:  
датум:  

Услпви „Телекпм“ Србија Бр: 
датум:  

Услпви ЈКП „Хигијена“ Панчевп бр:  
датум:  

Заштита културних дпбара  бр:  
датум: 

РС-МУП-Сектпр за ванредне ситуације у Панчеву 
09/22 

бр:  
датум:  

 
 
 
 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ПБЈЕКТУ И ЛПКАЦИЈИ 
 
димензије 
пбјекта: 
 

укупна ппвршина парцеле/парцела: 416,0 m
2 

укупна БРГП надземнп : 1405.46 m2 

укупна БРУТП изграђена ппвршина: 1405,46 m2 

укупна НЕТП ппвршина : 1254,44 m2 

Ппвршина приземља : 223.00 m2 

Ппвршина земљишта ппд пбјектпм  / 
заузетпст : 

223.00 m2 

53,61% 

спратнпст (надземних и ппдземних 
етажа): према Плану око П+3+Пс 
*за угаоне објекте дозвољена 1 етажа 
више П+4+Пс 

Пр+4+Пс 

висина пбјекта (венац, слеме, ппвучени 
спрат и др.) :  
према Плану : венац 14.50 слеме 18.50 

- H венца (ппда терасе 
ппвучене етаже): +14.50 m  
- H слемена (равнпг крпва):        
                              +18.14 m 
- H крпвнпг венца - атике:  
                              +18.50 m 
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апсплутна висинска кпта (венац, слеме, 
ппвучени спрат и др.) : 

Кпта трптпара: 
                    -0.20 (77.06) 
Кпта приземља:  
                     +-0.00 (77.26) 
Кпта венца (ппда терасе 
ппвучене етаже пд 
трптпара): +14.50 (91.56)  
Кпта слемена (равнпг 
крпва):      +18.14 (+95.20) 
Кпта венца крпва - атике:  
                  +18.50 (+95.56) 

спратна висина:  Приземље: 2.95 m  
1. - 4. Спрат: 2.81 m 
Ппв.  Спрат: 2.86 m 

брпј функципналних јединица  16 станпва  

брпј паркинг места : 
Према Плану 1ПМ / 1 стан 

16 ГМ за 16 станпва 
(7су у гаражи и 9 у 
двпришту) 

материјализаци
ја пбјекта: 
 
 
 

материјализација фасаде: Демит фасада, 
вештачка пблпга 

пријентација слемена: Раван крпв 

нагиб крпва: Раван крпв (1º нагиба) 

материјализација крпва: Раван непрпхпдан крпв са 
завршним слпјем травпм 

% зелених 
ппвршина: 

Према Плану Мин. потребно 30% 125.63 m2/416 = 30.20 % 

% индекс 
заузетпсти: 

Према Плану Макс. дозвољено 70% 290.37 m2/416 = 69.80 % 

 %  укупнп: -                               100% 
предрачунска 
вреднпст 
пбјекта: 

140.370.317,50 рсд 
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1.1.  НАСЛПВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 1 – ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
Инвеститпр:                                        ИНВЕСТИТПР 013 ДПП,  ПАНЧЕВП                                                            
  Панчевп- Змај Јпве Јпванпвића бр.24г 
                                                              
                                                              
Пбјекат: Вишеппрпдични стамбени пбјекат Пр+4+Пс 
 на К.П. 6577 КП Панчевп, Цара Душана  128,  
 26000 Панчевп 
 
Врста техничке дпкументације: ИДР –Идејнп решеое 
 
За грађеое / извпђеое радпва: Нпва градоа 
 
Прпјектант: ПР агенција за прпјектпваое и графички дизајн  

"ACTIVE HOUSE "  
Дпситеја Пбрадпвића 8б/31, 26 000 Панчевп 
Република Србија    

 
Пдгпвпрнп лице прпјектанта: Наташа Митрески, диа 

Пптпис:  
               
 
Главни прпјектант: Наташа Митрески, диа 
Брпј лиценце: 300 3151 03 
Пптпис: 
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1.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
             
 
 
 
                                                                                                             

  

1.1. Наслпвна страна главне свеске 
1.2. Садржај прпјекта архитектуре 

1.3. Решеое п пдређиваоу пдгпвпрнпг прпјектанта прпјекта архитектуре 

1.4. Изјава пдгпвпрнпг прпјектанта прпјекта архитектуре 

1.5. Текстуална дпкументација 

1.6. Нумеричка дпкументација 

1.7. Графичка дпкументација 
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1.3. РЕШЕОЕ П ПДРЕЂИВАОУ ПДГПВПРНПГ ПРПЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ 
 
На пснпву члана 128. Закпна п планираоу и изградои ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - 
пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закпн 
и 9/20) и  пдредби Правилника п садржини, начину и ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације према класи и намени пбјеката (“Службени гласник РС”, 
бр. 73/2019) кап: 

 
 

ПДГПВПРНИ    ПРПЈЕКТАНТ 
 
 
 

За израд прпјекта архитектуре кпји је деп идејнпг решеоа за изградоу 
вишеппрпдичнп стамбенпг пбјекта ПР+4+Пс на К.П. 6577 КП Панчевп, Цара Душана 128, 
26000 Панчевп пдређује се :                  
 
 
Наташа Митрески, диа                       брпј лиценце: 300 3151 
03 
 
 
 
 
     
 
    
Прпјектант: ПР агенција за прпјектпваое и графички дизајн  
 "ACTIVE HOUSE "  
 Ул. Дпситеја Пбрадпвића 8б/31, 26 000 Панчевп 
 
Пдгпвпрни прпјектант: Наташа Митрески, диа. 
Брпј лиценце: 300 3151 03 
Лични печат: Пптпис:                          
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1.4. ИЗЈАВА ПДГПВПРНПГ ПРПЈЕКТАНТА ПРПЈЕКТА ИДЕЈНПГ РЕШЕОА 
АРХИТЕКТУРЕ 

 
 
Пдгпвпрни прпјектант прпјекта архитектуре кпји је деп идејнпг решеоа за изградоу 
вишеппрпдичнп стамбенпг пбјекта ПР+4+Пс на К.П. 6577 КП Панчевп, Цара Душана 128, 
26000 Панчевп пдређује се :                  
 

 
Наташа Митрески, диа 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
1. Да је прпјекат израђен у складу са Закпнпм п планираоу и изградои, прпписима, 

стандардима и нпрмативим из пбласти изградое пбјеката и правилима струке; 
2. Да је прпјекат у свему у складу са начинима за бебеђеое испуоеоа пснпвних 

захтева за пбјекат прпписаних елабратима и студијама. 
 
 
 
Пдгпвпрни прпјектант:        Наташа Митрески , диа. 
(ИДР Идејнп решеое) 
 
Брпј лиценце:                           300 3151 03 
 
  
Лични печат:                   Пптпис: 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

ТЕХНИЧКИ ППИС 
ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 
ППШТИ ППДАЦИ : 
 
1.1    ВРСТА ТЕХ. ДПК. :                 идејно решење ИДР 
 
1.2    ПРПЈЕКАТ: Стамбени вишеппрпдични пбјекат  
                                                        
1.3    ЛПКАЦИЈА: К.П. 6577 КП Панчевп,  

Цара Душана бр.128,  
 26000 Панчевп 
 
1.4    ИНВЕСТИТПР:                       ИНВЕСТИТПР “013”  ДПП,                                                           
  Панчевп ,Змај Јпве Јпванпвића бр.24г 
 
 
ПЛАНСКИ ПСНПВ: 
 

 Плански пснпв за израду  ИДР за стамбени вишеппрпдични пбјекат на К.П. 6577 
КП Панчевп, Цара Душана бр.128, 26000 Панчевп је План генералне регулације, 
ЦЕЛИНА 1 - шири центар (круг пбилазнице) у Панчеву (Сл. Лист Града Панчева 
бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 25/18-
исправка и 6/19- исправка). 

 
1. ЛПКАЦИЈА:    
 
ПРАВИЛА ИЗ ПЛАНА : 
Предметна парцела K.П. 6577 се налази у блпку 100 према Плану у зпни намеоенпј за 
станпваое са кпмпатибилним наменама на угапнпј парцели. Ппвршина парцеле  је 416 

m
2.  

Парцела је приближнп правпугапнпг пблика ширине 11.30м а дужине 36,13 м и 
прјентисана је са ужпм странпм у правцу  северп-истпка. 
Грађевинска линија дуж улице се ппклапа са регулаципнпм линијпм. 
Према плану су за пву зпну дпзвпљени следећи параметри : висина венца 14.5m и висина 
слемена / атике 18.50 m и прјентаципна спратнпст за пбјекте П+3+Пс/Пк/М а за угапни  
пбјекат дпзвпљена је 1 етажа више дакле: П+4+Пс/Пк/М , пднпс заузетпсти и зелених 
ппвршина 70% : 30%. 
 
ППЛПЖАЈ ПБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ : 
Пплпжај прпјектпванпг пбјекта на парцели је директнп прпистекап из правила грађеоа 
кпја важе за пву парцелу.  Планиран је пбјекат спратнпсти П+4+Пс.  
 
Пбјекат је на северпистпчнпј старни је ппстављен на регулаципнпј линији ка улици Цара 
Душана. На  југпистпчнпј старни је на међи са суседнпм парцелпм  К.П. 6604 КП Панчевп.  
На северпзападнпј страни пбјекат је на међнпј линији са  суседнпм парцеле К.П. 6576 КП 
Панчевп.  
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ППСТПЈЕЋИ ПБЈЕКТИ НА ПАРЦЕЛИ: 
    На предметнпј парцели K.П. 6577 КП Панчеву према листу неппкретнпсти  бр.12572  - 
Служба за катастар неппкретнпсти Панчевп , уписани су  редпм следећи пбјекти: 
 
Пбјекат 1 – ппрпдична стамбена зграда, П= 89m2 – пбјекат преузет из земљишне  коигe 
Пбјекат 2 – ппрпдична стамбена зграда, П= 44m2 -  пбјекат изграђен пре дпнпшеоа     
                     прпписа п изградои пбјеката 
 
Сви пбјекти ће бити срушени у склппу припремних радпва у пквиру прпјекта за 
грађевинску дпзвплу. 
 
Предметна парцела се граничи са једне бпчне стране (северпзападне) са парцелпм кат. 
бр. 6576 КП Панчевп, а са друге бпчне стране (југпистпчне) са парцелпм кат. бр. 6604 КП 
Панчевп.  
 
Ппвршина предметне катастарске парцеле К.П. 6577  (предмет УП-а) = 416 m

2. 

 
ПРИСТУПИ  ПАРЦЕЛИ : 
 
Пвим решеоем предвиђа се један кплски приступ са улазпм  на парцелу један из  улице 
Цара Душана ширине 5.00 m, пешачки улаз за станаре је пдвпјен и приступа се са 
ппстпјећег трптпара из улице Цара Душана прекп улазне рампе и ветрпбрана крпз гаражу. 
 
  2.   ФУНКЦИЈА: 
 
Пбјекат је прпјектпван кап пбјекат у непрекинутпм низу узидани пбјекат у кпмпактнпм 
грaдскпм блпку. 
Архитектпнскп решеое прпистеклп је из савремених карактеристика нпвије стамбене 
архитектуре кап и захтева инвеститпра. Впдилп се рачуна п ппстпјећпј изградои, 
функципналнпм уклапаоу са пкружеоем  кап и будућим пбјектима у кпмпактнпм блпку. 
Пбјекат је прјентисан ка улицама (на северпистпку) и ка двпришту (на југпзападу ). 
Кпта приземља пбјекта је +-0.00 (+77.26) Кпта трптпара је -0.20 (+77.06).  Пбјекат се састпји 
пд приземља, 4 спрата и ппвученпг спрата. Кпмуникације у пбјекту (степениште и лифт) су 
ппстављени бпчнп уз улицу Цара Душана  на средини пбјекта. 
У приземљу пбјекта је прпјектпвана птвпрена гаража  кап и ветрпбран, степениште и лифт 
за стамбени деп кпји је на спратпвима. На улазу у ветрпбрански прпстпр и из гараже ка 
степенишнпм хплу се налазе рампе за кретаое пешака и лица са ппсебним пптребама. На 
улазу у ветрпбран пбјекта се налази бетпниран платп  за смештај 3 кпнтејнера 1100 l. На I 
спрату прпјектпвана су 2стана, II ,III и IV спрату су прпјектпвана пп 4 стана, а на ппвученпм 
спрату су 2 стана и вертикалне и хпризпнталне кпмуникације. Фасадна раван ппвученпг 
спрата ка улици је увучена за 1.50 m пд фасадне равни спратпва кпје су на регулаципнпј 
линији 
  Еркери су прпјектпвани ка улици и двпришту пд првпг дп четвртпг спрата: 

 један еркер са терасама - ка ул. Цара Душана  (други, трећи и четврти спрат) 

 један еркер са терасама – ка двпришту (други, трећи и четврти спрат) 
 У пквиру гараже је предвиђенп паркираое 7 аутпмпбила а у двпришту 9 аутпмпбила. У 
двпришту је предвиђенп  пптребна зелена ппвршина у директнпм кпнтакту са тлпм.  
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Чиста висина пд ппда дп плафпна приземља изнпси 283cm улазнпг хпла дп 300 cm 
гаражнпг дела пбјекта, пп спратпвима пд ппда дп плафпна је 260cm. 
Спратна висина пд ппда дп ппда приземља изнпси 295cm, спратних етажа 281cm а 
ппвучене етаже изнпси 280cm (пд гптпвпг ппда ппвучене етаже дп гптпве термике изнад 
плпче ппвученпг спрата). Изнад ппвучене етаже је прпјектпвана аб плпча са пптребним 
слпјевима за раван непрпхпдан крпв (нагиба 1 °). 
Висина венца тј кпта ппда терасе ппвучене етаже је +14.50m (+91.56), кпта слемена је 
+18.14 m (+95,20), а кпта атике је +18.50m (+95,56). 
Предвиђа се пграђиваое парцеле жичанпм пградпм типа Legi или сл.,  висине150 cm.  
 
ПРЕГЛЕД УКУПНПГ БРПЈА СТАНПВА : 
• УКУПАН БРПЈ СТАНПВА:                      16 
• НЕТП ППВРШИНЕ СТАНПВА 
1. СПРАТ _ 2 стана 
Стан 1:   двпспбан 82.07 m²    
Стан 2:   двпспбан 81.06 m²     
2. СПРАТ_ 4 стана 
Стан 3:  једнпиппспбан 42.06 m²    
Стан 4:  гарспоера  47.60 m²    
Стан 5:  гарспоера   49.40 m²    
Стан 6:  једнпиппспбан 42.13 m²    
3. СПРАТ_ 4 станa 
Стан 7:  једнпиппспбан 42.06 m²    
Стан 8:  гарспоера  47.60 m²    
Стан 9:  гарспоера   49.40 m²    
Стан 10:  једнпиппспбан 42.13 m²    
4. СПРАТ_ 3 станa 
Стан 11:  једнпиппспбан 42.06 m²    
Стан 12:  гарспоера  47.60 m²    
Стан 13:  гарспоера   49.40 m²    
Стан 14:  једнпиппспбан 42.13 m²     
ППВУЧЕНИ СПРАТ_ 2 станa 
Стан 15: двпиппспбан  66.96 m²    
Стан 16: двпиппспбан  91.08 m²   
Укупна нетп ппвршина станпва:  864.74 m² 
 
ПРЕГЛЕД УКУПНПГ БРПЈА ПАРКИНГ МЕСТА : 
• укупан брпј паркинг места у гаражи:               16 

 
Брпј паркинг места за инвалиде је 1 и 3 дупле клацкалице са укупнп 6 ПМ (платфпрме 
Parklift 340-155/150 tip kombinovana jedinica 6 vozila (visina 295)) у прземљу пбјекта – 
гаржнпм делу, и 3 трпдупле клацкалице са укупнп 9 ПМ (платфпрме Wöhr Parklift 413 tip 
s-3 vozila I d-6 vozila),  штп задпвпљава захтевани брпј паркинг места из Плана. 
Укупнп има 7 ГМ и 9 ПМ. 
 
ПРЕГЛЕД ППВРШИНЕ ФАСАДЕ ППД ЕРКЕРИМА 
 
 - Идејним решеоем су предвиђени испусти и еркери на северoистпку ка улици Цара 
Душана пд 1,20м ппвршине 53,6м2 штп изнпси 37,44%  уличне фасаде (Ппвршина уличне 
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фасаде изнпси 143,16m² ...... 100%), па се на пснпву пвпга мпже закључити да је све у 
дппуштеним параметрима Плана кпји изнпси 40%.  
 
- Еркер на двпришнпј фасади пд 1,20м ппвршине 37,46м2 штп изнпси 23,81% двпришне 
фасаде (Ппвршина уличне фасаде изнпси 157,31m² ...... 100%), па се на пснпву пвпга 
мпже закључити да је све у дппуштеним параметрима Плана кпји изнпси 40%. 
 

-На северпзападнпј страни на граници са суседнпм парцелпм 6576 КП Панчевп идејним 
решеоем је планиран светларник ширине 2,005м и дужине 4,725м, при чему су ка 
светларнику прјентисане сппредне прпстприје стамбених јединица кап штп су гардерпбе и 
кухиое. Висине парапета птвпра у прпстпријама ка севетларнику су 160цм. 
 
УДАЉЕНПСТ ДВПРИШНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ПД ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Предметна парцела се граничи са једне бпчне стране (северпзападне) са парцелпм кат. 
бр. 6576 КП Панчевп, а са друге бпчне стране (југпистпчне) са парцелпм кат. бр. 6604 КП 
Панчевп. На северпзападнпј страни пбјекат је на међнпј лнији са суседнпм парцелпм К.П. 
6576 КП Панчевп. На  југпистпчнпј старни је на међи са суседнпм парцелпм  К.П. 6604 КП 
Панчевп.  
 
ПРЕГЛЕД НЕТП ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРПСТПРИЈА : 
• ппвршина заједничких прпстприја :                             208,55 m² 
 
 ПРЕГЛЕД БРГП пп СРПС-у (ЈУС-у) : 
 
БРГП ПРИЗЕМЉА  223.00m² 
БРГП 1. СПРАТА  226.51 m² 
БРГП 2. СПРАТА 245.45 m² 
БРГП 3. СПРАТА 245.45 m² 
БРГП 4. СПРАТА  245.45 m² 
БРГП ППВУЧЕНПГ СПРАТА 219.60 m² 
УКУПНП БРГП  1405.46 m² 
 
  
ПРЕГЛЕД НЕТП ППВРШИНА пп СРПС-у (ЈУС-у) : 
 
НЕТП ПРИЗЕМЉА  212.42 m² 
НЕТП 1. СПРАТА  200.05 m² 
НЕТП 2. СПРАТА 215.67 m² 
НЕТП 3. СПРАТА 215.67 m² 
НЕТП 4. СПРАТА  215.67 m² 
НЕТП ППВУЧЕНПГ СПРАТА 194.96 m² 
УКУПНП НЕТП  1254.44 m² 
 
3.   КПНСТРУКЦИЈА: 
 
 Кпнструктивни систем је скелетни са мпнплитним аб стубпвима и гредама. 
Темељеое је на темељнпј плпчи дебљине према статичкпм прпрачуну. Плпчe су пуне 
бетпнске дебљина 18 cm. Крпвна кпнструкција чини аб плпча са пптребним слпјевима за 
непрпхпдан раван крпв, ппкривен травпм. 
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Детаљан статички прпрачун и димензипнисаое армиранп бетпнских елемената биће 
саставни деп главнпг прпјекта кпнструкције . 
 
4.   МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА: 
 
ФАСАДНИ ЗИДПВИ : 
    Сви сппљашои фасадни зидпви су пд гитер блпка 20 cm и термпизплације пд стирпдура 
дебљине 10 cm прекп кпје се ради завршна фасада. Кпнтактна демит фасада са завршним 
акрилним малетрпм и делпм hdpl плпче типа Fundermax или сличнп ппстављена је на 
фасадама.  
 
УНУТРАШОИ ЗИДПВИ : 
     Преградни зидпви су пд клима блпка 12 cm пбпстранп малтерисани. Зид између стана и 
вертикалних кпмуникција- хпдника је армиранп бетпнскп платнп или клима блпк 20 cm  
кпје се са једне старане пблаже каменпм вунпм 4 cm, а завршнп малтерише. Преградни 
зидпви између станпва су пд клима блпка 20 cm пбпстранп малетрисани. 
 
СТПЛАРИЈА И БРАВАРИЈА :  
 Фасадна стпларија на спратпвима је алуминијумска са трпслпјним klima quard solar 
стаклпм. Кап заштита пд сунца и кпнтрпла видљивпсти су прпјектпм предвиђене рплетне 
типа „Eslinger” кпје се уграђују заједнп са прпзприма. У приземљу се предвиђају 
алуминијумске преструјне решетке.  
 Унутрашоа стпларија су: дуплпшперпвана медијапан врата између прпстприја у 
стану и безбедпнпсна улазна врата, метална пблпжена медијапанпм у бпји према избпру 
прпјектанта. 
 Пграде на терасама су висине 110 cm. 
ППДПВИ : 
 У заједничким кпмуникацијама ппдпви су пд квалитетне гранитне керамике унутра 
I класе и паљених гранитних плпча дебљине 2 cm сппља. Керамика у станпвима је увпзна. 
Паркети су „С” класе. Исппд свих ппдпва у станпвима је прпјектпвана звучна изплација пд 
камене вуне д=2 cm. 
 У купатилима се ради хидрпизплација прекп цементне кпшуљице- минерални 
заптивач са слпјем прајмера (премаз). 
 Ппд у гаражи се финалнп раде пд ферпбетпна. 
ПЛАФПНИ : 
 Машински малтер на гипсанпј бази, дисперзија. 
ПЛУЦИ : 
 Плуци и плучне вертикале су пд пластифициранпг челичнпг лима. 
 Ппшивке су пд алуминијумскпг лима за прпзпре  и пластифициранпг челичнпг лима 
за зидпве у бпји према избпру прпјектанта. 
КРПВ : 

Крпв је раван, непрпхпдан, са свим пптребним слпјевима. Завршни слпј је трава.  
 
5.   ППИС ЕТАПНПСТИ И ФАЗНПСТИ ГРАЂЕОА : 
 
  Не предвиђа се фазна изградоа. 
 
6.  ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
ПРИКЉУЧАК НА ВПДПВПДНУ МРЕЖУ , ФЕКАЛНУ И АТМПСФЕРСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 
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Прикључеое пбјекта на градски впдпвпд, фекалну и атмпсферску канализацију извршити 
прекп нпвих прикључака, кпји ће се пстварити из Улице Цара Душана, кап штп је 
приказанп на ситуацији у графичкпј дпкументацији. 
 
За пптребе инвеститпра, израђен је прпјекат хидрптехничких инсталација за пбјекат. За 
пптребе стамбенпг пбјекта предвиђенп је да се кпристи  впда са јавне впдпвпдне мреже 
за пптрпшаче санитарних чвпрпва у целпм пбјекту. 
Прпјектпм  хидрптехничких инсталација пбухваћена је: 
а).   инсталација впдпвпдне мреже санитарне впде; 
б).   инсталација хидрантске мреже 
ц).   инсталација фекалне канализације 
д).   инсталација атмпсферске канализације 
е).   санитарни уређаји и прибпр 
 
СТАМБЕНИ ПБЈЕКАТ: 
 
Пптрпшачи санитарне впде у пбјекту су:   
 
САНИТАРНА ВПДА:   
                                                                                                     

 
Sanitarni 
predmet 

Broj 
sanitarnih 
predmeta 

(kom.) 

 
Protok 
q(l/sec

) 

Broj 
jedinica 

opterećenj
a 

(JO/kom) 

Σ JO 

1 2 3 4 5 

Umivaonik 20 0.177 0.50 10.00 

WC-vodokotlić 20 0.125 0.25 5.00 

Tuš 19 0.250 1.00 19 

Veš mašina 16 0.177 0.50 8.00 

Sudopera   16 0.250 1.00 16.00 

Sudomašina 16 0.177 0.50 8.00 

   Ukupno:     66.00 JO 

 
На пснпву срачунатпг брпја јединица пптерећеоа (66.00 ЈП) кпличина впде за задпвпљеое 
санитарних пптреба пбјекта је q = 2.06 лит/сец.  
 
а) ИНСТАЛАЦИЈА ВПДПВПДНЕ МРЕЖЕ САНИТАРНЕ ВПДЕ: 
 
Унутрашоа инсталација впдпвпдне мреже ради се за снабдеваое пптрпшача санитарнпм 
впдпм у санитарним чвпрпвима. Унутрашои развпд санитарне впде у пбјекту 
прпјектпвани су пд пластичних впдпвпдних цеви и фазпнских кпмада, за радне притиске 
дп 16 бара, Све унутрашое впдпвпдне инсталације су предвиђене пд ПП-Р цеви 
пдгпварајућег пречника према прпјекту, ппвезане пдгпварајућим фитингпм, изплпване 
пдгпварајућим изплаципним. Впдпвпдна мрежа кпја се впди виднп на зидпвима и исппд 
таванице се термпизплује и пблаже алу  лимпм да не би дпшлп дп ппјаве кпндеза на 
сппљашоим ппвршинама впдпвпдних цеви. Сва тпчећа места унутрашоих впдпвпдних 
инсталација се завршавају пдгпварујћим вентилима и славинама. Пптребан пречник за 
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пптрпшоу санитарне впде је Ø50мм (2”)  
Тпплу впду у пбјекту кпристе пптрпшачи санитарне впде у wц-у и кухиои. Тппла впда се 
припрема електричним бпјлерима кпје пдгпварају пптребама пптрпшача, све цеви тппле 
впде је пптребнп термпизплпвати.  
Пптребан притисак у мрежи пбезбедиће уређај за ппвишеое притиска. 
  
 
ХИДРАУЛИЧКИ ПРПРАЧУН    
       
Прпрачун губитка гуслед птппра у впдпвпднпј мрежи    
       

TRASA PROTOK BROJ J. O. PREČNIK 
OTPOR na 

m' DUŽINA UKUPAN  

od - do (lit/sec)   CEVI (mm) (mVs) 
TRASE 
(m') 

OTPOR 
(mVs) 

1 2 3 4 5 6 7 

KTM - 1 0,625 6,25 25 0,17 12 2,04 

1-2 0,791 10,00 32 0,10 4,02 0,40 

2-3 1,199 23,00 40 0,05 2,82 0,14 

3-4 1,541 38,00 40 0,08 2,82 0,23 
4-5 1,820 53,00 50 0,03 2,82 0,08 

5-PPP 2,062 68,00 50 0,03 7,29 0,22 

PPP-VO 5,408 468,00 65 0,04 8,30 0,33 

         svega (mVs): 3,44 

       * RASPOLOŽIVI  PRITISAK   U VODOVODNOJ MREŽI         25,00 m 
 * GUBICI : 

      
 

U MREŽI  
  

3,44 m 
 

 
NA VODOMERU 

 
4 m 

 
 

GEODETSKAVISINA 
 

17 m 
 

  
UKUPNI GUBICI (m) : 24,44 m 

 
 

POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU 5,00 m 
 

  
UKUPNI GUBICI (m) : 29,44 m 

 
       

 
Nedostaje pritisak 

 
4,44 m 

  
       
б) ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ 
 
Прпјектпм је предвиђенп да се изгради унутрашоа хидрантска мрежа кпја ће се напајати 
са нпвппрпјектпванпг прикључка пречника Ø65мм (2,5“). На свакпј етажи свакпг улаза 
предвиђа се један унутрашои хидрант. Хидрантска мрежа је прпјектпвана према 
Правилнику п техничким нпрмативима за инсталације хидрантске мреже за гашеое 
ппжара (сл. гласник РС бр.3/2018). Унутрашоа инсталација хидрантске мреже пбјекта је 
прикључена  на јавну впдпвпдну мрежу у впдпмернпм шахту. Унутрашоа хидрантска 
мрежа је предвиђена да снабдева све унутрашое хидранте пбјекта. Инсталација 
унутрашое хидрантске мреже се ради пд челичнп ппцинкпваних цеви и пптребних 
фитинга. Хидрантска  мрежа кпја се впди виднп на зидпвима и пп плафпну заштићују се 
бпјеоем. Цеви кпји се пплажу у земљу  треба заштитити пд кпрпзије. Прптивппжарне 
прмариће, прпписнп ппремљене ппставити на 1,50 м' пд ппда на месту пзначенпм у 
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графичким цртежима. Хидрантска мрежа се ппставља у хпдницима (заједничке 
прпстприје). На местима прпласка хидрантске мреже крпз прптивппжарне зидпве 
ппставити пкп цеви ватрпптппрну смесу прптивппжарне заптивне масе  Хилти ЦФС С -АЦР 
или прпизвпд  другпг прпизвпђача истих карактеристика и истпг квалитета 
ватрпптппрнпсти 120 минута на дузини 0,5м испред и иза зида кпд прпласка ппцинкпване 
цеви крпз прптивппжарни зид.На местима прпдпра ппцинкпваних цеви крпз 
прптивппжарни зид ппставити пкп цеви камену вуну густине 150кг/м3 такп да пппуни 
средину прпдпра, а са пбе стране прпдпра у дубини пд 10 мм нанети ПП зашивну масу 
ХИЛТИ ЦФС С АЦР или прпизвпд другпг прпизвпђача истих карактеристика и истпг 
квалитета .  
Цеви изплпвати цевнпм изплацијпм пд камене вуне дебљине 20 мм са пбе стране 
прпдпра у дужини пд миниумун 500 мм. Пбјекат се пд ппжара штити ппмпћу унутрашое 
прптивппжарне хидрантске мреже, са једанаест унутрашоих прптивппжарних хидраната. 
Унутрашоа хидрантска мрежа се напаја директнп са градске впдпвпдне мреже у 
впдпмернпм шахту.  
Распплпживи притисак на месту прикључка впдпвпдне мреже у пбјекат је 2,5 бара. 
Пптребан притисак у хидрантскпј мрежи пбезбедиће уређај за ппвећаое притиска.   
 
ХИДРАУЛИЧКИ ПРПРАЧУН унутрашое хидрантске мреже   
ПБЈЕКАТ:       
 ( унутрашоа хидрантска мрежа )    
Proračun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži 

   

TRASA PROTOK BROJ J. O. PREČNIK 
OTPOR na 

m' DUŽINA UKUPAN  

od - do (lit/sec)   
CEVI 
(mm) (mVs) 

TRASE 
(m') 

OTPOR 
(mVs) 

1 2 3 4 5 6 7 

PH6-PH5 2,50 100 50 0,11 3,52 0,39 

PH5-PH4 5,00 400 65 0,07 2,82 0,20 

PH4-PH3 5,00 400 65 0,07 2,82 0,20 

PH3-PH2 5,00 400 65 0,07 2,82 0,20 

PH2-1 5,00 400 65 0,07 2,80 0,20 

1-PPP 5,00 400 65 0,07 4,89 0,34 

PPP-VO 5,41 468,00 65 0,08 8,30 0,66 

         svega (mVs): 2,18 

       * RASPOLOŽIVI PRITISAK NA SPOJU   25 m 
 * GUBICI : 

  
  

  
 a) U MREŽI . 

  
2,18 m 

  
 

b) NA SPOJU I VODOMERU …. 7 m 
 

 
c) ZBOG GEODETSKE VISINE... 18 m 

 
 

d) NA CREVU I MLAZNICI…   5 
  

  
UKUPNI GUBICI (bari) : 32,18 m 

 
 25 m 

 
* POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU:         min 

* POTREBAN PRITISAK NA SPOJU:           min       57,18 m 
 

       
  

25 m 
   

  
57,18 m 
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NEDOSTAJE PRITISAK 32,18 m 
    

ц) УНУТРАШОА  ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ: 
 
Прпјектпм је предвиђенп прикупљаое свих фекалних птпадних впда и системпм 
вертикалнпг и хпризпнталнпг развпда пдвпђеое дп нпвппрпјектпванпг прикљуцка 
фекалне канализације. Пптребнп је изградити нпви прикључак пречника ДН160мм. 
Хидраулички прпрачун фекалне канализације дат је у нумеричкпј дпкументацији. 
Прикључеое пбјекта на фекалну канализацију извршити прекп ревизипнпг шахта кпји ће 
се налазити на пкп 1,50м пд регулаципне линије, у кплскпм улази пбјекта, кап штп је 
приказанп на ситуацији у графичкпј дпкументацији. 
Пдвпдне канализаципне цеви из купатилских санитарних уређаја се пплажу у ппду, зиду 
или спуштенпм плафпну ниже расппређених етажа, дпк се фекална канализација из 
санитарних чвпрпва на првпм спрату пбјекта впди исппд плпче приземља.  
Пд санитарних уређаја унутар пбјекта птпадне впде се пдвпде канализаципним цевима 
пдгпварајућих пречника и падпва. Канализаципне вертикале се ппсле мпнтаже пбзиђују. 
На свакпј канализаципнпј вертикали изнад ппда пптребнп је ппставити ревизипни птвпр са 
ппклппцем.  
Вентилација канализаципних вертикала пстварује се на крпву пбјекта класичним 
вентилаципним капама тамп где тп није мпгуће предвидети вентилаципне решетке.  
Канализаципну мрежу у пбјекту урадити пд ПП-ХТ канализаципних цеви израдјених пд 
пплипрппилена-кппплимера (ППЦП) ппступкпм кпекструдираоа у складу са нпрмпм ЕН 
1451-1. Пве цеви имају сппјни муф и фабрички уграђен заптивни прстен. Цеви се 
прпизвпде у сивпј бпји према РАЛ7037. Фитинг је прпизведен пд пплипрппилена (ПП) у 
складу са нпрмпм ЕН 1451. Заптивни прстен се прпизвпди пд стирен-бутадиен-каучука 
(СБР) у складу са нпрмпм ЕН 681,деп 1., тврдпће 60 +/- пп Схпру. Предвиђени век трајаоа 
је најмаое 50 гпдина. Цеви су видљивп и трајнп пбележене именпм прпизвпђача, врстпм 
материјала, применпм, димензијпм, дебљинпм зида цеви, дужинпм, датумпм 
прпизвпдое, временпм прпизвпдое и пзнакпм нпрме. За ппстављаое и мпнтажу 
унутрашое канализације важи нпрма ЕН 12 056, деп 1-5 ( Унутрашоа канализација – 
гравитаципни системи ).Уз исппруцени материјал дпставити Пптврду п квалитету или 
слицан сертификат дпмаце институције (Масински факултет у Бепграду и слицнп). 
Сертификат мпра да вази за све захтеве стандарда и не самп за дпстављени узпрак. 
Канализаципну мрежу у пбјекту ппстављити у паду пд 1,5 %. Цеви иду пп плафпну 
ппдземне етаже и излазе из пбјекта дп ревизипнпг шахта. Унутрашоу инсталацију 
канализације радити пд ПП-ХТ цеви за кућну канализацију са пптребним фазпнским 
кпмадима и пдгпварајућим заптивним гумицама у свему према упутсву прпизвпдјача. 
Унутрашоа инсталација канализације је предвиђена за санитарну и фекалну  птпадну 
впду. На свакпј канализаципнпј вертикали изнад ппда пптребнп је ппставити ревизипни 
птвпр а у крпву је предвидјена вентилаципна капа за пдусак. Канализаципне вертикале 
впдити ппред зида рабицирати их и малтерисати или затвприти впдпптппрним “кнауф” 
плпчама; Где цеви прплазе крпз зидпве ппд углпм пд 90º ,направити птвпр за 5цм већи пд 
пречника цеви, цев је на месту птвпра заштићена изплаципнпм тракпм. У ппду купатила су 
сливници дн 75 кпмплет. Сва скретаоа су са лукпвима 450 на развпд кпји је ван 
кпнструкције, фиксиран исппд свакпг муфа тј. на пкп 2,00 м, завршнп маскиран и сакривен 
пд ппгледа. Пдвпђеое пдпадних впда је решенп ппвезиваоем на градску канализаину 
мрежу. 
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САНИТАРНА (ФЕКАЛНА) ПТПАДНА ВПДА 
 

 
 

N – broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-] 
P – postotak istovremenog izliva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%] 
qo – količina izliva iz pojedinih sanitarnih predmeta, *l/s+ 
_______________________________________________________ 

SANITARIJE N (kom) P (%) EF q0 (l/sec) QF(l/sec) 
UMIVAONIK 20 14,00 2 0,17 0,476 

WC (SA VODOKOTLIĆEM) 20 14,00 10 2 5,600 

TUŠ 19 14,44 4 0,22 0,604 

VEŠ MAŠINA 16 15,32   0,22 0,538 
SUDOPERA 16 15,32 4 0,67 1,640 

SUDOMAŠINA 16 15,32   0,22 0,538 

    
UKUPNO 9,396 

 
ДИМЕНЗИПНИСАОЕ: 
 
Укупна кпличина впде кпју треба да прими главни канализаципни впд:  
 
Q = 9.396 лит/сец. 
 
Укупна птпадна санитарна впда се пдвпди  са једним  пдвпдпм  Ø150 мм. Предвиђена  
канализаципна ПВЦ цев  Ø150 мм према Кутеру , са ппдужним падпм  и=1.50% и пуоеоем  
0,60 Д и брзинпм птицаоа  в= 0.89м /сец мпже да прими 9.90 лит/сец. 
Такп да предвиђени канализаципни цевпвпд мпже да прими сву птпадну санитарну впду 
из прпјектпванпг  пбјекта. 
                                                         Q= 9.396 лит/сец < 9.90 лит/сец.  
 
 
д) АТМПСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Пдвпђеое атмпсферских впда са равнпг крпва у двпришнпм делу, пбавља се крпвним 
сабирним сливницима и даље се унутрашоим цевпвпдпм пдвпди дп прикључка са 
уличнпм атмпсферскпм канализацијпм. Пдвпђеое впде са равнпг крпва изнад етаже 
ппвученпг спрата пбавља се крпвним сабирним сливницима кпји пдвпде впду дп плучних 
вертикала кпје даље впде дп хпризпнталнпг развпда исппд плафпна приземља где се 
даље пдвпди дп прикљуĉка на уличну атмпсферску канализацију.  
Птпадна впда са ппдних ппвршина гаражних прпстпра се пре испуштаоа у канализацију 
третира у сепаратпру лаких нафтних деривата, пдакле се пречишћена впда пптисним 
цевпвпдпм прикључује на градску атмпсферску канализацију. Прикључна цев из пбјекта је 
пречника 200мм. Ревизипни шахт ппставити на пкп 1.50м пд регулаципне линије, у свему 
према услпвима надлежнпг ЈКП-а. 
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е)  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ  И  ПРИБПР: 
 
У пбјекту су предвиђени нпви санитарни пбјекти и уређаји  дпмаћих прпизвпђача, И класе, 
без пштећеоа и техничких грешака. Санитарни пбјекти су пд керамике смештени у 
санитарним чвпрпвима. 
 
ПРИКЉУЧАК НА ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ 

   Предвиђена укупна инсталисана снага за пбјекат је 407,79kW 
   Трајни прикључак 
   Трпфазна брпјила 
   Тпплптне пумпе 
   Предвиђен је један улаз са 16 (шестнаест) стамбених јединица. 
   Пптребна снага за сваку стамбену јединицу је 17,25kW, 
   Укупна инсталисане снага је 293,25kW и предвиђенп је 16 (шестнаест) ппсебних уређаја 
за  мереое електричне енергије стамбених јединица. 
   Предвиђена су ппсебна мереоа утрпшене електричне енергије су за лифт, заједничку     
   пптршоу, лифт систем за гаражнп местп и хидрпцил и тп: 
   - 1 (једнп) за Лифт са снагпм пд 17,25kW 
   - 1 (једнп)  за Заједничу пптршоу улаза са снагпм пд 17,25kW 
   - 4 (четири) за Лифт систем за гаражнп местп са снагпм пд 17,25kW 
   - 1 (једнп) за Хидрпцил са снагпм пд 11,04kW 
   Укупна инсталисане снаге је 114,54kW за 7 (седам) ппсебних уређаја за мереое 
електричне    
   енергије заједничке пптршое. 

 
ГРЕЈАОЕ  
За пбезбеђиваое тпплптне енергије извешће се грејаое на струју, тпплптне пумпе, 
инвертер климе систем ваздух впда у свему према прпрачуну машинскпг инжиоера. 
Планирана уградоа 16 тпплптних пумпи ваздух впда Сплит мпдели, тпплптне снаге 8кW, 
електрп снаге 3кW кпје ће бити уграђене на крпву ппвученпг спрата и на фасадама, сваки 
стан ће имати свпју грејну јединица са развпдпм унутрашое инсталације пп ппду и пп 
зидпвима евентуалнп радијатпри. Нема нетипичних пптрпшача и није пптребна већа 
сигурнпст и ппузданпст у исппруци електричне енергије. 
ПРИКЉУЧАК НА ГАС 
Не предвиђа се прикључак на гас. 
 ПРИКЉУЧАК НА ТК МРЕЖУ 
Пптребнп је 16 прикључака (1 прикључак пп стану). Прикључеое на впд у улици Цара 
Душана. Привпдни ТК кабл се пплаже крпз претхпднп пплпжену PVC цев Ø 40mm на 
дубини пд 0.8 m уз пдгпварајуће мере заштите. 
ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ САПБРАЋАЈНИЦУ 
Предвиђа  се један кплски прикључка на КП 6577 ширине 5m. 
 
                                                                                                          пдгпвпрни прпјектант : 
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                  Наташа Митрески, диа 
                                                                                                Брпј лиценце: 300 3151 03 
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1.6. НУМЕРИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 ПРЕГЛЕД НЕТП И БРУТП ППВРШИНА ПБЈЕКТА 
 

Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 VETROBRAN 5,79 10,40 ker.pločice

2 HODNIK 5,68 10,30 ker.pločice

3 STEPENIšTE 3,12 7,60 ker.pločice

4 LIFT 3,02 6,98

5 OSTAVA 1,81 0,91 ker.pločice

6 KONTEJNERI 5,71 12,04 beton

25,13

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

PM1 parking mesto 1INVALID 19,24 17,80 beton

PM2 parking mesto 2,3 12,74 15,30 beton

PM3 parking mesto 4,5 12,74 15,30 beton

PM4 parking mesto 6,7 13,52 15,60 beton

unutrašnji parking neto 58,24

PM5 parking mesto 8,9,10 13,78 15,80 beton

PM6 parking mesto 11,12,13 13,78 15,80 beton

PM7 parking mesto 14,15,16 13,78 15,80 beton

41,34

20,17

108,88

212,42

223,00

1.254,44

1.405,46

m2

m2

m2

spoljni dvorišni parking neto m2

UKUPNA P NETO PRIZEMLJA

UKUPNA P BRUTO PRIZEMLJA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2manipulativni kolski prostor

manipulativni pesacki prostor m2

LEGENDA PROSTORIJA

PRIZEMLJE

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

PARKING PROSTOR
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 14,86 23,07 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

36,92

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

1.1 PREDSOBLJE 9,51 14,44 Laminat

1.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

1.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

1.4 KUHINJA 4,55 8,59 ker. Pločice

1.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 24,62 24,33 Laminat

1.6 SPAVAĆA SOBA 11,77 13,94 Laminat

1.7 SPAVAĆA SOBA 12,80 15,24 Laminat

1.8 KUPATILO 4,34 8,64 ker. Pločice

82,07

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

2.1 PREDSOBLJE 7,14 12,22 Laminat

2.2 KUPATILO 4,68 8,73 ker. Pločice

2.3 GARDEROBA 8,53 12,07 ker. Pločice

2.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

2.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,65 20,29 Laminat

2.6 SPAVAĆA SOBA 14,79 15,87 Laminat

2.7 SPAVAĆA SOBA 16,06 18,97 Laminat

2.8 KUPATILO 2,72 6,99 ker. Pločice

81,06

200,05

226,51

1.254,44

1.405,46

UKUPNA P NETO I SPRATA

UKUPNA P BRUTO I SPRATA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2

m2

UKUPNO NETO m2

LEGENDA PROSTORIJA

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

STAN br. 1 - DVOIPOSOBNI STAN

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

I SPRAT

UKUPNO NETO m2

STAN br. 2 - DVOIPOSOBNI STAN

LEGENDA PROSTORIJA

 



27 
 

Број техничке документације:ИДР-AХ-2-9/2022 
Место и датум:Панчево,  септембар  2022 

 

Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 12,42 19,55 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

34,48

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

3.1 PREDSOBLJE 4,72 8,97 Laminat

3.2 KUHINJA 4,82 9,18 ker. Pločice

3.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 13,58 15,62 Laminat

3.4 KUPATILO 4,91 9,34 ker. Pločice

3.5 SPAVAĆA SOBA 11,06 13,73 Laminat

3.6 TERASA 2,97 8,00 ker. Pločice

42,06

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

4.1 PREDSOBLJE 8,00 12,96 Laminat

4.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

4.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

4.4 KUHINJA 4,53 8,59 ker. Pločice

4.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,03 17,65 Laminat

4.6 TERASA 2,56 7,18 ker. Pločice

47,60

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

5.1 PREDSOBLJE 6,57 11,20 Laminat

5.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

5.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

5.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

5.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,64 20,29 Laminat

5.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

49,40

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

6.1 KUHINJA 3,26 7,37 ker. Pločice

6.2 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,48 18,81 Laminat

6.3 PREDSOBLJE 1,99 6,02 Laminat

6.4 KUPATILO 3,30 7,60 ker. Pločice

6.5 SPAVAĆA SOBA 12,61 14,36 Laminat

6.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

42,13

215,67

245,45

1.254,44

1.405,46

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO II SPRATA

UKUPNA P BRUTO II SPRATA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2

m2

LEGENDA PROSTORIJA

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 4 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 5 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 6 - JEDNOIPOSOBNI STAN

STAN br. 3 - JEDNOIPOSOBNI STAN

II SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 12,42 19,55 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

34,48

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

7.1 PREDSOBLJE 4,72 8,97 Laminat

7.2 KUHINJA 4,82 9,18 ker. Pločice

7.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 13,58 15,62 Laminat

7.4 KUPATILO 4,91 9,34 ker. Pločice

7.5 SPAVAĆA SOBA 11,06 13,73 Laminat

7.6 TERASA 2,97 8,00 ker. Pločice

42,06

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

8.1 PREDSOBLJE 8,00 12,96 Laminat

8.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

8.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

8.4 KUHINJA 4,53 8,59 ker. Pločice

8.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,03 17,65 Laminat

8.6 TERASA 2,56 7,18 ker. Pločice

47,60

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

9.1 PREDSOBLJE 6,57 11,20 Laminat

9.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

9.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

9.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

9.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,64 20,29 Laminat

9.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

49,40

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

10.1 KUHINJA 3,26 7,37 ker. Pločice

10.2 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,48 18,81 Laminat

10.3 PREDSOBLJE 1,99 6,02 Laminat

10.4 KUPATILO 3,30 7,60 ker. Pločice

10.5 SPAVAĆA SOBA 12,61 14,36 Laminat

10.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

42,13

215,67

245,45

1.254,44

1.405,46

STAN br. 7 - JEDNOIPOSOBNI STAN

III SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

LEGENDA PROSTORIJA

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 8 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 9 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 10 - JEDNOIPOSOBNI STAN

UKUPNA P NETO OBJEKTA m2

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA m2

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO III SPRATA m2

UKUPNA P BRUTO III SPRATA m2
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 12,42 19,55 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36 ker.pločice

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

34,48

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

11.1 PREDSOBLJE 4,72 8,97 Laminat

11.2 KUHINJA 4,82 9,18 ker. Pločice

11.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 13,58 15,62 Laminat

11.4 KUPATILO 4,91 9,34 ker. Pločice

11.5 SPAVAĆA SOBA 11,06 13,73 Laminat

11.6 TERASA 2,97 8,00 ker. Pločice

42,06

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

12.1 PREDSOBLJE 8,00 12,96 Laminat

12.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

12.3 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

12.4 KUHINJA 4,53 8,59 ker. Pločice

12.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,03 17,65 Laminat

12.6 TERASA 2,56 7,18 ker. Pločice

47,60

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

13.1 PREDSOBLJE 6,57 11,20 Laminat

13.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

13.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

13.4 KUHNJA 4,49 8,55 ker. Pločice

13.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,64 20,29 Laminat

13.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

49,40

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

14.1 KUHINJA 3,26 7,37 ker. Pločice

14.2 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 18,48 18,81 Laminat

14.3 PREDSOBLJE 1,99 6,02 Laminat

14.4 KUPATILO 3,30 7,60 ker. Pločice

14.5 SPAVAĆA SOBA 12,61 14,36 Laminat

14.6 TERASA 2,49 7,17 ker. Pločice

42,13

215,67

245,45

1.254,44

1.405,46

STAN br. 11 - JEDNOIPOSOBNI STAN

IV SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

LEGENDA PROSTORIJA

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 12 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 13 - GARSONJERA 

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 14 - JEDNOIPOSOBNI STAN

UKUPNA P NETO OBJEKTA m2

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA m2

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO IV SPRATA m2

UKUPNA P BRUTO IV SPRATA m2
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Br. Namena prostorija Površina(m2) Obim (m) Obrada podova

1 HODNIK 14,86 23,07 ker.pločice

2 STEPENIšTE 9,47 13,36

3 LIFT 3,02 6,98

4 SVETLARNIK 9,57 13,50

36,92

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

15.1 PREDSOBLJE 6,34 12,48 Laminat

15.2 KUPATILO 6,58 10,80 ker. Pločice

15.3 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 20,17 22,56 ker. Pločice

15.4 KUHINJA 4,58 8,62 Laminat

15.5 GARDEROBA 7,90 11,49 Laminat

15.6 SPAVAĆA SOBA 8,91 12,10 Laminat

15.7 SPAVAĆA SOBA 10,67 13,40 Laminat

15.8 TOALET 1,81 6,06 ker. Pločice

66,96

Br. Namena prostorija Površina Obim Obrada podova

16.1 PREDSOBLJE 7,14 12,22 Laminat

16.2 KUPATILO 4,68 8,75 ker. Pločice

16.3 GARDEROBA 8,53 12,07 Laminat

16.4 KUHINJA 4,49 8,55 ker. Pločice

16.5 DN.SOBA SA TRPEZARIJOM 22,65 20,29 Laminat

16.6 SPAVAĆA SOBA 14,79 15,87 Laminat

16.7 SPAVAĆA SOBA 16,06 18,97 Laminat

16.8 KUPATILO 2,72 6,99 Laminat

16.9 TERASA 10,02 19,97 ker. Pločice

91,08

194,96

219,60

1.254,44

1.405,46

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

POVUČENI SPRAT

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

STAN br. 15 - DVOIPOSOBNI STAN

STAN br. 16 - DVOIPOSOBNI STAN

LEGENDA PROSTORIJA

UKUPNO NETO m2

UKUPNA P NETO POV.SPRATA

UKUPNA P NETO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

m2

m2

m2

m2

UKUPNA P BRUTO POV.SPRATA
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ППВРШИНА 
 

212,42 m2

223,00 m2

200,05 m2

226,51 m2

215,67 m2

245,45 m2

215,67 m2

245,45 m2

215,67 m2

245,45 m2

194,96 m2

219,60 m2

202,41 m2

167,12 m2

864,74 m2

1.254,44 m2

1.405,46 m2

UKUPNA P NETO PRIZEMLJA

UKUPNA P BRUTO PRIZEMLJA

UKUPNA P NETO I SPRATA

UKUPNA P BRUTO I SPRATA

UKUPNA P NETO II SPRATA

UKUPNA P BRUTO OBJEKTA

UKUPNA P BRUTO II SPRATA

UKUPNA P NETO III SPRATA

UKUPNA P BRUTO III SPRATA

UKUPNA P NETO IV SPRATA

UKUPNA P BRUTO IV SPRATA

UKUPNA P NETO POV.SPRATA

UKUPNA P BRUTO POV.SPRATA

UKUPNA P NETO ZAJEDNIČKIH PROSTORA

UKUPNA P NETO GARAŽE

UKUPNA P NETO STANOVA

UKUPNA P NETO OBJEKTA
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1.7. ГРАФИЧКА  ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
A001а   Ситуација са основом приземља      1 : 200  
A001б   Ситуација са основом крова      1 : 200  
A 001    Основа темеља        1 : 100  
A 002    Основа приземља        1 : 100  
A 003    Основа 1. спрата        1 : 100  
A 004    Основа 2. спрата        1 : 100  
A 005    Основа 3. спрата        1 : 100  
A 006    Основа 4. спрата        1 : 100  
A 007    Основа повученог спрата       1 : 100  
A 008    Основа равног крова       1 : 100  
А 009    Пресек А - А        1 : 100  
А 010    Пресек Б - Б         1 : 100  
А 011    Фасада СИ         1 : 100  
А 012    Фасада СИ – ИЗ УЛ. ЦАРА ДУШАНА    1 : 100  
А 012    Фасада ЈЗ – ДВОРИШНА ФАСАДА    1 : 100  
А 013    Фасада СЗ - БОЧНА ФАСАДА     1 : 100 
А 014    Фасада JИ - БОЧНА ФАСАДА      1 : 100 
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Vrsta Tehničke Dokumentacije IDR - IDEJNO REŠENJE

INVESTITOR "013" doo
ul. Zmaј Jove Jovanovića 24g, Pančevo

Dokumentaciju izradio

Legenda :

regulaciona linija

građevinska linija

građevinska parcela

A001a

SITUACIJA SA OSNOVOM PRIZEMLJA

TEREN              -0.20=77.06
PRIZEMLJE      ±0.00=77.26

Т2

Т1

П.М.

11,12,13

П.М.

14,15,16

parklift  413 D

p l a t f o r m
 e

parklift  413 E

platform
a

П.М.

8,9,10

П.М.
6,7

parklift
    

   3
40

p l a
 t f

 o r m
 e

П.М.
4,5

П.М.
2,3

П.М.1

(за инвалиде)

P+4+Ps
   ко

лски
 пр

олаз

6577 УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

НАМЕНА ПОВРШИНА

223,00

m2

     70%

заузетости у %
дозвољени

индекс
заузетости у %
остварени

индекс

     53,61%

     100%

 416,00

26,73
     16,19%

мин 30%

    35,97%

67,37
40,64

290,37      69,80%
122,66

2,97

4,06
19,94

149,63

    30,20%
125,63

granične tačke parcele za koju se radi Urbanistički projekat
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6/3.1.  NASLOVNA STRANA 

 

6/3. PROJEKAT HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA NA 2 NIVOA 

1 DUPLA JEDINICA NOSIVOSTI Q=8000 kg PO PARKING SISTEMU I   

1 SINGL JEDINICA NOSIVOSTI Q=4000 kg PO PARKING SISTEMU 

 

Investitor: INVESTITOR 013 DOO, PANČEVO, Zmaj Jove Jovanovića br. 24g, 26000 

Pančevo 

 

Objekat: Višeporodični stambeni objekat, K.P. br. 6577 

KO Pančevo, Cara Dušana 128, 26000 Pančevo, Republika Srbija 

    

Vrsta tehničke dokumentacije: PGD Projekat za građevinsku dozvolu 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/3. projekat hidrauličnih parking sistema-1 dupla jedinica nosivosti Q=8000 

kg po parking sistemu i 1 singl jedinica nosivosti Q=4000 kg po parking 

sistemu 

 

Za građenje/izvođenje radova: nova gradnja 

 

      

Projektant:    PR agencija za projektovanje i grafički dizajn "ACTIVE HOUSE " 

     Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo, Republika Srbija 

Odgovorno lice:    Nataša Mitreski dipl.inž.arh. 
Potpis: 

 
 

 

Odgovorni projektant: Marija Stanković, dipl.maš.inž.  

Broj licence:    363 И061 21  

 

Potpis:      

 

 

 

 

Odgovorni projektant: Ivan Petrović, dipl.inž.el. 

Broj licence:     350 J216 10 

 

Potpis:     

 

 

 

 

 

Broj dela projekta: AH-2-9/2022 

Mesto i datum: Pančevo, Novembar 2022    
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6/3.2.  SADRŽAJ PROJEKTA HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA 

 

6/3.1. Naslovna strana projekta hidrauličnih parking sistema                                           

6/3.2. Sadržaj projekta hidrauličnih parking sistema 

6/3.3. Rešenje o određivanju odgovornih projektanata projekta hidrauličnih parking sistema 

6/3.4. Izjava odgovornih projektanata projekta hidrauličnih parking sistema 

6/3.5. Tekstualna dokumentacija 

6/3.6. Numerička dokumentacija 

6/3.7. Grafička dokumentacija 
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6/3.3. REŠENJE O ODREÐIVANJU ODGOVORNIH PROJEKTANATA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - 
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon i 9/20 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao: 
 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T I 
 
 

za izradu  projekta hidrauličnih parking sistema, koji je deo projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju višeporodičnog 

stambenog objekta K.P. br. 6577 KO Pančevo, određuju se: 
 
 

Marija Stanković, dipl.maš.inž... ............................................................. 333 И061 21 

Ivan Petrović, dipl. inž. el........................................................................ 350 J216 10 
 
 
 
 
 

Projektant:    PR agencija za projektovanje i grafički dizajn "ACTIVE HOUSE " 

     Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo, Republika Srbija 

 
 
Odgovorno lice/zastupnik:  Nataša Mitreski dipl.inž.arh 

Potpis:     
 
 
 
 
 

 

Broj tehničke dokumentacije: AH-2-9/2022 

Mesto i datum: Pančevo, Novembar 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 PR agencija za projektovanje i grafički dizajn  
"ACTIVE HOUSE " 
 

 Projekat | AH-2-9/2022 

 

| 4 

 
6/3.4. IZJAVA ODGOVORNIH PROJEKTANATA PROJEKTA HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA 
 

Odgovorni projektanti projekta hidrauličnih parking sistema, koji je deo projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju 

višeporodičnog stambenog objekta K.P. br. 6577 KO Pančevo su: 

 

Мarija Stanković, dipl.maš.inž. i 
Ivan Petrović, dipl. inž. el 
 
I Z J A V LJ U J E M O 
 

• da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima br....xxxxxx..............., od xx.xx.2022. godine. 

• da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz 
oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

• da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat propisanih 

elaboratima i studjama. 

 

 
Odgovorni projektant: Marija Stanković, dipl.maš.inž. 

Broj licence:     363 И061 21 

 
Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni projektant: Ivan Petrović, dipl.inž.el. 
Broj licence: 350 J216 10 

  
Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj dela projekta: AH-2-9/2022 

Mesto i datum: Pančevo, Novembar 2022. 
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6/3.5.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  

 

6/3.5.1. Tehnički opis 

6/3.5.2. Opšti i tehnički uslovi 

6/3.5.3. Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri projektovanju u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni      

glasnik RS 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) 

 

6/3.5.1. TEHNIČKI OPIS 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA 

Broj i oznake  1 duplа jedinicа; (PS1 – PM 2, PM 3, PM 4 i PM 5)  

    1 singl jedinica; (PS2 - PM 6, PM 7)  

 

Vrsta i tip  Hidraulični parking sistemi za unutrašnju ugradnju na 2 nivoa 

- dupla jedinica za parkiranje 4 putnička vozila 

- singl jedinica za parkiranje 2 putnička vozila 

  Tip  „KLAUS multibase 2042“ 

Namena  Nezavisno parkiranje automobila  

Nosivost  Q=8000 kg (4 x 2000 kg – 4 automobila) za duplu jedinicu  

   Q=4000 kg (2 x 2000 kg – 2 automobila) za singl jedinicu 

Brzina vožnje  0,02 m/s 

Broj prilaza  1 u nivou prizemlja 

Visina dizanja  1550 mm 

 

Vozno okno Izvedba Armirano-betonsko 

  Širina 4900 mm za duplu jedinicu; 2600mm za singl jedinicu 

  Dužina 5300mm  

 

Jama voznog okna Dubina 1550 mm (sa završnim slojem-košuljicom) 

Vrh voznog okna Visina 2950 mm  

  

Mašinski prostor Položaj U metalnom ormanu, na ogradi jedne gornje platforme; jedan 

pogonski agregat  

  Obrada ormana Plastificirani lim 

Platforme Tip i broj Metalne; 2, jedna iznad druge 

 Dimenzije 4600x5300 za duplu jedinicu; 2300x5300 za singl jedinicu 

  Ulazi / nivoi 2 / 2 

Komanda Tip Zasebna za svaki parking sistem: PS1, PS2  

 

Upravljanje Samo sa prilaza Pomoću ključa (gore/dole konstantnim pritiskom) i sigurnosno 

dugme „Stop taster“, smešteni u upravljačkoj kutiji na zidu pored 

svakog parking sistema 
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OPIS POSTROJENJA 

Pod parking sistemom se podrazumeva trajno ugrađeno postrojenje pokretano električnom energijom, namenjeno 
parkiranju automobila bez prisustva vozača, korišćenjem platformi čije mere i konstrukcija omogućavaju normalan 
bezbedan pristup licima i automobilima, a koje se kreću u voznom oknu između najmanje dve čvrsto ugrađene vođice.  

Svaki parking sistem je namenjen za nezavisno parkiranje 4 automobila i 2 automobila u garaži stambenog objekta. Kako 
ima ukupno  2 parking sistema (1 dupla i 1 singl), moguće je parkirati ukupno 6 automobila. 

Parking sistem je namenjen za unutrašnju ugradnju, s obzirom na to da se vozno okno nalazi unutar objekta.  

Vozno okno 

Vozna okna parking sistema su izvedena kao amirano-betonska. 

Dimenzije voznog okna u osnovi su 4900x5300 mm i 2600x5300 mm 

Zidovi voznog okna ne smeju imati udubljenja ili ispupčenja veća od 5 mm. Ispupčenja i udubljenja veća od 2 mm moraju 
se zakositi pod uglom od 75º prema horizontali. 

Zidovi voznog okna moraju biti od materijala koji je otporan na mehanička opterećenja i vatru i koji ne stvara prašinu, već 
sprečava njeno taloženje. 

Zidovi voznog okna moraju biti izrađeni kao neugibljivi, ravni i glatki. Zid se smatra neugibljivim, ako se pod dejstvom 
upravne sile od 300 N, na mestu dejstva te sile ne ugiba više od 10 mm. Zid se smatra ravnim ako nema ispupčenja ili 
udubljenja veća od 5 mm. Zid se smatra glatkim, ako je dobro očišćen i okrečen svetlom bojom. 

Vozno okno mora da izdržava opterećenja koja nastaju pri radu postrojenja. 

Vrh voznog okna je  visine 2950mm sa završnim slojem poda garaže. 

Jama voznog okna je dubine 1550 mm. Dno jame voznog okna mora biti trajno hidroizolovano. Na dnu jame voznog okna 
se nalazi kanal za odvod tečnosti dimenzija 100 / 20 mm, celom širinom voznog okna. Radi sakupljanja tečnosti sa dna 
jame voznog okna predviđen je pad dna jame od 2%. Kanal vodi tečnost u šaht za prepumpavanje dimenzija 50 x 50 x 20 
cm (obaveza Investitora). 

Električne instalacije u voznom oknu 

Plastični kanali učvršćuju se za zid ili na metalne držače postavljene na nosećoj konstrukciji postrojenja. Rastojanje između 
dva učvršćenja ne sme biti veće od 2 m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala izvodi se pomoću plastičnih cevi. Veza 
između provodnika se izvodi samo u predviđenim i propisom dozvoljenim kutijama. 

Prilaz voznom oknu je osvetljen najmanje kao za rasvetu stepeništa. 

 

MAŠINSKI PROSTOR 

Mašinski prostor je fiktivni, neograđen prostor, 1 za 2 parking sistema i nalazi se gore na zadnjoj strani voznog okna, 
odnosno na ogradi jedne od gornjih platformi. 

U mašinski prostor je postavljen metalni komandni orman, a u njemu pogonski agregat i komandna tabla (A-tabla) sa 
glavnim prekidačem. 

Naponski vod (obaveza Investitora) za napajanje parking sistema električnom energijom je izveden od glavnog razvodnog 
ormana (GRO) u objektu do mašinskog prostora, odnosno do mesta komandne table (A-table) sa glavnim prekidačem.  

Za uzemljenje postrojenja (obaveza Investitora), u jamu voznog okna se mora dovesti priključak uzemljenja objekta, kao i 
priključak gromobranske instalacije objekta (obaveza Investitora). 

Protivpožarni aparat (S6) 

Protivpožarni aparat (tipa S6) je postavljen neposredno pored prilaza parking sistemu na vidnom i pristupačnom mestu. 
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Glavni prekidač 

Glavni prekidač je postavljen na komandnoj tabli (A-tabli). Obeležen je sa „Glavni prekidač“ i položajima „Uključen“ i 
„Isključen“. 

Komandni orman sa komandnom tablom (A-tablom) 

Komandni orman sa komandnom tablom (A-tablom) je postavljen u mašinskom prostoru i lako je pristupačna sa prilaza 
mašinskom prostoru. 

Komandna tabla se sastoji od nosećeg rama sa nosećom pločom, na kojoj su učvršćeni elementi komande (kontaktori, 
releji, transformatori itd.), koji su međusobno povezani električnim provodnicima. Komandna i signalna kola su izvedena 
provodnicima usaglašenim sa propisima. 

Veze komandne table i ostalih delova parking sistema su ostvarene preko odgovarajućih klema koje su obilježene prema 
priloženoj dokumentaciji. Na čeličnim delovima rama table postavljene su sabirne pločice za uzemljenje svih komandnih 
elemenata, za koje se to prema električnoj šemi zahteva i istovremeno su povezane sa centralnim uzemljenjem objekta. 
Električna šema upravljanja je odložena u poseban držač pored komandne table. 

Termička zaštita elektromotora 

U namotaje elektromotora ugrađeni su odgovarajući senzori koji isključuju komandu postrojenja kada se namotaji 
elektromotora zagreju preko propisima dozvoljene temperature. 

 

PLATFORME 

Parking sistem čine 2 platforme, u 2 nivoa, za parkiranje 4 automobila (po 2 na svakoj platformi) i za parkiranje 2 automobila 
(po 1 na svakoj platformi). Platforme su metalne konstrukcije. Pod svake platforme je izveden kao noseća rešetkasta 
čelična konstrukcija na kojoj se nalaze profilisani obojeni čelični paneli.  Na bočnim stranama svake platforme se nalaze 
rukohvati od obojenih čeličnih profila. 

Dimenzije duple platforme je 4600x5300 mm, dok je dimenzija singl platforme 2300x5300 mm. 

Sastavni deo konstrukcije platformi je noseći sigurnosni ram izrađen od čeličnih profila odgovarajućih dimenzija, koji 
obezbeđuju punu sigurnost i pri najnepovoljnijem opterećenju. Na konstrukciji platformi se nalaze klizači koji preko 
elastične veze daju siguran hod platformama. Klizači su izrađeni i postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se 
oštete. 

Konstrukcija platformi je povezana sa cilindrima direktnim sistemom za baze klipova na dnu jame voznog okna.  

Prilikom proračuna nosećih elemenata parking sistema uzeto je u obzir najveće opterećenje koje nastaje od tereta. 

 

VOÐENJE PLATFORMI 

Platforme, odnosno njihova konstrukcija, je vođena pomoću dve nepokretne i čvrsto ugrađene čelične vođice. Dužine 
vođica su tolike da ih konstrukcija platformi ne može napustiti. Vođice su, putem baza i bočnih ugaonih ukrućenja, 
pričvršćene za dno jame voznog okna.  

Vođice izdržavaju sva dinamička naprezanja pri radu postrojenja.  

Vođice su izrađene od profilisanog čeličnog lima. 
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POGONSKI SISTEM 

Direktan sistem „tandem 1:1“ 

Sistem, tipa „direktan tandem 1:1“ karakteriše to što su klipovi 2 pogonska hidraulična cilindra i ram platformi direktno 
povezani, a vođice platformi i pogonski cilindri se nalaze sa obe (bočne) strane platformi. 

Pogonski hidraulični cilindri su postavljeni tako da su svojim donjim krajem pričvršćeni za ram platformi. Vrh svakog klipa 
je direktno pričvršćen svojim vrhom za postolje parking sistema, na dnu jame voznog okna. Izvlačenjem klipova podiže se 
noseća konstrukcija platformi u odnosu 1:1. 

Obrtanjem ključa u smeru kretanja, a posredstvom elemenata na komandnoj tabli, stavlja se u pogon elektromotor i 
hidraulična pumpa u pogonskom agregatu. Hidraulična uljna pumpa stvara odgovarajući pritisak za pokretanje klipova. 

Posredstvom elektrohidrauličnih ventila, koji su sastavni deo ventilskog bloka na pogonskom agregatu, vrši se regulacija 
protoka ulja u cilindrima, odnosno brzina kretanja platformi. 

Prilikom komande za spuštanje platformi, ne uključuje se elektromotor hidraulične pumpe, već se komandovanjem 
elektrohidrauličnim ventilima reguliše povratak ulja u rezervoar, odnosno brzina spuštanja platformi. 

Pogonski agregat 

Pogonski elektrohidraulični agregat (1 kom) je zajednički za dva parking sistema i sastoji se iz rezervoara, pumpe i 
elektromotora. 

Rezervoar je izrađen od čeličnih profila i lima, zaštićen od korozije sa ugrađenim pokazivačem nivoa ulja. 

Pumpa je spojena sa trofaznim elektromotorom. Radi potopljena u ulju i elastično je učvršćena za rezervoar. Pogonski 
elektromotor pumpe ima nominalnu snagu 3 kW i priključuje se direktnom vezom na električnu mrežu 3x400/230 V, 50 Hz. 

Na gornjoj strani rezervoara ugrađen je blok elektrohidrauličnih ventila i manometar za kontrolu pritiska ulja. 

Pogonski hidraulični cilindri sa klipovima 

Svaki pogonski hidraulični cilindar sa klipom je plunžerskog tipa, što znači da se klip izvlači iz cilindra pritiskom ulja u 
cilindru pri radu pumpe u pogonskom agregatu, a da se uvlači u cilindar posredstvom gravitacionog opterećenja, od 
platformi sa teretom i sopstvene težine. 

Svaki pogonski hidraulični cilindar je povezan sa pogonskim agregatom preko hidraulične instalacije. 

Hidraulična instalacija 

Hidraulična instalacija je izvedena između pogonskog agregata i pogonskih hidrauličnih cilindara. 

Sastoji se od glavnog voda (gumenog creva), T-priključka i dve grane (gumenih creva). Za sistem tandem predviđena je i 
posebna veza za izjednačavanje pritiska između dva ventila (protiv) loma. 

Ovi elementi se međusobno spajaju pomoću nastavaka (spojnica ERMETO) ili loptastih priključaka. Na zidove se 
instalacija učvršćuje pomoću metalnih držača na rastojanju ne većem od 1500 mm. 

 

SIGURNOSNI SISTEM 

Sigurnosni ventil pritiska 

Za osiguranje od nekontrolisanog pritiska u instalaciji, u ventilskom bloku ugrađen je sigurnosni ventil, koji se automatski 
otvara i sprečava porast pritiska preko predviđenog za podizanje platforme sa punim opterećenjem, odnosno 
preopterećenje platforme. 
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Ventili (protiv) loma 

Za osiguranje od nekontrolisanog spuštanja klipova pogonskih hidrauličnih cilindara, odnosno platformi, na svakom 
hidrauličnom cilindru je ugrađen ventil (protiv) loma, koji se automatski zatvara i sprečava spuštanje klipa prilikom naglog 
pada pritiska u instalaciji (prilikom loma hidraulične instalacije, odnosno nekontrolisanog isticanja ulja iz nje). 

Zaštita od preopterećenja 

Za osiguranje od preoterećenja platformi, na ventilskom bloku ugrađen je električni prekidač prekomernog pritiska, koji 
isključuje komandu postrojenja u slučaju da se nazivno opterećenje prekorači za više od 10%.  

Kao krajnja mera u slučaju preopterećenja, koje se prepoznaje preko eventualnog daljeg porasta pritiska u hidrauličnoj 
instalaciji, u ventilskom bloku ugrađen je sigurnosni prelivni ventil. On se automatski otvara i sprečava da pritisak poraste 
više od 1,4 puta preko pritiska predviđenog za podizanje platformi sa punim opterećenjem. 

Izjednačavanje električnog potencijala na metalnim masama 

Vođice u voznom oknu, kao i koamndni orman u mašinskom prostoru su povezani čeličnom pocinkovanom trakom. Svi 
ostali metalni elementi u voznom oknu su povezani odgovarajućim provodnikom. 

Vođice se povezuju na gromobransku instalaciju-temeljni uzemljivač objekta na traku uzemljenja u jami voznog okna. 

 

PRORAČUN GLAVNOG NAPONSKOG VODA 

Za potrebe postrojenja predviđen je glavni naponski vod kojim se napaja pogonski agregat i komandna tabla (A-tabla). 

Presek naponskog voda određuje se prema sledećim polaznim podacima: 

▪ snaga pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:    P = 3 kW, 

▪ nominalna struja pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:   nI = 7 A i 

▪ polazna struja pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:   pI = 25 A, 

pa se, prema snazi pogonskog elektromotora (koji je najveći potrošač), usvaja naponski vod  5 x 2,5 mm2. 

Napojni i komandno-signalni kablovi su odabrani tako da zadovoljavaju uslove korišćenja u ovakvoj vrsti objekata. 

Provera usvojenog naponskog voda vrši se određivanjem pada napona duž cele trase (od GRO-a objekta do pogonskog 
agregata), na osnovu sledećih veličina: 

▪ maksimalna jednovremena struja:      m pI I= = 25 A, 

▪ faktor snage pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:   cos = 0,83m, 

▪ maksimalna proračunska dužina trase:     l = 50 m, 
▪ specifična provodnost bakra (materijal provodnika naponskog voda):   = 56 m/Ω·mm2, 

▪ linijski napon električne mreže:      U = 400 V, 

▪ površina poprečnog preseka usvojenog naponskog voda:   s = 2,5 mm2 i 
▪ dozvoljeni pad napona duž cele trase, za liftovska postrojenja:   dozu = 5%. 

Stvarni pad napona iznosi: 

m3 cos
100

I l
u

U s




  
=  =

 
3,21 % < dozu = 5%. 

 

Na osnovu dobijene vrednosti se vidi da usvojeni naponski vod zadovoljava u pogledu pada napona. 
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ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

Zaštita od električnog udara izvedena je prema standardu SRPS HD 60364-4-41. 

Objekat u koji se ugrađuje postrojenje priključuje se na mrežu TN-C, a instalacija postrojenja izvodi se u TN-C-S sistemu 
– neutralni i zaštitni provodnik se vode posebno. 

Zaštita od indirektnog dodira izvedena je pomoću topljivih umetaka osigurača. Radi efikasne zaštite, u slučaju nastanka 
kvara zanemarljive impendanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi 
automatsko isključenje napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivih umetaka osigurača. Ovaj zahtev je 
ispunjen ako je: 

s a 0Z I U  , 

gde su: 
▪ sZ - impendansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni provodnik od 

tačke kvara do izvora, 
▪ aZ - struja pregorevanja topljivog umetka, i to: 

• u vremenu od 5 s, za stabilno ugrađene uređaje liftovskog postrojenja (elektro-razvodni ormani, elektromotor, 
upravljačka grupa), 

• u vremenu od 0,4 s, za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom i 

▪ 0U - fazni napon električne mreže ( 0U = 230 V). 

Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara koriste se vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih 
umetaka tromih osigurača sa krive isključenja za karakteristična vremena od 0,4 s i od 5 s, kao i izračunate vrednosti 
najveće dozvoljene impedanse petlje kvara prema gore-navedenoj formuli. 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impendansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

▪ za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (elektro-razvodni ormani, elektromotor, upravljačka grupa) koji su napojeni 
strujnim kolom osiguranim topljivim umetkom od nI = 16 A, vrednost sZ  4,49Ω i 

▪ za priključnice sa zaštitnim kontaktom koje su napojene strujnim kolima osiguranim topljivim umetkom do nI = 10 

A, vrednost sZ 3,69 Ω. 

Pre puštanja postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impendanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim 
granicama. 

Vođice u donjem i gornjem delu treba prespojiti, kao i sve metalne mase u mašinskom prostoru i povezati na sistem za 
izjednačavanje električnog potencijala. 

 

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNIH GREŠAKA 

Opasno pogonsko stanje lifta ne sme nastupiti usled pojave jedne od sledećih grešaka: 

▪ nestanka napona, 
▪ nedozvoljenog pada napona, 
▪ gubitka električne provodnosti voda, 
▪ spoja sa masom ili zemljom, 
▪ kratkog spoja, ili prekida u električnim delovima, kao što su otpornici, kondezatori, poluprovodnici, sijalice, 
▪ neprivlačenja ili nepotpunog privlačenja kotve kontaktora ili releja, 
▪ nevraćanja u početni položaj kotve kontaktora ili releja, 
▪ neotvaranje jednog kontaktnog dela, 
▪ nezatvaranje jednog kontaktnog dela i 
▪ zamena faza. 
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KOMANDA 

Komanda je zajednička i jedinačnog je tipa, na ključ. 

Platforma se pokreće okretanjem ključa za odgovarajući smer na upravljačkoj kutiji na prilazu parking platformi. Kada 
odgovarajuća platforma dospe u prilazni nivo, posredstvom odgovarajućeg mikro-prekidača i elektromagnetnog 
razvodnika parking platforma pristaje, odnosno zaustavlja se.  

 

UPRAVLJANJE 

Komande se zadaju ključem na upravljačkoj kutiji, koja je postavljena na prilazu, između parking sistema. 
Komandna/upravljačka kutija je pričvršćena na stub i zaštićena je od atmosferskih uticaja. Na komandnoj kutiji za svaki 
parking sistem postoji cilindar za ključ za smer kretanja gore/dole i sigurnosno dugme „Stop taster“. 

 

NATPISI, OBAVEŠTENJA I OZNAKE 

Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno pričvršćeni. 

Na prilazu parking sistemu postavlja se natpis na kome su navedeni nazivna nosivost u kg i maksimalnie dimenzije 
automobila koje je moguće parkirati na svakoj platformi. 

Na prilazu parking sistemu postavljaju se sledeći natpisi: 

▪ „Zabranjeno je boraviti u vozilu prilikom korišćenja parking sistema“, 
▪ „Penjanje na gornju platformu parking sistema dok je ona u podignutom položaju je zabranjeno“, 
▪ „Ulazak u jamu voznog okna je zabranjen“ i 
▪ „Rad na vozilu ili ispod vozila je zabranjen“. 

Na vratima komandnog ormana postavljaju se natpisi: „Opasno po život“, „Pogon postrojenja“ i „Neovlašćenima zabranjen 
pristup“. 

Na parking sistemu postavlja se natpis sa oznakom firme, koja je proizvela opremu postrojenja. 

S obzirom na to da na prilazu parking sistemu ne postoje prilazna vrata ili neka druga zaštita, prilaz je obeležen žutom 
linijom u skladu sa preporukama standarda ISO 3864. Na vidnom mestu se nalazi natpis: „Ne prelaziti žutu liniju dok je 
platforma u pokretu“. 

Dugmad za davanje komandi, na komandnoj kutiji su jednobrazno obeleženi simbolima. 

U vratima komandnog ormana postoji uputstvo za upravljanje. 

Na pogonskom agregatu, na vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima: 

▪ firma, 
▪ tehničke karakteristike i 
▪ fabrički broj i godina proizvodnje. 

 

ISPRAVE KOJE PRATE PARKING SISTEM U PROMETU 

Parking sistem u prometu, odnosno pri isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Parking sistem je snabdeven i 
tehničkim uputstvom proizvođača.  

ODRŽAVANJE 

Investitor, odnosno korisnik je dužan istovremeno sa puštanjem parking sistema u upotrebu da obezbedi njegovo 
održavanje prema propisima za mašine. Održavanje parking sistema obuhvata: 

▪  svakodnevno održavanje, preko jedne zadužene osobe i 
▪  redovno održavanje preko stručne organizacije za održavanje.   
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6/3.5.2. OPŠTI I TEHNIČKI USLOVI ZA UGRADNJU 

Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja Izvođač radova i Investitor usvajaju sve tačke navedenih opštih i tehničkih 
uslova. 

OBAVEZE IZVOÐAČA RADOVA 

Izvođač radova je u obavezi da ugovorene radove vrši u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim propisima, 
standardima, tehničkim normativima, propisanim merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da: 

▪ obezbedi sigurnost lica koja se nalaze na gradilištu i u okolini; 
▪ obezbedi gradilište, susedne objekte i okolinu u slučaju prekida radova; 
▪ u skladu sa propisima vodi građevinski dnevnik (u koji se upisuju podaci o toku i načinu izvođenja radova), 

građevinsku knjigu i knjigu građevinske inspekcije; 
▪ postupi po primedbama i zahtevima Nadzora i da otkloni nedostatke u radovima na koje je nadzorni organ stavio 

primedbe; 
▪ na gradilištu obezbedi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova i projekat postrojenja, odnosno 

dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi; 
▪ da poštuje i postupa po naloga Investitora, kojim odrađuje angažovanje trećih lica na izvršenju dela radova, iz 

projekta, a koji nisu obuhvaćeni ugovorom i ne remete organizaciju rada Izvođača; 
▪ da Investitoru preda izjavu da ima radnu snagu i svu potrebnu opremu za izvršenjenje ugovorenih radova, uz 

potvrdu da je radna snaga koja će biti angažovana kvalifikovana za ugovorene radove, kao i da su svi u okviru 
svoje struke i posla obučeni i upoznati sa propisanim merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu; 

▪ da prihvata obavezu da ukoliko njegovi zaposleni pričine bilo kakvu štetu na opremi i u radovima trećih angažovanih 
lica u celosti snosi štetu uz saglasnost da se ta šteta na odbije od iznosa na overenim provremenim situacijama; 

▪ da svu pričinjenu štetu konstatuje u građevinskom dnevniku i preda na overu nadzornog organa; 
▪ da neposredno po zaključenju ugovora, a pre započinjanja radova, izvrši osiguranje u svoje ime od gubitaka i 

oštećenja (radova, materijala i opreme), po osnovu ovog ugovora za bilo kakvu štetu; 
▪ da neposredno po zaključenju ugovora, a pre započinjanja radova, izvrši osiguranje u svoje ime po osnovu 

odgovornosti u slučaju povreda na radu i odgovornosti za štetu koja proizilazi iz izvršenja radova svim licima koje 
je Izvođač zaposlio na radovima i 

▪ u slučaju uvođenja podizvođača u posao, Izvođač se obavezuje da i njegovi podizvođači imaju iste polise 
osiguranja. 

Izvođač radova je isključivo odgovoran i oslobađa odgovornosti Investitora od svih zahteva za odštetu od strane trećih lica 
za imovinsku štetu i lične povrede koje nastanu u toku radova od strane Izvođača, njegovih zaposlenih i njegovih 
podizvođača. 

OBAVEZE INVESTITORA 

Investitor se obavezuje da Izvođaču radova pre početka radova preda primerak projekta parking sistema sa svim prilozima, 
kao i potvrde o prijavi radova, i da: 

▪ odredi Izvođača radova za nosioca prava i obaveza prema Zakonu o planiranju i izgradnji, za sve potrebne radove 
koje se izvode prema ugovoru; 

  •     Prilikom izrade tehničkog opisa korišćeni su podaci iz kataloga nemačkog proizvođača Klaus koji se nalazi u prilogu.

Svaki parking sistem mora imati knjigu održavanja.

Rok obezbeđenog održavanja parking sistema je 10 godina, računajući od dana predaje novougrađenog postrojenja. 
Za nestručno i nebrižljivo rukovanje Izvođač nije odgovoran.

mora na poziv Investitora da otkloni i postrojenje dovede u ispravan pogon.
koji se desi na parking sistemu, prouzrokovan slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, Izvođač 
Rok garancije za ovaj posao je 2 godine, računajući od dana kada je parking sistem stavljen u ispravan pogon. Svaki kvar 
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▪ da do dana uvođenja Izvođača u posao odredi stručni Nadzor i rešenje o imenovanju istog preda Izvođaču, pri 
čemu su u tom rešenju utvrđene prava i obaveze nadzora koja se odnose na Izvođača, u skladu sa zakonom i 

▪ da, u slučaju promene nadzora, bez odlaganja i pismenim putem o tome obavesti Izvođača jer, u protivnom, Izvođač 
ne snosi odgovornost za postupanje kao da do promene Nadzora nije došlo. 

Stručni nadzor koji Nadzor vrši obuhvata: 

▪ kontrolu da li se izvođenje radova vrši prema projektu parking sistema i prema ugovoru između Investitora i 
Izvođača; 

▪ kontrolu i proveru kvaliteta materijala, opreme i svih radova, kao i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa; 
▪ davanje uputstava Izvođaču i 
▪ saradnju sa odgovornim projektantom, radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje 

radova i rešavanje drugih tehničkih pitanja i eventualnih problema koja se pojave u toku izvođenja radova. 

Primedbe i predlozi Nadzora upisuju se u građevinski dnevnik. 

Investitor je obavezan da dovrši sve građevinske, zanatsko-instalacione i logističke radove prema ugovoru sa Izvođačem, 
i to (ukoliko ugovorom nije drugačije precizirano): 

▪ da građevinski izradi voznog okna i mašinsku prostoriju (ukoliko ona postoji), kao i da izvrši građevinsku obradu 
oko ugrađenih elemenata postrojenja; 

▪ da postavi/ugradi kuke ili profile za montažu/demontažu opreme, u vrhu voznog okna, prema građevinskom 
projektu konstrukcije objekta, a na osnovu podataka u ovom projektu; 

▪ da izvede otvore/kanale za ventilaciju i odimljavanje voznog i mašinske prostorije (ukoliko ona postoji), prema 
projektu termičkih instalacija objekta, a na osnovu podatak u ovom projektu; 

▪ da dovede trofazni naponski vod u mašinski prostor do pozicije komandne table (A-table), prema projektu 
električnih instalacija objekta, a na osnovu podataka u ovom projektu; 

▪ da obezbedi privremeni priključak za trofaznu naizmeničnu struju 3x230/400 V, 50 Hz u mašinskom prostoru; 
▪ da obezbedi prostor za privremeno skladištenje opreme i alata na gradilištu pod nadzorom uprave gradilišta i 
▪ da osigura opremu i alat kod nadležne osiguravajuće organizacije. 

 

ATESTI, KVALITET UGRAÐENOG MATERIJALA I SERVISIRANJE   

Posle završene montaže vrši se, od strane ovlašćene organizacije, tehnički pregled (atestiranje) parking sistema. 

Posle tehničkog pregleda, Investitor je dužan da od nadležnog organa obezbedi dozvolu za upotrebu parking sistema. 

Materijal i oprema koji se upotrebljavaju za izvođenje ugovorenih radova mora da odgovara opisu radova i projektnoj 
dokumentaciji. Odgovornost za kvalitet svih elemenata snosi Izvođač radova. 

Izvođač je dužan da prilikom predaje na upotrebu parking sistema preda Investitoru važeće ateste (dobijene od Isporučioca 
opreme) za one elemente postrojenja za koje to zahtevaju propisi kao i potrebne ateste o kvalitetu materijala, elemenata 
i delova koje je nabavio i ugradio. 

Investitor je dužan da sa Izvođačem potpiše ugovor da će Izvođač (ili organizacija koju predloži) održavati parking sisteme 
u trajanju od najmanje 10 godina od predaje parking sistema u upotrebu. 

Izvođač je obavezan da u roku od 30 dana od dana predaje Investitoru parking sistema na upotrebu izvrši fino podešavanje 
postrojenja i maksimalno ga prilagodi potrebama objekta i korisnika. 

Izvođač treba da dostavi Investitoru spisak rezervnih delova za određeni preiod, na bazi sopstvenog iskustva i preporuka 
Isporučioca opreme. 

Izvođač je u obavezi da prilikom predaje parking sistema Investitoru na upotrebu Investitoru preda i detaljna uputstva za 
upotrebu, kao i uputstva za servisiranje postrojenja. 
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6/3.5.3. MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU PRI PROJEKTOVANJU U SMISLU ZAKONA O BEZBEDNOSTI 
I ZDRAVLJU NA RADU (SLUŽBENI GLASNIK RS 101/2005, 91/2015 I 113/2017) 

OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI PRI KORIŠĆENJU POSTROJENJA 

Pri korišćenju postrojenja mogu se pojaviti sledeće opasnosti: 

• nesolidan izbor materijala za opremu i nesolidna montaža, 

• nepovoljan raspored opreme u voznom oknu, 

• pad u vozno okno, 

• neredovna i nestručna kontrola i održavanje, 

• nepravilno rukovanje, 

• struja kratkog spoja, 

• preopterećenje, 

• opasan napon dodira, 

• slučajan dodir delova pod naponom, 

• slučajni nestanak napona, 

• nedozvoljen pad napona, 

• uticaj vode, vlage i prašine, 

• izazivanje požara, 

• pojava prenapona, 

• atmosferska pražnjenja, 

• nedovoljna dužina sigurnosnog puta i visina sigurnosnog prostora ispod i iznad kabine, kada se ista nalazi u 
najnižoj, odnosno najvišoj stranici, 

• zaustavljanje kabine između stanica i 

• kidanje nosećih sredstava. 

PREDVIÐENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOD MAŠINSKE OPREME I 
ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA POSTROJENJA 

Izbor materijala i opreme je izvršen na bazi statičkog proračuna sa potrebnim stepenom sigurnosti. Materijal i oprema su 

standardni za ovu vrstu postrojenja, a za pojedine elemente predviđena je isporuka odgovarajućih atesta o kvalitetu istih. 

Projektom su predviđeni svi sigurnosni uređaji za ovu vrstu postrojenja.  

Montažu parking sistema mogu vršiti stručna i kvalifikovana lica. Projektom je predviđena propisana dužina sigurnosnog 

puta i visina sigurnosnog prostora ispod, odnosno iznad platformi, kada se nalaze u donjem, odnosno gornjem položaju.  

Projektom je predviđen pravilan raspored opreme u voznom oknu. Ispod gornjeg položaja na propisanom rastojanju 

postavljen je gornji krajnji prekidač, koji isključuje pogon parking sistema u slučaju kada gornja platforma pređe gornji 

položaj. Ukoliko dođe do povećanja brzine kretanja (preko 15%)  stupaju u dejstvo ventili (protiv) loma i sprečavaju pad 

platformi.  

Kontrolu i održavanje parking sistema mogu vršiti samo stručna i kvalifikovana lica. O izvršenim pregledima i popravkama 

mora se voditi uredna evidencija. Na prilazu voznom oknu parking sistema postavljene su tablice sa upozorenjima i 

upustvom za rukovanje.  

Zaštita od struje kratkog spoja i preopterećenja rešena je upotrebom odgovarajućih i pravilno odabranih topljivih osigurača 

na početku svakog strujnog kola, odnosno bimetalnim isključivačima odgovarajućeg opsega regulacije kao i pravilnim 

dimenzionisanjem adekvatno odabrane električne opreme. Zaštita od opasnog dodirnog napona predviđena je prema već 

usvojenom sistemu zaštite objekta, sistemom zaštitnog uzemljenja ili nulovanjem. U projektu je naznačena maksimalno 

dozvoljena vrednost prelaznog otpora uzemljivača, obzirom na najjače instalacione osigurače postrojenja platforme. 
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Predviđeni zaštitni vodovi su žuto-zelene boje, a kablovi su označeni prema standardu. Ostali uslovi i mere koje mora da 

ispuni sistem zaštite predviđeni su projektom. Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom, uticaja vlage, vode i 

prašine, obezbeđena je pravilnim izborom odgovarajuće opreme i primenom odgovarajućih zaštitnih mera. Zaštita 

elektromotora od nestanka napona, odnosno nedozvoljenog pada napona predviđena je ugradnjom odgovarajuće sklopke 

i pod naponskog okidača,odnosno pravilnim dimenzionisanjem vodova prema stvarnom opterećenju.  

Zaštita od izbijanja požara rešena je izborom odgovarajuće električne opreme, koja pri pravilnom izvođenju i propisnom 

održavanju u toku eksploatacije ne može biti uzročnik požara.  

Zaštita od pojave previsokog napona dodira na gromobranskoj instalaciji se postiže pravilnim dimenzionisanjem 

uzemljivača. 

OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 

Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radova na gradilištu.  

Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan rad i da potvrdi na oruđu 

da su na istom primenjene mere i normativi zaštite na radu, odnosno dostaviti uz oruđe za rad ateste o primenjenim 

propisima zaštite na radu. 

ZAKLJUČAK 

Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu. 

SPISAK PROPISA, NORMATIVA I OPŠTE PRIZNATIH PRAVILA KOJI SU KORIŠĆENI 

U radu su korišćeni sledeći propisi, normativi i opšte priznata pravila: 

• Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - US, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon 
i 9/20 i 52/2021) 

• Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS 101/2005, 91/2015 i 113/2017), 

• Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br.111/2009 i 20/2015 , 87/18, 87/18 – dr. zakon i 87/18 – dr. zakon), 

• Pravilnik o bezbednosti mašina (Službeni glasnik RS, broj 58/2016, 21/2020), 

• Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Službeni glasnik RS 
13/2010 i br. 25/2016 i 21/2020), 

• Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Službeni list SFRJ 53/1988 i 54/88 - ispr. 
i "Sl. list SRJ", br. 28/95), 

• Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti (Službeni glasnik RS 13/2010 i br. 25/2016 i 21/2020), 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Službeni list SRJ 11/1996, 
SRPS N.B4.802, SRPS IEC 1024-1 i SRPS IEC 1024-1-1), 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (Službeni glasnik SRS 53/1997-1164, 14/2009-48 (dr. 
uredba), 

• Standard o merama zaštite od električnog udara (SRPS HD 60364-4-41). 
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6/3.6.  NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  

 

6/3.6.1. Računska provera  

6/3.6.2. Predmer i predračun 

6/3.6.1.RAČUNSKA PROVERA 

POLAZNI PODACI 

Broj i oznake  1 duplа jedinicа; (PS1 – PM 2, PM 3, PM 4 i PM 5)  

    1 singl jedinica; (PS2 - PM 6, PM 7)  

 

Vrsta i tip  Hidraulični parking sistemi za unutrašnju ugradnju 

- dupla jedinica za parkiranje 4 putnička vozila 

- singl jedinica za parkiranje 2 putnička vozila 

Tip          „KLAUS multibase 2042“ 

Vešanje pogonskog sistema:    direktno, tandem 

Prenosni odnos vešanja:     i = 1 

Nosivost po jednom parking mestu:  Q=2000 kg (4 x 2000=8000 kg – 4 automobila)  

    Q=2000 kg (2 x 2000=4000 kg – 2 automobila) 

 

Masa platformi sa konstrukcijom za duplu jedinicu:  Rs=3200 kg 

Visina dizanja:      H = 1,55 m 

Brzina vožnje:      v = 0,02 m/s (max. 0,15 m/s) 

Nominalna snaga elektromotora pumpe:   P = 3 kW (1 kom) 

Naponska snaga:      3 x 400 V; 50 Hz   

Nominalna struja motora:       I = 7 A 

PROVERA SNAGE ELEKTROMOTORA 

Potrebna snaga elektromotora, za stepen iskorišćenja instalacije  = 0,8, iznosi:  

 
- duplu jedinicu 

 

  

( ) 
 

s -3
pot

4 Q +R 9,81
P = v 10 =

η
2,74 kW    ≤   P = 3 kW 

 
SILE U DNU JAME VOZNOG OKNA 

Kontinualno opterećenje dna jame iznosi: 
 0F = 5000 N/m2. 

 
Dinamičke sile u voznom oknu, prema podacima proizvođača postrojenja, iznose za duplu jedinicu: 

 1F = 47000 N,   2F = 16000 N,  3F = 1000 N    i 4F = 1200 N 
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6/3.6.2. PREDMER I PREDRAČUN 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA 

Broj i oznake  1 duplа jedinicа; (PS1 – PM 2, PM 3, PM 4 i PM 5)  

   1 singl jedinica; (PS2 - PM 6, PM 7)  

    

Vrsta i tip  Hidraulični parking sistemi za unutrašnju ugradnju 

- dupla jedinica za parkiranje 4 putnička vozila 

- singl jedinica za parkiranje 2 putnička vozila 
 

  Tip  „KLAUS multibase 2042“ 

Namena  Nezavisno parkiranje automobila 
 
Mesto ugradnje   kota -1,55 m 
  
Vrsta pogona  Elektro-hidraulički 
Nosivost po jednom parking mestu Q=2000 kg (4 x 2000= 8000 kg – 4 automobila)  
Broj prilaza  1 u nivou prizemlja 
Visina dizanja   1550 mm 
     
Brzina dizanja  v=0,02 m/s 
Maksimalna brzina pogona vm=0,15 m/s 
 
Platforme Tip i broj Metalne; 2, jedna iznad druge 
  Dimenzije 4600x5300 mm za duplu jedinicu; 2300x5300 za singl jedinicu 
  Obrada Pod, bočni parapeti – obojen čelični lim, ograda – 

– obojeni čelični profili 
  Ulazi / nivoi 2  / 2 
 
Pogonski sitem 
  Vešanje Direktno bez protivtega, tandem, prenosnog 
    odnosa 1:1; sa mehaničkom sinhronizacijom 
  Položaj Sa leve i desne strane platformi 
  Prenosni odnos vešanja:  i = 1
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Pogonski agregat 
  Položaj U mašinskom prostoru, u metalnom ormanu, na 
   ogradi jedne gornje platforme, dva pogonska  
   agregat  za sve jedinice 
  Elektromotor pumpe   
   3,0 kW, uključenje direktno (1 kom)  

Vođenje platforme  Profili od čeličnog lima, u sklopu noseće konstrukcije 

Upravljanje                     Samo sa prilaza Pomoću ključa (gore/dole konstantnim pritiskom) i 
sigurnosno dugme „Stop taster“, smešteni u upravljačkoj 
kutiji na zidu pored svakog parking sistema 

 
Električna instalacija   Za suvi prostor, u voznom oknu i u mašinskom prostoru 

PP00-Y provodnici u plastičnim kanalima, krajnji prekidači 
u voznom oknu 

Naponska snaga:  3x400 V; 50 Hz   
Nominalna struja motora:    I = 7 A 

Temperatura u prostoru oko platforme: +5C - +40C 
Komandna tabla 

  Položaj U komandnom ormanu   
 

• Predračunska vrednost izrade, isporuke i montaže kompletne opreme iznosi 28.800,00 EUR ili 
3.400.000,00 RSD bez uračunatog PDV-a 
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6/3.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

 

6/3.7.1. Osnova voznog okna  

6/3.7.2. Sile u jami voznog okna 

6/3.7.3. Vertikalni presek „A-A“ 

6/3.7.4. Električna šema 
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PRESEK A-A

Napomena:
-na donji nivo platforme mogu se parkirati automobili visine do 1540 mm
-na gornji nivo platforme mogu se parkirati automobili visine do 1500 mm

max. nagib +3% ( pad )

prostor

KLAUS Multibase
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   max. nagib -10% ( uspon )

Za pregradne zidove
proseći otvor 10x10cm
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1. Strujomer 

2. Osigurači 3 x 16 A  

3. Energetski kabl 5x2,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom 

4. Konektor za uzemljenje 

5. Priključak za izjednačavanje potencijala 

6. Glavni prekidač 

7. Energetski kabl 5x2,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom   

8. Priključna kutija  

9. Kontrolni kabl 3x0,75 mm2  sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom 

10. Kontrolni kabl 7x1,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom 

11. Radni uređaj 

12. Kontrolni kabl 5x1,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom  

13. Hidraulički agregat 3.0 kW sa trofaznim motorom 400 

V / 50 Hz 

14. Kabl za ventile i kontrolni kabl 5 x 1,5 mm2 sa 

označenom žicom i zaštitnim provodnikom 
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Free space

530 for vehicle up to 5.00 m = 16’4’’ long
(550 for vehicle up to 5.20 m = 17’ long)
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KLAUS�Multiparking�GmbH
Hermann-Krum-Straße 2
D-88319 Aitrach
Fon +49 (0 ) 7565 508-0
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2000 kg

PRODUCT DATA
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Clearance profile Limousine (L)
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Clearance profile Station wagon (S)

 width
 weight
 wheel load

190 cm
 max. 2000 kg
   max. 500 kg

S
 

   
     

15
5

15
0

29
5

15
5

15
0

31
0

   

      

  

     

height
295

upper (L) lower (L+S)
154

car height
height
310

upper (L+S) lower (L+S)
car height car heightcar height

150 154 154

2042-155/295 2042-155/310

Garage�without�door�(basement�garage)

In compliance with DIN EN 14010, 10 cm wide yellow-black 
markings compliant to ISO 3864 must be applied by the 
customer to the edge of the pit in the entry area to mark the 
danger zone (see „load plan“ page 4).
Slope with drainage channel and sump.
At the transition section between pit floor and walls no hollow 
mouldings/coves are possible. If hollow mouldings/coves are 
required, the systems must be designed smaller or the pits 
accordingly wider.
For convenient use of your parking space and due to the fact
that the cars keep becoming longer we recommend 
a pit length of 550 cm.
Must be at least as high as the greatest car height + 5 cm.

To follow the minimum finished dimensions, make sure 
to consider the tolerances according to VOB, part C 
(DIN 18330 and 18331) and the DIN 18202.
Car width for platform width 230 cm. If wider platforms 
are used it is also possible to park wider cars.
Free space does not apply for station wagons on upper platform.
If a higher ceiling height is available higher cars can 
be parked.
L = Limousine / S = Station wagon
For dividing walls: cutting through 10 x 10 cm.
Potential equalization from foundation grounding connection 
to system (provided by the customer). 
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All space requirements are minimum 
finished dimensions.
Tolerances for space requirements    .
Dimensions in cm.
EB (single platform) = 2 vehicles
DB (double platform) = 4 vehicles

+3
0

Standard passenger cars:
Limousine, station wagon, SUV, van 
according to clearance and maximal 
surface load.

Dimensions

Suitable�for
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For parking boxes on the edges and boxes with intermediate walls we recommend our maximum platform width of 270 cm 
for single platforms and 500 for double platforms. Problems may occur if smaller platform widths are used (depending on 
car type, access and individual driving behaviour and capability).
For larger limousines and SUV wider driveways are necessary (in particular on the boxes on the sides due to the missing 
manoeuvring radius).

Width�dimensions�for�garage�without�door�(basement�garage)

Dividing�walls

Columns�in�pit

Columns�outside�pit

B1

EB

B1

DB

B1

EB DB

Single Platform (EB) Double Platform (DB) Single and Double Platform (EB + DB) – Example

S             

   

            

   

Carriageway in
accordance with
local regulations

 
 

 

 
 

 

usable platform width
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240
250
260
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270
280
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usable platform width
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Single Platform (EB) Double Platform (DB) Single and Double Platform (EB + DB) – Example
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EB EB

B3 min. 20

m
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.
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.
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DB DB
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m
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EB EB
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DB DB
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m
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local regulations
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785
805

500 525 515 825
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usable platform width B2 B3 usable platform width B2 B3
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230 + 460
240 + 470
250 + 480
250 + 500
270 + 500
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250
260

255
265
275
285

270 295

usable platform width B2 B3
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Single Platform (EB) Double Platform (DB) Single and Double Platform (EB + DB) – Example
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EB EB

B5 min. 20 B4

DB DB

B5 min. 20 B4

DB DB

B5 min. 20

EB EB
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270
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2

Page 1
Section
Dimensions
Car data

Page 2
Width dim. 
without door

Page 3
Width dim. 
with door
Function

Page 4
Approach
Load plan

Page 5
Installation 
Electrical
installation

Page 6
Technical
data

Page 7
To be perfor-
med by the
customer
Description



MultiBase 2042 | Code number 583.91.370-010 | Version 12.2016 Page 3 of 7

Width�dimensions�for�garage�with�doorGarage�with�door

Single�platform�(EB)

Double�platform�(DB)

B6

DB

B7 B7
B6

DB

B7 B8
B6

B8

DB

A
3

Carriageway in accordance
with local regulations

 
 

 

     
usable platform width

460
470
480
490

B7
15
15
15
15

B8
30
30
30
30

door entrance width B6
460
470
480
490

500 15 30500

B6

EB

A
3

B7 B7
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EB

B7 B8
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B8

EB

  
  

Carriageway in
accordance with
local regulations

usable platform width
230
240
250
260
270

B7
15
15
15
15
15

B8
30
30
30
30
30

door entrance width B6
230
240
250
260
270

     

For parking boxes on the edges and boxes with intermediate walls we recommend our maximum platform width of 270 cm 
for single platforms and 500 for double platforms. Problems may occur if smaller platform widths are used (depending on 
car type, access and individual driving behaviour and capability).
For larger limousines and SUV wider driveways are necessary (in particular on the boxes on the sides due to the missing 
manoeuvring radius).
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roller shutter

Dimensions A1, A2 and A3 must be coordinated with the 
door supplier (provided by the customer).
Slope with drainage channel and sump.
Seat-engaging surface (dimensions require coordination with 
door supplier.) Allround door dimensions require coordination 
between door supplier and local agency of KLAUS Multiparking.
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Load�plan

Units are dowelled to the floor. Drilling depth: approx. 15 cm.
Floor and walls below the drive-in level are to be made of concrete (quality minimum C20/25)!
The dimensions for the points of support are rounded values. If the exact position is required, please contact 
KLAUS Multiparking.

310 180

530  (550)

85
10

7,5
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7,510

Marking

7,5
B1
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7,5

Marking

12

10

Detail pit edge

F2 F1
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F2

F1

F2
F3 F3

F4 F4

F1

F2

F1

F2
F3 F3

F4 F4

F4

F4

F3

F3

platform load

EB 2000 kg

DB 2000 kg

F1

±1

±1

F2 F3

+10

+16

F4

±1

±1,2

+26
–0,4
+47
–3,1

Dimension B1 see page 2
Marking compliant to ISO 3864 (colors used in this illustration are not ISO 3864 compliant)
All forces in kN
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Approach

The illustrated maximum approach angles must not be exceeded. Incorrect approach angles will cause serious 
maneouvring & positioning problems on the parking system for which the local agency of KLAUS Multiparking
accepts no responsibility.

maximum
descending
slope 2 %

maximum
descending
slope 10 %

300
maximum
ascending
slope 2 %

maximum
ascending
slope 10 %

300
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Electrical�installation

Installation�diagram Electrical�data�(to�be�performed�by�the�customer)

to the next
system

1

2

3

6

11

10

9

5

12

14

4

Conduit EN 25 (M25)
height: + 1.70 m

Conduit EN 25 (M25)
height: + 1.10 m

713

8

18
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0.00

     
       

   

    

   

         
      

    

  

   
 

   
     
    

 

 

          

           

 

           

          

           

              
  

  

  

  
  

  
  

Supply line 5 x 2.5 mm2

(3 PH + N + PE) with marked
wire and protective conductor

to main switch3 1 per unit1

in the supply
line

Electricity meter

in the supply
line

Main fuse: 3 x fuse 16 A (slow)
or circuit breaker 3 x 16 A
(trigger characteristic K or C)

2 1 per unit1

Foundation earth connector corner pit
floor

4 every
10 m

Equipotential bonding in accordance
with DIN EN 60204 from foundation
earth connector to the system

5 1 per
system

1

 

          

           

 

           

          

           

No. Qunatity Description Position Frequency

1 1

              
  

  

Electrical�data�(included�in�delivery�of�KLAUS�Multiparking)

  

  
  

  
  

     
       

   

    

   

         
      

    

  

   
 

   
     
    

 

Terminal box8

Control line 3 x 0.75 mm2 (PH + N + PE)9

Control line 7 x 1.5 mm2 with marked wire and protective conductor10

Operating device11

Control line 5 x 1.5 mm2 with marked wire and protective conductor12

Hydraulic unit 3.0 kW, three-phase current, 400 V / 50 Hz13

Control line 5 x 1.5 mm2 with marked wire and protective conductor14

No. Description

7 Supply line 5 x 2,5 mm2 (3 PH + N + PE) with marked wire
and protective conductor

6 Lockable main switch

Installation�data�– Free�space�for�longitudinal�and�vertical�ducts�(e.g.�ventilation)

10

B1+5

35103510351035

B1+2,5 B1+2,5 B1+5

20 20

30

B2B3B2

≥20 ≥20

m
ax

.1
40

EB EB DB DB

Approach level

Free space for vertical pipelines,
ventilation branch canals

Free space for horizontal
ducting

Example for ventilation branch
canal and/or vertical pipelines.

m
ax

.1
0

Dimensions B1, B2 and B3 see page 2

Free space only applicable if vehicle is parked forwards = FRONT FIRST and driver’s door on the left side.
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19 19
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Technical�data

By default, the system can only be used for a fixed number of
users.

Field�of�application

Low-noise power units mounted to rubber-bonded-to metal
mountings are installed. Nevertheless we recommend that 
parking system’s garage be built separately from the dwelling.

Units

– wall recess plans
– maintenance offer/contract
– declaration of conformity
– test sheet on airborne and slid-borne sound

Available�documents

If the permissible drop opening is exceeded, railings are to be
mounted on the systems. If there are traffic routes next to or 
behind the installations, railings compliant to DIN EN ISO 13857 
must be installed by the customer. Railings must also be in place 
during construction.

Railings

Environmental conditions for the area of multiparking systems:
Temperature range –10 to +40° C. Relative humidity 50% at a
maximum outside temperature of +40° C.
If lifting or lowering times are specified, they refer to an 
environmental temperature of +10° C and with the system set 
up directly next to the hydraulic unit. At lower temperatures or 
with longer hydraulic lines, these times increase.

Environmental�conditions

See separate sheet regarding corrosion protection.
Corrosion�protection

To avoid damages resulting from corrosion, make sure to follow 
our cleaning and care instructions and to provide good ventilation 
of your garage.

Care

According to LBO and GaVo (garage regulations) the Multiparking 
systems are subject to approval. We will provide the required 
building application documents.

Building�application�documents

According to DIN 4109 (Sound insulation in buildings), para. 4,
annotation 4, KLAUS Multiparkers are part of the building services
(garage systems).

Normal�sound�insulation:

DIN 4109, para. 4, Sound insulation against noises from building
services.
Table 4 in para. 4.1 contains the permissible sound level values
emitted from building services for personal living and working 
areas. According to line 2 the maximum sound level in personal 
living andworking areas must not exceed 30 dB (A). 
Noises�created�by�users�are�not�subject�to�the�requirements
(see�table�4�,�DIN�4109).

The following measures are to be taken to comply with this value:
– Sound protection package according to offer/order

(KLAUS Multiparking GmbH)
– Minimum sound insulation of building R’w = 57 dB 

(to be provided by customer)

Increased�sound�insulation�(special�agreement):

Draft DIN 4109-10, Information on planning and execution,
proposals for increased sound insulation.
Agreement: Maximum sound level in personal living and working
areas 25 dB (A). Noises�created�by�users�are�not�subject�to�the
requirements�(see�table�4,�DIN�4109).

The following measures are to be taken to comply with this value:
– Sound protection package according to offer/order

(KLAUS Multiparking GmbH)
– Minimum sound insulation of building R’w = 62 dB 

(to be provided by customer)

Note: User noises are noises created by individual users in our
Multiparking systems. These can be noises from accessing the
platforms, slamming of vehicle doors, motor and brake noises.

Sound�insulation

The systems on offer comply with DIN EN 14010 and 
EC Machine Directive 2006/42/EC. Furthermore, this system 
underwent voluntary conformity testing by TÜV SÜD.

CE�Certification
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Description�Single�platform�(EB)�and�Double�platform�(DB)

We�reserve�the�right�to�change�this�specification�without�further�notice

Multiparking system providing independent parking spaces for
2 cars (EB), 2 x 2 cars (DB), one on top of the other each.
Dimensions are in accordance with the underlying dimensions of
parking pit, height and width
The parking bays are accessed inclined (by approx. 7.5 degrees).
Vehicles are positioned on each parking space using wheel stops on
the right side (adjust according to operating instructions).
Operation via operating device with hold-to-run-device using
master keys.
The operating elements are usually mounted either in front of the
column or on the outside of the door frame
Operating instructions are attached to each operator's stand.
For garages with doors at the front of the parking system the special
dimensional requirements have to be taken into account.

General�description

– 2 steel pillars with base elements (mounted on the floor)
– 2 sliding platforms (mounted to the steel pillars with sliding bearings)
– 2 platforms
– 1 mechanic synchronization control system (to ensure synchronous

operation of the hydraulic cylinders while lowering and lifting the
platform)

– 2 hydraulic cylinders
– 2 rigid supports (connect the platforms)
– 1 automatic hydraulic safety valve (prevents accidental lowering 

of the platform while accessing the platform)
– Dowels, screws, connecting elements, bolts, etc.
– The platforms and parking spaces are end-to-end accessible 

for parking!

Multiparking�system�consisting�of:

– Platform base sections
– Adjustable wheel stops
– Canted access plates
– Side members
– Central side member [only DB]
– Cross members 
– Safety railings – along the upper and lower platform (if required)
– Screws, nuts, washers, distance tubes, etc.

Platforms�consisting�of:

– Hydraulic cylinder
– Solenoid valve
– Safety valve
– Hydraulic conduits
– Screwed joints
– High-pressure hoses
– Installation material

Hydraulic�system�consisting�of:

– Operating device (Emergency Stop, lock, 1 master key per
parking space)

– Terminal box at wall valve

Electric�system�consisting�of:

– Hydraulic power unit (low-noise, installed onto a console with a
rubber-bonded-to-metal mounting)

– Hydraulic oil reservoir
– Oil filling
– Internal geared wheel pump
– Pump holder
– Clutch
– 3-phase-AC-motor
– Contactor (with thermal overcurrent relay and control fuse)
– Test manometer
– Pressure relief valve
– Hydraulic hoses (which reduce noise transmission onto the

hydraulic pipe

Hydraulic�unit�consisting�of:

KLAUS Multiparking reserves the right in the course of technical progress to use newer or other technologies, systems, processes, 
procedures or standards in the fulfillment of their obligations other than those originally offered provided the customer derives no 
disadvantage from their so doing.

To�be�performed�by�the�customer

7
15

= == =

20

9 9

9

Operating device exposed Operating device concealed

110 above
carriageway
level

120 above
carriageway
level

Conduit EN25 (M25)

Any constraints that may be necessary according to DIN EN ISO 
13857 in order to provide protection for the park pits for pathways 
directly in front, next to or behind the unit. This is also valid during 
construction. Railings for the system are included in the series 
delivery when necessary.

Safety�fences

Consecutive numbering of parking spaces.
Numbering�of�parking�spaces

Any required lighting, ventilation, fire extinguishing and fire alarm
systems as well as clarification and compliance with the relevant
regulatory requirements.

Building�services

Any necessary wall cuttings according to page 1.
Wall�cuttings

For the front area of the pit we recommend a drainage channel,
which you connect to a floor drain system or sump (50 x 50 x 20 cm).
The drainage channel may be inclined to the side, however not the
pit floor itself (longitudinal incline is available). For reasons of
environmental protection we recommend to paint the pit floor, and
to provide oil and petrol separators in the connections to the public
sewage network.

Drainage

If due to structural conditions strip footings must be effected, the
customer shall provide an accessible platform reaching to the top
of the said strip footings to enable and facilitate themounting work.

Strip�footings

According to DIN EN 14010, a warning that identifies this 
danger area must be placed in the entrance area that conforms 
to ISO 3864. This must be done according to EN 92/58/EWG 
for systems with a pit (platforms within the pit) 10 cm from the 
edge of the pit.

Marking

Suitable electrical supply to the main switch must be provided by 
the customer during installation. The functionality can be monitored 
on site by our fitters together with the electrician. If this cannot be 
done during installation for some reason for which the customer is 
responsible, the customer must commission an electrician at their 
own expense and risk.
In accordance with DIN EN 60204 (Safety of Machinery. Electrical
Equipment), grounding of the steel structure is necessary, provided
by the customer (distance between grounding max. 10 m). 

Electrical�supply�to�the�main�switch�/�Foundation�earth�connector

– Mounting of contactor and terminal box to the wall valve, 
complete wiring of all elements in accordance with the circuit 
diagram

– Costs for final technical approval by an authorized body
– Main switch
– Control line from main switch to hydraulic unit

If�the�following�are�not�included�in�the�quotation,�they�will
also�have�to�be�provided�/�paid�for�by�the�customer:

Cable conduits and recesses for operating device (for double wing
doors: please contact the local agency of KLAUS Multiparking).

Operating�device

Page 1
Section
Dimensions
Car data

Page 2
Width dim. 
without door

Page 3
Width dim. 
with door
Function

Page 4
Approach
Load plan

Page 5
Installation 
Electrical
installation

Page 6
Technical
data

Page 7
To be perfor-
med by the
customer
Description
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6/3.1.  NASLOVNA STRANA 

 

6/3. PROJEKAT HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA NA 3 NIVOA  

1 DUPLA JEDINICA NOSIVOSTI Q=12000 kg PO PARKING SISTEMU I   

1 SINGL JEDINICA NOSIVOSTI Q=6000 kg PO PARKING SISTEMU 

 

Investitor: INVESTITOR 013 DOO, PANČEVO, Zmaj Jove Jovanovića br. 24g, 26000 

Pančevo 

 

Objekat: Višeporodični stambeni objekat, K.P. br. 6577 

KO Pančevo, Cara Dušana 128, 26000 Pančevo, Republika Srbija 

    

Vrsta tehničke dokumentacije: PGD Projekat za građevinsku dozvolu 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/3. projekat hidrauličnih parking sistema  

- 1 dupla jedinica nosivosti Q=12000 kg po parking sistemu i  

- 1 singl jedinica nosivosti Q=6000 kg po parking sistemu 

 

Za građenje/izvođenje radova: nova gradnja 

 

      

Projektant:    PR agencija za projektovanje i grafički dizajn "ACTIVE HOUSE " 

     Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo, Republika Srbija 

Odgovorno lice:    Nataša Mitreski dipl.inž.arh. 
Potpis: 

 
 

 

Odgovorni projektant: Marija Stanković, dipl.maš.inž.  

Broj licence:    363 И061 21  

 

Potpis:      

 

 

 

 

Odgovorni projektant: Ivan Petrović, dipl.inž.el. 

Broj licence:     350 J216 10 

 

Potpis:     

 

 

 

 

 

Broj dela projekta: AH-2-9/2022 

Mesto i datum: Pančevo, Novembar 2022    
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6/3.2.  SADRŽAJ PROJEKTA HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA 

 

6/3.1. Naslovna strana projekta hidrauličnih parking sistema                                           

6/3.2. Sadržaj projekta hidrauličnih parking sistema 

6/3.3. Rešenje o određivanju odgovornih projektanata projekta hidrauličnih parking sistema 

6/3.4. Izjava odgovornih projektanata projekta hidrauličnih parking sistema 

6/3.5. Tekstualna dokumentacija 

6/3.6. Numerička dokumentacija 

6/3.7. Grafička dokumentacija 
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6/3.3. REŠENJE O ODREÐIVANJU ODGOVORNIH PROJEKTANATA 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - 
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon i 9/20 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 73/2019) kao: 
 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T I 
 
 

za izradu  projekta hidrauličnih parking sistema, koji je deo projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju višeporodičnog 

stambenog objekta K.P. br. 6577 KO Pančevo, određuju se: 
 
 

Marija Stanković, dipl.maš.inž... .............................................................363 И061 21 

Ivan Petrović, dipl. inž. el.........................................................................350 J216 10 
 
 
 
 
 

Projektant:    PR agencija za projektovanje i grafički dizajn "ACTIVE HOUSE " 

     Dositeja Obradovića 8b/31, 26 000 Pančevo, Republika Srbija 

 
 
Odgovorno lice/zastupnik:  Nataša Mitreski dipl.inž.arh 
 

Potpis:  
 
 
 
 
 

 

Broj tehničke dokumentacije: AH-2-9/2022 

Mesto i datum: Pančevo, Novembar 2022. 
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6/3.4. IZJAVA ODGOVORNIH PROJEKTANATA PROJEKTA HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA 
 

Odgovorni projektanti projekta hidrauličnih parking sistema, koji je deo projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju 

višeporodičnog stambenog objekta K.P. br. 6577 KO Pančevo su: 

 

Мarija Stanković, dipl.maš.inž. i 
Ivan Petrović, dipl. inž. el 
 
I Z J A V LJ U J E M O 
 

• da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima br......XXXX............., od xx.xx.2022. godine. 

• da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz 
oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

• da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat propisanih 

elaboratima i studjama. 

 

 
Odgovorni projektant: Marija Stanković, dipl.maš.inž. 

Broj licence:     363 И061 21 

 
Potpis:  
 
 
 
 
 
Odgovorni projektant: Ivan Petrović, dipl.inž.el. 
Broj licence: 350 J216 10 

  
Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj dela projekta: AH-2-9/2022 

Mesto i datum: Pančevo, Novembar 2022. 
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6/3.5.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  

 

6/3.5.1. Tehnički opis 

6/3.5.2. Opšti i tehnički uslovi 

6/3.5.3. Mere bezbednosti i zdravlja na radu pri projektovanju u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni      

glasnik RS 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) 

 

6/3.5.1. TEHNIČKI OPIS 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA 

Broj i oznake  1 duplа jedinicа; (PS1 – PM11, PM12, PM13, PM14, PM15 i  

    PM 16)  

    1 singl jedinica; (PS2 – PM8, PM9 i PM10)  

 

Vrsta i tip  Hidraulični parking sistemi za spoljašnju ugradnju na 3 nivoa 

- dupla jedinica za parkiranje 6 putnička vozila 

- singl jedinica za parkiranje 3 putnička vozila 

  Tip  „KLAUS multibase G63“ 

Namena  Nezavisno parkiranje automobila  

Nosivost  Q=12000 kg (6 x 2000 kg – 6 automobila) za duplu jedinicu  

   Q=6000 kg (3 x 2000 kg – 3 automobila) za singl jedinicu 

Brzina vožnje  0,02 m/s 

Broj prilaza  1 u nivou prizemlja 

Visina dizanja  3350 mm 

 

Vozno okno Izvedba Armirano-betonsko 

  Širina 5000 mm za duplu jedinicu; 2600mm za singl jedinicu 

  Dužina 5200mm (za praktično korišćenje parking mesta i zbog činjenice 

da automobili postaju sve duži, preporučujemo dužinu jame od 

5400 cm) 

 

Jama voznog okna Dubina 3350mm (sa završnim slojem-košuljicom) 

Vrh voznog okna Visina visina voznog okna nije ograničena s obzirom da je sistem za 

spoljašnju ugradnju 

  

Mašinski prostor Položaj U metalnom ormanu, na ogradi jedne gornje platforme; jedan 

pogonski agregat  

  Obrada ormana Plastificirani lim 

Platforme Tip i broj Metalne; 3, jedna iznad druge 

 Dimenzije 4600x5200 za duplu jedinicu; 2300x5200 za singl jedinicu 

  Ulazi / nivoi 3 / 3 

Komanda Tip Zasebna za svaki parking sistem: PS1, PS2  

 

Upravljanje Samo sa prilaza Pomoću ključa (gore/dole konstantnim pritiskom) i sigurnosno 

dugme „Stop taster“, smešteni u upravljačkoj kutiji na zidu pored 

svakog parking sistema 
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OPIS POSTROJENJA 

Pod parking sistemom se podrazumeva trajno ugrađeno postrojenje pokretano električnom energijom, namenjeno 
parkiranju automobila bez prisustva vozača, korišćenjem platformi čije mere i konstrukcija omogućavaju normalan 
bezbedan pristup licima i automobilima, a koje se kreću u voznom oknu između najmanje dve čvrsto ugrađene vođice.  

Svaki parking sistem je namenjen za nezavisno parkiranje 6 automobila i 3 automobila u dvorištu stambenog objekta. 
Kako ima ukupno  2 parking sistema (1 dupla i 1 singl), moguće je parkirati ukupno 9 automobila. 

Parking sistem je namenjen za spoljašnju ugradnju.  

Vozno okno 

Vozna okna parking sistema su izvedena kao amirano-betonska. 

Dimenzije voznog okna u osnovi su 5000x5200 mm i 2600x5200 mm 

Zidovi voznog okna ne smeju imati udubljenja ili ispupčenja veća od 5 mm. Ispupčenja i udubljenja veća od 2 mm moraju 
se zakositi pod uglom od 75º prema horizontali. 

Zidovi voznog okna moraju biti od materijala koji je otporan na mehanička opterećenja i vatru i koji ne stvara prašinu, već 
sprečava njeno taloženje. 

Zidovi voznog okna moraju biti izrađeni kao neugibljivi, ravni i glatki. Zid se smatra neugibljivim, ako se pod dejstvom 
upravne sile od 300 N, na mestu dejstva te sile ne ugiba više od 10 mm. Zid se smatra ravnim ako nema ispupčenja ili 
udubljenja veća od 5 mm. Zid se smatra glatkim, ako je dobro očišćen i okrečen svetlom bojom. 

Vozno okno mora da izdržava opterećenja koja nastaju pri radu postrojenja. 

Visina voznog okna nije ograničena s obzirom da je sistem za spoljašnju ugradnju. 

Jama voznog okna je dubine 3350 mm. Dno jame voznog okna mora biti trajno hidroizolovano. Na dnu jame voznog okna 
se nalazi kanal za odvod tečnosti dimenzija 100 / 20 mm, celom širinom voznog okna. Radi sakupljanja tečnosti sa dna 
jame voznog okna predviđen je pad dna jame od 2%. Kanal vodi tečnost u šaht za prepumpavanje dimenzija 50 x 50 x 20 
cm (obaveza Investitora). 

Električne instalacije u voznom oknu 

Plastični kanali učvršćuju se za zid ili na metalne držače postavljene na nosećoj konstrukciji postrojenja. Rastojanje između 
dva učvršćenja ne sme biti veće od 2 m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala izvodi se pomoću plastičnih cevi. Veza 
između provodnika se izvodi samo u predviđenim i propisom dozvoljenim kutijama. 

Prilaz voznom oknu je osvetljen najmanje kao za rasvetu stepeništa. 

 

MAŠINSKI PROSTOR 

Mašinski prostor je fiktivni, neograđen prostor, 1 za 2 parking sistema i nalazi se gore na zadnjoj strani voznog okna, 
odnosno na ogradi jedne od gornjih platformi. 

U mašinski prostor je postavljen metalni komandni orman, a u njemu pogonski agregat i komandna tabla (A-tabla) sa 
glavnim prekidačem. 

Naponski vod (obaveza Investitora) za napajanje parking sistema električnom energijom je izveden od glavnog razvodnog 
ormana (GRO) u objektu do mašinskog prostora, odnosno do mesta komandne table (A-table) sa glavnim prekidačem.  

Za uzemljenje postrojenja (obaveza Investitora), u jamu voznog okna se mora dovesti priključak uzemljenja objekta, kao i 
priključak gromobranske instalacije objekta (obaveza Investitora). Konektor za uzemljenje mora biti postavljen na svakih 
10m duž jame. 

Protivpožarni aparat (S6) 

Protivpožarni aparat (tipa S6) je postavljen neposredno pored prilaza parking sistemu na vidnom i pristupačnom mestu. 



 
 
 
 PR agencija za projektovanje i grafički dizajn  
"ACTIVE HOUSE " 
 

 Projekat | AH-2-9/2022 

 

| 7 

Glavni prekidač 

Glavni prekidač je postavljen na komandnoj tabli (A-tabli). Obeležen je sa „Glavni prekidač“ i položajima „Uključen“ i 
„Isključen“. 

Komandni orman sa komandnom tablom (A-tablom) 

Komandni orman sa komandnom tablom (A-tablom) je postavljen u mašinskom prostoru i lako je pristupačna sa prilaza 
mašinskom prostoru. 

Komandna tabla se sastoji od nosećeg rama sa nosećom pločom, na kojoj su učvršćeni elementi komande (kontaktori, 
releji, transformatori itd.), koji su međusobno povezani električnim provodnicima. Komandna i signalna kola su izvedena 
provodnicima usaglašenim sa propisima. 

Veze komandne table i ostalih delova parking sistema su ostvarene preko odgovarajućih klema koje su obilježene prema 
priloženoj dokumentaciji. Na čeličnim delovima rama table postavljene su sabirne pločice za uzemljenje svih komandnih 
elemenata, za koje se to prema električnoj šemi zahteva i istovremeno su povezane sa centralnim uzemljenjem objekta. 
Električna šema upravljanja je odložena u poseban držač pored komandne table. 

Termička zaštita elektromotora 

U namotaje elektromotora ugrađeni su odgovarajući senzori koji isključuju komandu postrojenja kada se namotaji 
elektromotora zagreju preko propisima dozvoljene temperature. 

 

PLATFORME 

Parking sistem čine 3 platforme, u 3 nivoa, za parkiranje 6 automobila (po 2 na svakoj platformi) i za parkiranje 3 automobila 
(po 1 na svakoj platformi). Platforme su metalne konstrukcije. Pod svake platforme je izveden kao noseća rešetkasta 
čelična konstrukcija na kojoj se nalaze profilisani obojeni čelični paneli.  Na bočnim stranama svake platforme se nalaze 
rukohvati od obojenih čeličnih profila. 

Dimenzije duple platforme je 4600x5200  mm, dok je dimenzija singl platforme 2300x5200 mm. 

Sastavni deo konstrukcije platformi je noseći sigurnosni ram izrađen od čeličnih profila odgovarajućih dimenzija, koji 
obezbeđuju punu sigurnost i pri najnepovoljnijem opterećenju. Na konstrukciji platformi se nalaze klizači koji preko 
elastične veze daju siguran hod platformama. Klizači su izrađeni i postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se 
oštete. 

Konstrukcija platformi je povezana sa cilindrima direktnim sistemom za baze klipova na dnu jame voznog okna.  

Prilikom proračuna nosećih elemenata parking sistema uzeto je u obzir najveće opterećenje koje nastaje od tereta. 

 

VOÐENJE PLATFORMI 

Platforme, odnosno njihova konstrukcija, je vođena pomoću dve nepokretne i čvrsto ugrađene čelične vođice. Dužine 
vođica su tolike da ih konstrukcija platformi ne može napustiti. Vođice su, putem baza i bočnih ugaonih ukrućenja, 
pričvršćene za dno jame voznog okna.  

Vođice izdržavaju sva dinamička naprezanja pri radu postrojenja.  

Vođice su izrađene od profilisanog čeličnog lima. 
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POGONSKI SISTEM 

Direktan sistem „tandem 1:1“ 

Sistem, tipa „direktan tandem 1:1“ karakteriše to što su klipovi 2 pogonska hidraulična cilindra i ram platformi direktno 
povezani, a vođice platformi i pogonski cilindri se nalaze sa obe (bočne) strane platformi. 

Pogonski hidraulični cilindri su postavljeni tako da su svojim donjim krajem pričvršćeni za ram platformi. Vrh svakog klipa 
je direktno pričvršćen svojim vrhom za postolje parking sistema, na dnu jame voznog okna. Izvlačenjem klipova podiže se 
noseća konstrukcija platformi u odnosu 1:1. 

Obrtanjem ključa u smeru kretanja, a posredstvom elemenata na komandnoj tabli, stavlja se u pogon elektromotor i 
hidraulična pumpa u pogonskom agregatu. Hidraulična uljna pumpa stvara odgovarajući pritisak za pokretanje klipova. 

Posredstvom elektrohidrauličnih ventila, koji su sastavni deo ventilskog bloka na pogonskom agregatu, vrši se regulacija 
protoka ulja u cilindrima, odnosno brzina kretanja platformi. 

Prilikom komande za spuštanje platformi, ne uključuje se elektromotor hidraulične pumpe, već se komandovanjem 
elektrohidrauličnim ventilima reguliše povratak ulja u rezervoar, odnosno brzina spuštanja platformi. 

Pogonski agregat 

Pogonski elektrohidraulični agregat (1 kom) je zajednički za dva parking sistema i sastoji se iz rezervoara, pumpe i 
elektromotora. 

Rezervoar je izrađen od čeličnih profila i lima, zaštićen od korozije sa ugrađenim pokazivačem nivoa ulja. 

Pumpa je spojena sa trofaznim elektromotorom. Radi potopljena u ulju i elastično je učvršćena za rezervoar. Pogonski 
elektromotor pumpe ima nominalnu snagu 5.2 kW i priključuje se direktnom vezom na električnu mrežu 3x400/230 V, 50 
Hz. Potreban prostor za smeštanje hidraulično pogonske jedinice je 2000x1400x300mm. 

Na gornjoj strani rezervoara ugrađen je blok elektrohidrauličnih ventila i manometar za kontrolu pritiska ulja. 

Pogonski hidraulični cilindri sa klipovima 

Svaki pogonski hidraulični cilindar sa klipom je plunžerskog tipa, što znači da se klip izvlači iz cilindra pritiskom ulja u 
cilindru pri radu pumpe u pogonskom agregatu, a da se uvlači u cilindar posredstvom gravitacionog opterećenja, od 
platformi sa teretom i sopstvene težine. 

Svaki pogonski hidraulični cilindar je povezan sa pogonskim agregatom preko hidraulične instalacije. 

Hidraulična instalacija 

Hidraulična instalacija je izvedena između pogonskog agregata i pogonskih hidrauličnih cilindara. 

Sastoji se od glavnog voda (gumenog creva), T-priključka i dve grane (gumenih creva). Za sistem tandem predviđena je i 
posebna veza za izjednačavanje pritiska između dva ventila (protiv) loma. 

Ovi elementi se međusobno spajaju pomoću nastavaka (spojnica ERMETO) ili loptastih priključaka. Na zidove se 
instalacija učvršćuje pomoću metalnih držača na rastojanju ne većem od 1500 mm. 

 

SIGURNOSNI SISTEM 

Sigurnosni ventil pritiska 

Za osiguranje od nekontrolisanog pritiska u instalaciji, u ventilskom bloku ugrađen je sigurnosni ventil, koji se automatski 
otvara i sprečava porast pritiska preko predviđenog za podizanje platforme sa punim opterećenjem, odnosno 
preopterećenje platforme. 
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Ventili (protiv) loma 

Za osiguranje od nekontrolisanog spuštanja klipova pogonskih hidrauličnih cilindara, odnosno platformi, na svakom 
hidrauličnom cilindru je ugrađen ventil (protiv) loma, koji se automatski zatvara i sprečava spuštanje klipa prilikom naglog 
pada pritiska u instalaciji (prilikom loma hidraulične instalacije, odnosno nekontrolisanog isticanja ulja iz nje). 

Zaštita od preopterećenja 

Za osiguranje od preoterećenja platformi, na ventilskom bloku ugrađen je električni prekidač prekomernog pritiska, koji 
isključuje komandu postrojenja u slučaju da se nazivno opterećenje prekorači za više od 10%.  

Kao krajnja mera u slučaju preopterećenja, koje se prepoznaje preko eventualnog daljeg porasta pritiska u hidrauličnoj 
instalaciji, u ventilskom bloku ugrađen je sigurnosni prelivni ventil. On se automatski otvara i sprečava da pritisak poraste 
više od 1,4 puta preko pritiska predviđenog za podizanje platformi sa punim opterećenjem. 

Izjednačavanje električnog potencijala na metalnim masama 

Vođice u voznom oknu, kao i koamndni orman u mašinskom prostoru su povezani čeličnom pocinkovanom trakom. Svi 
ostali metalni elementi u voznom oknu su povezani odgovarajućim provodnikom. 

Vođice se povezuju na gromobransku instalaciju-temeljni uzemljivač objekta na traku uzemljenja u jami voznog okna. 

 

PRORAČUN GLAVNOG NAPONSKOG VODA 

Za potrebe postrojenja predviđen je glavni naponski vod kojim se napaja pogonski agregat i komandna tabla (A-tabla). 

Presek naponskog voda određuje se prema sledećim polaznim podacima: 

▪ snaga pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:    P = 5.2 kW, 

▪ nominalna struja pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:   nI = 11,4 A i 

▪ polazna struja pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:   pI = 74 A, 

pa se, prema snazi pogonskog elektromotora (koji je najveći potrošač), usvaja naponski vod  5 x 4mm2. 

Napojni i komandno-signalni kablovi su odabrani tako da zadovoljavaju uslove korišćenja u ovakvoj vrsti objekata. 

Provera usvojenog naponskog voda vrši se određivanjem pada napona duž cele trase (od GRO-a objekta do pogonskog 
agregata), na osnovu sledećih veličina: 

▪ maksimalna jednovremena struja:      m pI I= = 74 A, 

▪ faktor snage pogonskog elektromotora hidraulične pumpe:   cos = 0,82m, 

▪ maksimalna proračunska dužina trase:     l = 40 m, 
▪ specifična provodnost bakra (materijal provodnika naponskog voda):   = 56 m/Ω·mm2, 

▪ linijski napon električne mreže:      U = 400 V, 

▪ površina poprečnog preseka usvojenog naponskog voda:   s = 4 mm2 i 
▪ dozvoljeni pad napona duž cele trase, za liftovska postrojenja:   dozu = 5%. 

Stvarni pad napona iznosi: 

m3 cos
100

I l
u

U s




  
=  =

 
4,69 % < dozu = 5%. 

 

Na osnovu dobijene vrednosti se vidi da usvojeni naponski vod zadovoljava u pogledu pada napona. 
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ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

Zaštita od električnog udara izvedena je prema standardu SRPS HD 60364-4-41. 

Objekat u koji se ugrađuje postrojenje priključuje se na mrežu TN-C, a instalacija postrojenja izvodi se u TN-C-S sistemu 
– neutralni i zaštitni provodnik se vode posebno. 

Zaštita od indirektnog dodira izvedena je pomoću topljivih umetaka osigurača. Radi efikasne zaštite, u slučaju nastanka 
kvara zanemarljive impendanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi 
automatsko isključenje napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivih umetaka osigurača. Ovaj zahtev je 
ispunjen ako je: 

s a 0Z I U  , 

gde su: 
▪ sZ - impendansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni provodnik od 

tačke kvara do izvora, 
▪ aZ - struja pregorevanja topljivog umetka, i to: 

• u vremenu od 5 s, za stabilno ugrađene uređaje liftovskog postrojenja (elektro-razvodni ormani, elektromotor, 
upravljačka grupa), 

• u vremenu od 0,4 s, za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom i 

▪ 0U - fazni napon električne mreže ( 0U = 230 V). 

Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara koriste se vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih 
umetaka tromih osigurača sa krive isključenja za karakteristična vremena od 0,4 s i od 5 s, kao i izračunate vrednosti 
najveće dozvoljene impedanse petlje kvara prema gore-navedenoj formuli. 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impendansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

▪ za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (elektro-razvodni ormani, elektromotor, upravljačka grupa) koji su napojeni 
strujnim kolom osiguranim topljivim umetkom od nI = 16 A, vrednost sZ  4,49Ω i 

▪ za priključnice sa zaštitnim kontaktom koje su napojene strujnim kolima osiguranim topljivim umetkom do nI = 10 

A, vrednost sZ 3,69 Ω. 

Pre puštanja postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impendanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim 
granicama. 

Vođice u donjem i gornjem delu treba prespojiti, kao i sve metalne mase u mašinskom prostoru i povezati na sistem za 
izjednačavanje električnog potencijala. 

 

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNIH GREŠAKA 

Opasno pogonsko stanje lifta ne sme nastupiti usled pojave jedne od sledećih grešaka: 

▪ nestanka napona, 
▪ nedozvoljenog pada napona, 
▪ gubitka električne provodnosti voda, 
▪ spoja sa masom ili zemljom, 
▪ kratkog spoja, ili prekida u električnim delovima, kao što su otpornici, kondezatori, poluprovodnici, sijalice, 
▪ neprivlačenja ili nepotpunog privlačenja kotve kontaktora ili releja, 
▪ nevraćanja u početni položaj kotve kontaktora ili releja, 
▪ neotvaranje jednog kontaktnog dela, 
▪ nezatvaranje jednog kontaktnog dela i 
▪ zamena faza. 
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KOMANDA 

Komanda je zajednička i jedinačnog je tipa, na ključ. 

Platforma se pokreće okretanjem ključa za odgovarajući smer na upravljačkoj kutiji na prilazu parking platformi. Kada 
odgovarajuća platforma dospe u prilazni nivo, posredstvom odgovarajućeg mikro-prekidača i elektromagnetnog 
razvodnika parking platforma pristaje, odnosno zaustavlja se.  

 

UPRAVLJANJE 

Komande se zadaju ključem na upravljačkoj kutiji, koja je postavljena na prilazu, između parking sistema. 
Komandna/upravljačka kutija je pričvršćena na stub i zaštićena je od atmosferskih uticaja. Na komandnoj kutiji za svaki 
parking sistem postoji cilindar za ključ za smer kretanja gore/dole i sigurnosno dugme „Stop taster“. 

 

NATPISI, OBAVEŠTENJA I OZNAKE 

Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno pričvršćeni. 

Na prilazu parking sistemu postavlja se natpis na kome su navedeni nazivna nosivost u kg i maksimalnie dimenzije 
automobila koje je moguće parkirati na svakoj platformi. 

Na prilazu parking sistemu postavljaju se sledeći natpisi: 

▪ „Zabranjeno je boraviti u vozilu prilikom korišćenja parking sistema“, 
▪ „Penjanje na gornju platformu parking sistema dok je ona u podignutom položaju je zabranjeno“, 
▪ „Ulazak u jamu voznog okna je zabranjen“ i 
▪ „Rad na vozilu ili ispod vozila je zabranjen“. 

Na vratima komandnog ormana postavljaju se natpisi: „Opasno po život“, „Pogon postrojenja“ i „Neovlašćenima zabranjen 
pristup“. 

Na parking sistemu postavlja se natpis sa oznakom firme, koja je proizvela opremu postrojenja. 

S obzirom na to da na prilazu parking sistemu ne postoje prilazna vrata ili neka druga zaštita, prilaz je obeležen žutom 
linijom u skladu sa preporukama standarda ISO 3864. Na vidnom mestu se nalazi natpis: „Ne prelaziti žutu liniju dok je 
platforma u pokretu“. 

Dugmad za davanje komandi, na komandnoj kutiji su jednobrazno obeleženi simbolima. 

U vratima komandnog ormana postoji uputstvo za upravljanje. 

Na pogonskom agregatu, na vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima: 

▪ firma, 
▪ tehničke karakteristike i 
▪ fabrički broj i godina proizvodnje. 

 

ISPRAVE KOJE PRATE PARKING SISTEM U PROMETU 

Parking sistem u prometu, odnosno pri isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Parking sistem je snabdeven i 
tehničkim uputstvom proizvođača.  

 

ODRŽAVANJE 

Investitor, odnosno korisnik je dužan istovremeno sa puštanjem parking sistema u upotrebu da obezbedi njegovo 
održavanje prema propisima za mašine. Održavanje parking sistema obuhvata: 

▪  svakodnevno održavanje, preko jedne zadužene osobe i 
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6/3.5.2. OPŠTI I TEHNIČKI USLOVI ZA UGRADNJU 

Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja Izvođač radova i Investitor usvajaju sve tačke navedenih opštih i tehničkih 
uslova. 

OBAVEZE IZVOÐAČA RADOVA 

Izvođač radova je u obavezi da ugovorene radove vrši u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim propisima, 
standardima, tehničkim normativima, propisanim merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da: 

▪ obezbedi sigurnost lica koja se nalaze na gradilištu i u okolini; 
▪ obezbedi gradilište, susedne objekte i okolinu u slučaju prekida radova; 
▪ u skladu sa propisima vodi građevinski dnevnik (u koji se upisuju podaci o toku i načinu izvođenja radova), 

građevinsku knjigu i knjigu građevinske inspekcije; 
▪ postupi po primedbama i zahtevima Nadzora i da otkloni nedostatke u radovima na koje je nadzorni organ stavio 

primedbe; 
▪ na gradilištu obezbedi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova i projekat postrojenja, odnosno 

dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi; 
▪ da poštuje i postupa po naloga Investitora, kojim odrađuje angažovanje trećih lica na izvršenju dela radova, iz 

projekta, a koji nisu obuhvaćeni ugovorom i ne remete organizaciju rada Izvođača; 
▪ da Investitoru preda izjavu da ima radnu snagu i svu potrebnu opremu za izvršenjenje ugovorenih radova, uz 

potvrdu da je radna snaga koja će biti angažovana kvalifikovana za ugovorene radove, kao i da su svi u okviru 
svoje struke i posla obučeni i upoznati sa propisanim merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu; 

▪ da prihvata obavezu da ukoliko njegovi zaposleni pričine bilo kakvu štetu na opremi i u radovima trećih angažovanih 
lica u celosti snosi štetu uz saglasnost da se ta šteta na odbije od iznosa na overenim provremenim situacijama; 

▪ da svu pričinjenu štetu konstatuje u građevinskom dnevniku i preda na overu nadzornog organa; 
▪ da neposredno po zaključenju ugovora, a pre započinjanja radova, izvrši osiguranje u svoje ime od gubitaka i 

oštećenja (radova, materijala i opreme), po osnovu ovog ugovora za bilo kakvu štetu; 
▪ da neposredno po zaključenju ugovora, a pre započinjanja radova, izvrši osiguranje u svoje ime po osnovu 

odgovornosti u slučaju povreda na radu i odgovornosti za štetu koja proizilazi iz izvršenja radova svim licima koje 
je Izvođač zaposlio na radovima i 

▪ u slučaju uvođenja podizvođača u posao, Izvođač se obavezuje da i njegovi podizvođači imaju iste polise 
osiguranja. 

Izvođač radova je isključivo odgovoran i oslobađa odgovornosti Investitora od svih zahteva za odštetu od strane trećih lica 
za imovinsku štetu i lične povrede koje nastanu u toku radova od strane Izvođača, njegovih zaposlenih i njegovih 
podizvođača. 

OBAVEZE INVESTITORA 

Investitor se obavezuje da Izvođaču radova pre početka radova preda primerak projekta parking sistema sa svim prilozima, 
kao i potvrde o prijavi radova, i da: 

▪ odredi Izvođača radova za nosioca prava i obaveza prema Zakonu o planiranju i izgradnji, za sve potrebne radove 
koje se izvode prema ugovoru; 

 •    Prilikom izrade tehničkog opisa korišćeni su podaci iz kataloga nemačkog proizvođača Klaus koji se nalazi u prilogu.

Svaki parking sistem mora imati knjigu održavanja.

Rok obezbeđenog održavanja parking sistema je 10 godina, računajući od dana predaje novougrađenog postrojenja. 
Za nestručno i nebrižljivo rukovanje Izvođač nije odgovoran.

mora na poziv Investitora da otkloni i postrojenje dovede u ispravan pogon.
koji se desi na parking sistemu, prouzrokovan slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, Izvođač 
Rok garancije za ovaj posao je 2 godine, računajući od dana kada je parking sistem stavljen u ispravan pogon. Svaki kvar 

▪ redovno održavanje preko stručne organizacije za održavanje.
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▪ da do dana uvođenja Izvođača u posao odredi stručni Nadzor i rešenje o imenovanju istog preda Izvođaču, pri 
čemu su u tom rešenju utvrđene prava i obaveze nadzora koja se odnose na Izvođača, u skladu sa zakonom i 

▪ da, u slučaju promene nadzora, bez odlaganja i pismenim putem o tome obavesti Izvođača jer, u protivnom, Izvođač 
ne snosi odgovornost za postupanje kao da do promene Nadzora nije došlo. 

Stručni nadzor koji Nadzor vrši obuhvata: 

▪ kontrolu da li se izvođenje radova vrši prema projektu parking sistema i prema ugovoru između Investitora i 
Izvođača; 

▪ kontrolu i proveru kvaliteta materijala, opreme i svih radova, kao i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa; 
▪ davanje uputstava Izvođaču i 
▪ saradnju sa odgovornim projektantom, radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje 

radova i rešavanje drugih tehničkih pitanja i eventualnih problema koja se pojave u toku izvođenja radova. 

Primedbe i predlozi Nadzora upisuju se u građevinski dnevnik. 

Investitor je obavezan da dovrši sve građevinske, zanatsko-instalacione i logističke radove prema ugovoru sa Izvođačem, 
i to (ukoliko ugovorom nije drugačije precizirano): 

▪ da građevinski izradi voznog okna i mašinsku prostoriju (ukoliko ona postoji), kao i da izvrši građevinsku obradu 
oko ugrađenih elemenata postrojenja; 

▪ da postavi/ugradi kuke ili profile za montažu/demontažu opreme, u vrhu voznog okna, prema građevinskom 
projektu konstrukcije objekta, a na osnovu podataka u ovom projektu; 

▪ da izvede otvore/kanale za ventilaciju i odimljavanje voznog i mašinske prostorije (ukoliko ona postoji), prema 
projektu termičkih instalacija objekta, a na osnovu podatak u ovom projektu; 

▪ da dovede trofazni naponski vod u mašinski prostor do pozicije komandne table (A-table), prema projektu 
električnih instalacija objekta, a na osnovu podataka u ovom projektu; 

▪ da obezbedi privremeni priključak za trofaznu naizmeničnu struju 3x230/400 V, 50 Hz u mašinskom prostoru; 
▪ da obezbedi prostor za privremeno skladištenje opreme i alata na gradilištu pod nadzorom uprave gradilišta i 
▪ da osigura opremu i alat kod nadležne osiguravajuće organizacije. 

 

ATESTI, KVALITET UGRAÐENOG MATERIJALA I SERVISIRANJE   

Posle završene montaže vrši se, od strane ovlašćene organizacije, tehnički pregled (atestiranje) parking sistema. 

Posle tehničkog pregleda, Investitor je dužan da od nadležnog organa obezbedi dozvolu za upotrebu parking sistema. 

Materijal i oprema koji se upotrebljavaju za izvođenje ugovorenih radova mora da odgovara opisu radova i projektnoj 
dokumentaciji. Odgovornost za kvalitet svih elemenata snosi Izvođač radova. 

Izvođač je dužan da prilikom predaje na upotrebu parking sistema preda Investitoru važeće ateste (dobijene od Isporučioca 
opreme) za one elemente postrojenja za koje to zahtevaju propisi kao i potrebne ateste o kvalitetu materijala, elemenata 
i delova koje je nabavio i ugradio. 

Investitor je dužan da sa Izvođačem potpiše ugovor da će Izvođač (ili organizacija koju predloži) održavati parking sisteme 
u trajanju od najmanje 10 godina od predaje parking sistema u upotrebu. 

Izvođač je obavezan da u roku od 30 dana od dana predaje Investitoru parking sistema na upotrebu izvrši fino podešavanje 
postrojenja i maksimalno ga prilagodi potrebama objekta i korisnika. 

Izvođač treba da dostavi Investitoru spisak rezervnih delova za određeni preiod, na bazi sopstvenog iskustva i preporuka 
Isporučioca opreme. 

Izvođač je u obavezi da prilikom predaje parking sistema Investitoru na upotrebu Investitoru preda i detaljna uputstva za 
upotrebu, kao i uputstva za servisiranje postrojenja. 
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6/3.5.3. MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU PRI PROJEKTOVANJU U SMISLU ZAKONA O BEZBEDNOSTI 
I ZDRAVLJU NA RADU (SLUŽBENI GLASNIK RS 101/2005, 91/2015 I 113/2017) 

OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI PRI KORIŠĆENJU POSTROJENJA 

Pri korišćenju postrojenja mogu se pojaviti sledeće opasnosti: 

• nesolidan izbor materijala za opremu i nesolidna montaža, 

• nepovoljan raspored opreme u voznom oknu, 

• pad u vozno okno, 

• neredovna i nestručna kontrola i održavanje, 

• nepravilno rukovanje, 

• struja kratkog spoja, 

• preopterećenje, 

• opasan napon dodira, 

• slučajan dodir delova pod naponom, 

• slučajni nestanak napona, 

• nedozvoljen pad napona, 

• uticaj vode, vlage i prašine, 

• izazivanje požara, 

• pojava prenapona, 

• atmosferska pražnjenja, 

• nedovoljna dužina sigurnosnog puta i visina sigurnosnog prostora ispod i iznad kabine, kada se ista nalazi u 
najnižoj, odnosno najvišoj stranici, 

• zaustavljanje kabine između stanica i 

• kidanje nosećih sredstava. 

PREDVIÐENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOD MAŠINSKE OPREME I 
ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA POSTROJENJA 

Izbor materijala i opreme je izvršen na bazi statičkog proračuna sa potrebnim stepenom sigurnosti. Materijal i oprema su 

standardni za ovu vrstu postrojenja, a za pojedine elemente predviđena je isporuka odgovarajućih atesta o kvalitetu istih. 

Projektom su predviđeni svi sigurnosni uređaji za ovu vrstu postrojenja.  

Montažu parking sistema mogu vršiti stručna i kvalifikovana lica. Projektom je predviđena propisana dužina sigurnosnog 

puta i visina sigurnosnog prostora ispod, odnosno iznad platformi, kada se nalaze u donjem, odnosno gornjem položaju.  

Projektom je predviđen pravilan raspored opreme u voznom oknu. Ispod gornjeg položaja na propisanom rastojanju 

postavljen je gornji krajnji prekidač, koji isključuje pogon parking sistema u slučaju kada gornja platforma pređe gornji 

položaj. Ukoliko dođe do povećanja brzine kretanja (preko 15%)  stupaju u dejstvo ventili (protiv) loma i sprečavaju pad 

platformi.  

Kontrolu i održavanje parking sistema mogu vršiti samo stručna i kvalifikovana lica. O izvršenim pregledima i popravkama 

mora se voditi uredna evidencija. Na prilazu voznom oknu parking sistema postavljene su tablice sa upozorenjima i 

upustvom za rukovanje.  

Zaštita od struje kratkog spoja i preopterećenja rešena je upotrebom odgovarajućih i pravilno odabranih topljivih osigurača 

na početku svakog strujnog kola, odnosno bimetalnim isključivačima odgovarajućeg opsega regulacije kao i pravilnim 

dimenzionisanjem adekvatno odabrane električne opreme. Zaštita od opasnog dodirnog napona predviđena je prema već 

usvojenom sistemu zaštite objekta, sistemom zaštitnog uzemljenja ili nulovanjem. U projektu je naznačena maksimalno 
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dozvoljena vrednost prelaznog otpora uzemljivača, obzirom na najjače instalacione osigurače postrojenja platforme. 

Predviđeni zaštitni vodovi su žuto-zelene boje, a kablovi su označeni prema standardu. Ostali uslovi i mere koje mora da 

ispuni sistem zaštite predviđeni su projektom. Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom, uticaja vlage, vode i 

prašine, obezbeđena je pravilnim izborom odgovarajuće opreme i primenom odgovarajućih zaštitnih mera. Zaštita 

elektromotora od nestanka napona, odnosno nedozvoljenog pada napona predviđena je ugradnjom odgovarajuće sklopke 

i pod naponskog okidača,odnosno pravilnim dimenzionisanjem vodova prema stvarnom opterećenju.  

Zaštita od izbijanja požara rešena je izborom odgovarajuće električne opreme, koja pri pravilnom izvođenju i propisnom 

održavanju u toku eksploatacije ne može biti uzročnik požara.  

Zaštita od pojave previsokog napona dodira na gromobranskoj instalaciji se postiže pravilnim dimenzionisanjem 

uzemljivača. 

OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 

Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radova na gradilištu.  

Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan rad i da potvrdi na oruđu 

da su na istom primenjene mere i normativi zaštite na radu, odnosno dostaviti uz oruđe za rad ateste o primenjenim 

propisima zaštite na radu. 

ZAKLJUČAK 

Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu. 

SPISAK PROPISA, NORMATIVA I OPŠTE PRIZNATIH PRAVILA KOJI SU KORIŠĆENI 

U radu su korišćeni sledeći propisi, normativi i opšte priznata pravila: 

• Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - US, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon 
i 9/20 i 52/2021) 

• Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS 101/2005, 91/2015 i 113/2017), 

• Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br.111/2009 i 20/2015 , 87/18, 87/18 – dr. zakon i 87/18 – dr. zakon), 

• Pravilnik o bezbednosti mašina (Službeni glasnik RS, broj 58/2016, 21/2020), 

• Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Službeni glasnik RS 
13/2010 i br. 25/2016 i 21/2020), 

• Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Službeni list SFRJ 53/1988 i 54/88 - ispr. 
i "Sl. list SRJ", br. 28/95), 

• Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti (Službeni glasnik RS 13/2010 i br. 25/2016 i 21/2020), 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Službeni list SRJ 11/1996, 
SRPS N.B4.802, SRPS IEC 1024-1 i SRPS IEC 1024-1-1), 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (Službeni glasnik SRS 53/1997-1164, 14/2009-48 (dr. 
uredba), 

• Standard o merama zaštite od električnog udara (SRPS HD 60364-4-41). 
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6/3.6.  NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  

 

6/3.6.1. Računska provera  

6/3.6.2. Predmer i predračun 

6/3.6.1.RAČUNSKA PROVERA 

POLAZNI PODACI 

Broj i oznake  1 duplа jedinicа; (PS1 – PM11, PM12, PM13, PM14, PM15 i  

    PM 16)  

    1 singl jedinica; (PS2 - PM8, PM9 i PM10) 

 

Vrsta i tip  Hidraulični parking sistemi za unutrašnju ugradnju na 3 nivoa 

- dupla jedinica za parkiranje 6 putnička vozila 

- singl jedinica za parkiranje 3 putnička vozila 

  Tip „KLAUS multibase G63“ 

Vešanje pogonskog sistema:    direktno, tandem 

Prenosni odnos vešanja:     i = 1 

Nosivost po jednom parking mestu:  Q=12000 kg (6 x 2000 kg – 6 automobila) za duplu jedinicu  

    Q=6000 kg (3 x 2000 kg – 3 automobila) za singl jedinicu 

 

Masa platformi sa konstrukcijom za duplu jedinicu:  Rs=5000 kg 

Visina dizanja:      H = 3,35 m 

Brzina vožnje:      v = 0,02 m/s (max. 0,15 m/s) 

Nominalna snaga elektromotora pumpe:   P = 5.2 kW (1 kom) 

Naponska snaga:      3 x 400 V; 50 Hz   

Nominalna struja motora:       I = 11.4 A 

PROVERA SNAGE ELEKTROMOTORA 

Potrebna snaga elektromotora, za stepen iskorišćenja instalacije  =0,8, iznosi:  

 
- duplu jedinicu 

  

𝑃𝑝𝑜𝑡 =
(6⋅𝑄+𝑅𝑠)⋅9,81

𝜂
⋅ 𝑣 ⋅ 10−3 =4.17 kW    ≤   P = 5.2 kW 

 
SILE U DNU JAME VOZNOG OKNA 

Kontinualno opterećenje dna jame iznosi: 

 0F = 5000 N/m2. 

 
Dinamičke sile u voznom oknu, prema podacima proizvođača postrojenja, iznose za duplu jedinicu: 

 1F = 35000 N,   2F = 80000 N,  3F = 4000 N     4F = 4000 N 𝐹5 =12000 N 𝐹6 =20000 N 
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6/3.6.2. PREDMER I PREDRAČUN 

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA 

Broj i oznake  1 duplа jedinicа; (PS1 – PM11, PM12, PM13, PM14, PM15 i  

    PM 16)  

    1 singl jedinica; (PS2 - PM8, PM9 i PM10) 

    

Vrsta i tip  Hidraulični parking sistemi za unutrašnju ugradnju na 3 nivoa 

- dupla jedinica za parkiranje 6 putnička vozila 

- singl jedinica za parkiranje 3 putnička vozila 

  Tip  „KLAUS multibase G63“ 

Namena  Nezavisno parkiranje automobila 
 
Mesto ugradnje  kota -3,35 m 
  
Vrsta pogona  Elektro-hidraulički 
Nosivost po jednom parking mestu Q=2000 kg (6 x 2000= 12000 kg – 6 automobila)  
Broj prilaza  1 u nivou prizemlja 
Visina dizanja   3350 mm 
     
Brzina dizanja  v=0,02 m/s 
Maksimalna brzina pogona vm=0,15 m/s 
 
Platforme Tip i broj Metalne; 2, jedna iznad druge 
  Dimenzije 5000x5400 mm za duplu jedinicu; 2600x5400 za singl jedinicu 
  Obrada Pod, bočni parapeti – obojen čelični lim, ograda – 

– obojeni čelični profili 
  Ulazi / nivoi 3  / 3 
 
Pogonski sitem 
  Vešanje Direktno bez protivtega, tandem, prenosnog 
    odnosa 1:1; sa mehaničkom sinhronizacijom 
  Položaj Sa leve i desne strane platformi 
  Prenosni odnos vešanja:  i = 1
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Pogonski agregat 
  Položaj U mašinskom prostoru, u metalnom ormanu, na 
   ogradi jedne gornje platforme, dva pogonska  
   agregat  za sve jedinice 
  Elektromotor pumpe   
   5,2 kW, uključenje direktno (1 kom)  

Vođenje platforme  Profili od čeličnog lima, u sklopu noseće konstrukcije 

Upravljanje                     Samo sa prilaza Pomoću ključa (gore/dole konstantnim pritiskom) i 
sigurnosno dugme „Stop taster“, smešteni u upravljačkoj 
kutiji na zidu pored svakog parking sistema 

 
Električna instalacija   Za suvi prostor, u voznom oknu i u mašinskom prostoru 

PP00-Y provodnici u plastičnim kanalima, krajnji prekidači 
u voznom oknu 

Naponska snaga:  3x400 V; 50 Hz   
Nominalna struja motora:    I = 11.4 A 

Temperatura u prostoru oko platforme: +5C - +40C 
Komandna tabla 

  Položaj U komandnom ormanu   
 
 

• Predračunska vrednost izrade, isporuke i montaže kompletne opreme iznosi 54.000,00 EUR ili 
6.400.000,00 RSD bez uračunatog PDV-a 
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6/3.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

 

6/3.7.1. Osnova voznog okna  

6/3.7.2. Sile u jami voznog okna 

6/3.7.3. Vertikalni presek „A-A“ 

6/3.7.4. Električna šema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5000

4900
4600

52
00

19
00

14
00

27
00

1900
5200

1400

26
00

23
00

G63 S

OverioCrtaoOpis revizije DatumREV.

--------- ---

Ime i prezime
Odg. projektant:

Deo projekta:

Crtež broj:

0
Rev.

List/od:Format:

Datum:

Paraf

Razmera:

Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:

Projekcija:

Objekat:

Investitor:

Naziv crteža:
1/1

Novembar 2022

6/3.Projekat mašinski -  PROJEKAT HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA

363 И061 21
PGD - Projekat za građevinsku dozvolu

Marija Stanković, dipl.inž.maš.

Parking platforme
Osnova voznog okna PGD-6/3-01 

INVESTITOR "013" doo

Stambeni višeporodični objekat
K.P. 6577 KO Pančevo, Cara Dušana 128,
26000 Pančevo, Republika Srbija

ul. Zmaј Jove Jovanovića 24g, Pančevo

Ulaz

Ulaz

označavanje prema standardu ISO 3864,
na podu prilaza (Investitor)

Kutija upravljanja
za PM11 do PM16

Kutija upravljanja
za PM8,PM9 i PM10

KLAUS Multibase G63
spoljna instalacija

OSNOVA

A31:50

PARKIN
G SISTEM

 2

PARKING SISTEM 1

PM11
PM12
PM13

PM14
PM15
PM16

PM
8

PM
9

PM
10

G63 D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



-

-

OverioCrtaoOpis revizije DatumREV.

0

-

-

--------- ---

Ime i prezime
Odg. projektant:

Deo projekta:

Crtež broj:

0
Rev.

List/od:Format:

Datum:

Paraf

Razmera:

Licenca odg.proj.:

Vrsta teh. dok.:

Projekcija:

Objekat:

Investitor:

Naziv crteža:

A3
1/1

Novembar 2022

6/3.Projekat mašinski -  PROJEKAT HIDRAULIČNIH PARKING SISTEMA

363 И061 21
PGD - Projekat za građevinsku dozvolu

Marija Stanković, dipl.inž.maš.

1:50
Sile u jami

Osnova i presek voznog okna PGD-6/3-02 

INVESTITOR "013" doo

Stambeni višeporodični objekat
K.P. 6577 KO Pančevo, Cara Dušana 128,
26000 Pančevo, Republika Srbija

ul. Zmaј Jove Jovanovića 24g, Pančevo

Sile ispod oslonaca duple jedinice:

F1 = +35 kN

F2 = +80 kN
         -25 kN

F3 = +4 kN

F4 = +4 kN

F5 = +12 kN

F6 = +20 kN

Sile ispod oslonaca singl jedinice:

F1 = +25 kN

F2 = +55 kN
         -20 kN

F3 = +3.5 kN

F4 = +3.5

F5 = +12 kN

F6 = +15 kN

KLAUS Multibase G63
spoljna instalacija

Napomena:
Sistem mora biti bočno oslonjen sa obe strane. Ako sa strane
nema zidova, potrebno je uraditi dodatne betonske stubove.
Za ovaj dodatni oslonac potrebna je površina osnove 40 x 25 cm
(kvalitet minimum C20/25).

H1=225cm
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Parking platforme

Vertikalni presek A-A PGD-6/3-03 

INVESTITOR "013" doo

Stambeni višeporodični objekat
K.P. 6577 KO Pančevo, Cara Dušana 128,
26000 Pančevo, Republika Srbija

ul. Zmaј Jove Jovanovića 24g, Pančevo

Napomena:
-na donji nivo platforme mogu se parkirati automobili visine do 1500 mm
-na srednji nivo platforme mogu se parkirati automobili visine do 1500 mm
-na gornji nivo platforme mogu se parkirati automobili proizvoljne visine

max. nagib +4% ( pad )
   max. nagib -14% ( uspon )

KLAUS Multibase G63
spoljna instalacija

PRESEK A-A

Trostrana barijera u skladu sa
 DIN EN ISO 13857

kanal za odvod tečnosti, celom širinom voznog okna;
spojen sa šahtom za prepumpavanje (Investitor)

Za pregradne zidove
proseći otvor 10x10cm

AutoCAD SHX Text
PRILAZ
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1. Strujomer 

2. Osigurači 3 x 20 A  

3. Energetski kabl 5x2,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom 

4. Konektor za uzemljenje 

5. Priključak za izjednačavanje potencijala 

6. Glavni prekidač 

7. Energetski kabl 5x2,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom   

8. Priključna kutija  

9. Kontrolni kabl 3x0,75 mm2  

10. Kontrolni kabl 7x1,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom 

11. Radni uređaj 

12. Kontrolni kabl 5x1,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom  

13. Hidraulički agregat 5.2 kW sa trofaznim motorom 400 

V / 50 Hz 

14. Kontrolni kabl 5 x 1,5 mm2 sa označenom žicom i 

zaštitnim provodnikom 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

              KLAUS multibase G63
6/3.7.4. ELEKTRIČNA ŠEMA
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PRILOG – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SISTEMA  



KLAUS�Multiparking�GmbH
Hermann-Krum-Straße 2
D-88319 Aitrach
Fon +49 (0 ) 7565 508-0
Fax +49 (0 ) 7565 508-88
info@multiparking.com
www.multiparking.com
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Outdoor installation

PRODUCT DATA

30160

55

125100
500 (520)

45

15° 6° 13°

se
e 

ta
bl

e

Clearance profile

 width
 weight
 wheel load

190 cm
see page 3

Standard Special
190 cm

see page 3

2
44

Three-sided barrier compliant to DIN EN ISO 13857.
In compliance with DIN EN 14010, 10 cm wide yellow-black 
markings compliant to ISO 3864 must be applied by the 
customer to the edge of the pit in the entry area to mark the 
danger zone (see „load plan“ page 3).
At the transition section between pit floor and walls no hollow 
mouldings/coves are possible. If hollow mouldings/coves are 
required, the systems must be designed smaller or the pits 
accordingly wider.
For convenient use of your parking space and due to the fact
that the cars keep becoming longer we recommend 
a pit length of 540 cm.

Standard type
Special system: maximum load (only EB) for extra charge.
To follow the minimum finished dimensions, make sure 
to consider the tolerances according to VOB, part C 
(DIN 18330 and 18331) and the DIN 18202.
Car width for platform width 230 cm. If wider platforms 
are used it is also possible to park wider cars.
For dividing walls: cutting through 10 x 10 cm.
Potential equalization from foundation grounding connection 
to system (provided by the customer). 
Slope with drainage channel and sump.
With direct connection to the sewerage system.

1
2
3

4

5
6

7

8
9

10

11

33
5

33
0

35
5

35
0

37
5

37
0

150

lower level
car height

middle level
car height

150 160

lower level
car height

middle level
car height

160 170

lower level
car height

middle level
car height

170

G63-330 G63-350 G63-370

To�the�extent�that�the�conditions�of�the�construction�do�not�restrict�the�height,�the�car�height�on�the�upper�parking�
slots�is�not�restricted.

520 for vehicle up to 5.00 m = 16’4’’ long
(540 for vehicle up to 5.20 m 17’ long)

Water drainage
Grounding

1-2%

50

1-2%

Delimitation

Barrier

Cutting through

6 107

11

5

9

8

1

All space requirements are minimum 
finished dimensions.
Tolerances for space requirements    .
Dimensions in cm.
EB (single platform) = 3 vehicles
DB (double platform) = 6 vehicles

+3
0

Standard passenger cars:
Limousine, station wagon, SUV, van 
according to clearance and maximal 
surface load.

Dimensions

Suitable�for

3

Page 1
Section
Dimensions
Car data

Page 2
Width dim.
Function
Approach

Page 3
Load per
park. space
Load plan

Page 4
Electrical
installation
Technical
data

Page 5
To be perfor-
med by the
customer
Description
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Width�dimensions

  

            

B1

EB

B1

DB

B1

EB DB

Single Platform (EB) Double Platform (DB) Single and Double Platform (EB + DB) – Example

C  
 

 

 
 

 

Carriageway in
accordance with
local regulations

  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

usable platform width
230
240
250
260
270

B1
260
270
280
290
300

usable platform width
460
470
480
490
500

B1
500
510
520
530
540

usable platform width B1
760
780
800
820
840

230 + 460
240 + 470
250 + 480
250 + 500
270 + 500

Approach

The illustrated maximum approach angles must not be exceeded. Incorrect approach angles will cause serious 
maneouvring & positioning problems on the parking system for which the local agency of KLAUS Multiparking
accepts no responsibility.

maximum
descending
slope 4 %

maximum
ascending
slope 14 %

For parking boxes on the edges and boxes with intermediate walls we recommend our maximum platform width of 270 cm 
for single platforms and 500 for double platforms. Problems may occur if smaller platform widths are used (depending on 
car type, access and individual driving behaviour and capability).
For larger limousines and SUV wider driveways are necessary (in particular on the boxes on the sides due to the missing 
manoeuvring radius).

System�lifted System�in�middle�position System�lowered

Function

Page 1
Section
Dimensions
Car data

Page 2
Width dim.
Function
Approach

Page 3
Load per
park. space
Load plan

Page 4
Electrical
installation
Technical
data

Page 5
To be perfor-
med by the
customer
Description
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Load�per�parking�space

parking spaces

upper parking space

middle parking space

weight

1500 kg

2000 kg

wheel load

375 kg

500 kg

MultiBase G63 2,5 to. (only EB) – for extra charge

lower parking space 2000 kg 500 kg

parking spaces

upper parking space

middle parking space

weight

2000 kg

2500 kg

wheel load

500 kg

625 kg

lower parking space 2500 kg 625 kg

parking spaces

upper parking space

middle parking space

weight

2000 kg

2000 kg

wheel load

500 kg

500 kg

MultiBase G63 2,5 to. (only EB) – for extra charge

lower parking space 2000 kg 500 kg

parking spaces

upper parking space

middle parking space

weight

2500 kg

2500 kg

wheel load

625 kg

625 kg

lower parking space 2500 kg 625 kg

 

   

 

 

         

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

          

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

          

 

  

  

 

 

 

 

 

         

 

  

  

 

 

 

 

 

         

 

  

  

 

 

 

 

 

            

 

  

  

 

 

 

 

 

          

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

          

 

  

  

 

 

 

 

 

         

 

  

  

 

 

 

 

 

         

 

  

  

 

 

 

 

 

            

MultiBase G63 2,0 to. (EB + DB)

     

         

     

MultiBase G63 2,0 to. (EB + DB)

For�countries�where�snow�loads�
are�a�crucial�factor

For�countries�where�snow�loads�is�
� o relevant�factor

Applies to a snow depth of 20 cm; in case of larger snow depths the snow must be removed.

Page 1
Section
Dimensions
Car data

Page 2
Width dim.
Function
Approach

Page 3
Load per
park. space
Load plan

Page 4
Electrical
installation
Technical
data

Page 5
To be perfor-
med by the
customer
Description Load�plan

82 216

520 (540)

F6F5

H
1

10
B1

EB

1010

Marking

10
B1

DB

10

Marking

250

F2

F4

F1

F1

F2

F1

F2

F3 F4 F3F4
F1

F2

F1

F2

F3 F4 F3F4

F6 F6 F6 F6

F5F5 F5F5

F3

Type
G63-330
G63-350
G63-370

H1
225
245
265

platform load

EB 2000 kg

DB 2000 kg

F1

+25

+35

F3

+3,5

+4

F4

+3,5

+4

F2
+55
–20

+80
–25

F5

+12

+12

F6

+15

+20

EB 2500 kg +25 +3,5 +3,5+63
–20 +12 +15

lateral support

13 13

1414

15

Units are dowelled to the floor. Drilling depth: approx. 15 cm.
Floor and walls below the drive-in level are to be made of concrete (quality minimum C20/25)!
The dimensions for the points of support are rounded values. If the exact position is required, please contact 
KLAUS Multiparking.

The system must be laterally supported on both sides. If there are no walls on the sides, an additional stand must be attached. 
For this stand, a base area of 40 x 25 cm is required (quality minimum C20/25).
Dimension B1 see page 2
Marking compliant to ISO 3864 (colors used in this illustration are not ISO 3864 compliant)
All forces in kN

13

12

14

15

12
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Technical�data

Low-noise power units mounted to rubber-bonded-to metal
mountings are installed. Nevertheless we recommend that parking
system’s garage be built separately from the dwelling. If it is not
possible to install the hydraulic power units with the solenoid valves
in adjacent buildings or spaces, the power unit and the solenoid
valves must be housed in a cabinet (at an extra charge).

Units

– wall recess plans
– maintenance offer/contract
– declaration of conformity
– test sheet on airborne and slid-borne sound

Available�documents

By default, the system can only be used for a fixed number of
users.
If different users use the system – only on the upper parking 
spaces – (e.g. short-time parkers in office buildings or hotels) 
the Multiparking system needs to be adjusted. If required, 
would you please contact us.

Field�of�application

Environmental conditions for the area of multiparking systems:
Temperature range –20 to +40° C. Relative humidity 50% at a
maximum outside temperature of +40° C.
If lifting or lowering times are specified, they refer to an 
environmental temperature of +10° C and with the system set 
up directly next to the hydraulic unit. At lower temperatures or 
with longer hydraulic lines, these times increase.

Environmental�conditions

See separate sheet regarding corrosion protection.
Corrosion�protection

According to DIN 4109 (Sound insulation in buildings), para. 4,
annotation 4, KLAUS Multiparkers are part of the building services
(garage systems).
Normal�sound�insulation:

DIN 4109, para. 4, Sound insulation against noises from building
services.
Table 4 in para. 4.1 contains the permissible sound level values
emitted from building services for personal living and working 
areas. According to line 2 the maximum sound level in personal 
living andworking areas must not exceed 30 dB (A). 
Noises�created�by�users�are�not�subject�to�the�requirements
(see�table�4�,�DIN�4109).

The following measures are to be taken to comply with this value:
– Sound protection package according to offer/order

(KLAUS Multiparking GmbH)
– Minimum sound insulation of building R’w = 57 dB 

(to be provided by customer)
Increased�sound�insulation�(special�agreement):

Draft DIN 4109-10, Information on planning and execution,
proposals for increased sound insulation.
Agreement: Maximum sound level in personal living and working
areas 25 dB (A). Noises�created�by�users�are�not�subject�to�the
requirements�(see�table�4,�DIN�4109).

The following measures are to be taken to comply with this value:
– Sound protection package according to offer/order

(KLAUS Multiparking GmbH)
– Minimum sound insulation of building R’w = 62 dB 

(to be provided by customer)
Note: User noises are noises created by individual users in our
Multiparking systems. These can be noises from accessing the
platforms, slamming of vehicle doors, motor and brake noises.

Sound�insulation

Electrical�installation

Installation�diagram Electrical�data�(to�be�performed�by�the�customer)
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Supply line 5 x 2.5 mm2

(3 PH + N + PE) with marked
wire and protective conductor

No. Qunatity Description Position Frequency

to main switch3 1 per unit1

in the supply
line

Electricity meter1 1

in the supply
line

Main fuse: 3 x fuse 20 A (slow)
or circuit breaker 3 x 20 A
(trigger characteristic K or C)

2 1 per unit1

Foundation earth connector corner pit
floor

4 every
10 m

Equipotential bonding in accordance
with DIN EN 60204 from foundation
earth connector to the system

5 1 per
system

1

 

          

           

 

           

          

           

              
  

  

Electrical�data�(included�in�delivery�of�KLAUS�Multiparking)

  

 
 

     
       

   

    

   

         
      

    

  

   
 

   
     
    

 

Terminal box8

Control line 3 x 0.75 mm2 (PH + N + PE)9

Control line 7 x 1.5 mm2 with marked wire and protective conductor10

Operating device11

Control line 5 x 1.5 mm2 with marked wire and protective conductor12

Hydraulic unit 5.2 kW, three-phase current, 230/400 V / 50 Hz13

Control line 5 x 1.5 mm2 with marked wire and protective conductor14

No. Description

7 Supply line 5 x 2,5 mm2 (3 PH + N + PE) with marked wire
and protective conductor

6 Lockable main switch

To avoid damages resulting from corrosion, make sure to follow 
our cleaning and care instructions and to provide good ventilation 
of your garage.

Care

The systems offered correspond to DIN EN 14010 and the 
EC Machinery Directive 2006/42/EG.

CE�Certification

According to LBO and GaVo (garage regulations) the Multiparking 
systems are subject to approval. We will provide the required 
building application documents.

Building�application�documents

Any existing gaps between the systems or the platforms and the
walls of the pit must be reduced to approx. 10 cm by installing
sheet-metal covers (at an extra charge).

Gap�covers

The home and off position of the system must always be in the 
lowered position. Special controls with key interlock are required 
that ensure that the key can only be removed when the system 
has been lowered to its lowest position. Depending on the 
conditions of the construction project, a stand may be necessary 
for the control elements (at an extra charge).

Operating�device

Page 1
Section
Dimensions
Car data

Page 2
Width dim.
Function
Approach

Page 3
Load per
park. space
Load plan

Page 4
Electrical
installation
Technical
data

Page 5
To be perfor-
med by the
customer
Description



MultiBase G63 Outdoor installation | Code number 586.50.230-003 | Version 12.2016 Page 5 of 5

Description�Single�platform�(EB)�and�Double�platform�(DB)

We�reserve�the�right�to�change�this�specification�without�further�notice

Multiparking system providing independent parking spaces for
3 cars (EB), 2 x 3 cars (DB), one on top of the other each.
Dimensions are in accordance with the underlying dimensions of
parking pit, height and width
The parking bays are accessed horinzotally (installation deviation 
± 1%).
Vehicles are positioned on each parking space using wheel stops on
the right side (adjust according to operating instructions).
Operation via operating device with hold-to-run-device using
master keys.
Operating instructions are attached to each operator's stand.

General�description

– 2 steel pillars with base elements (mounted on the floor)
– 2 sliding platforms (mounted to the steel pillars with sliding bearings)
– 3 platforms
– 1 mechanic synchronization control system (to ensure 

synchronous operation of the hydraulic cylinders while 
lowering and lifting the platform)

– 2 hydraulic cylinders
– 2 rigid supports (connect the platforms)
– Welded hydraulic lines up to installed globe valve
– Dowels, screws, connecting elements, bolts, etc.
– The platforms and parking spaces are end-to-end accessible 

for parking!

Multiparking�system�consisting�of:

– Platform base sections
– Adjustable wheel stops
– Canted access plates
– Side members
– Central side member [only DB]
– Cross members
– Safety railings – along the upper, middle and lower platform

(if required)
– Screws, nuts, washers, distance tubes, etc.

Platforms�consisting�of:

– Hydraulic cylinder
– Solenoid valve
– Safety valve
– Hydraulic conduits
– Screwed joints
– High-pressure hoses
– Installation material

Hydraulic�system�consisting�of:

– Operating device (Emergency Stop, lock, 1 master key per
parking space)

– Terminal box at wall valve
– Reed contact

Electric�system�consisting�of:

– Hydraulic power unit (low-noise, installed onto a console with a
rubber-bonded-to-metal mounting)

– Hydraulic oil reservoir
– Oil filling
– Internal geared wheel pump
– Pump holder
– Clutch
– 3-phase-AC-motor
– Contactor (with thermal overcurrent relay and control fuse)
– Test manometer
– Pressure relief valve
– Hydraulic hoses (which reduce noise transmission onto the

hydraulic pipe

Hydraulic�unit�consisting�of:

KLAUS Multiparking reserves the right in the course of technical progress to use newer or other technologies, systems, processes, 
procedures or standards in the fulfillment of their obligations other than those originally offered provided the customer derives no 
disadvantage from their so doing.

To�be�performed�by�the�customer

Constraints according to DIN EN ISO 13857 must be put in place 
on three sides (all except the entrance side), unless buildings border 
the pit.

Safety�fences

Consecutive numbering of parking spaces.
Numbering�of�parking�spaces

Any required lighting, ventilation, fire extinguishing and fire alarm
systems as well as clarification and compliance with the relevant
regulatory requirements.

Building�services Any necessary wall cuttings according to page 1.
Wall�cuttings

For the front area of the pit we recommend a drainage channel,
which you connect to a floor drain system or sump (50 x 50 x 20 cm).
The drainage channel may be inclined to the side, however not the
pit floor itself (longitudinal incline is available). For reasons of
environmental protection we recommend to paint the pit floor, and
to provide oil and petrol separators in the connections to the public
sewage network.

Drainage

If due to structural conditions strip footings must be effected, the
customer shall provide an accessible platform reaching to the top
of the said strip footings to enable and facilitate the mounting work.

Strip�footings

According to DIN EN 14010, a warning that identifies this 
danger area must be placed in the entrance area that conforms 
to ISO 3864. This must be done according to EN 92/58/EWG 
for systems with a pit (platforms within the pit) 10 cm from the 
edge of the pit.

Marking

Suitable electrical supply to the main switch must be provided by 
the customer during installation. The functionality can be monitored 
on site by our fitters together with the electrician. If this cannot be 
done during installation for some reason for which the customer is 
responsible, the customer must commission an electrician at their 
own expense and risk.
In accordance with DIN EN 60204 (Safety of Machinery. Electrical
Equipment), grounding of the steel structure is necessary, provided
by the customer (distance between grounding max. 10 m). 

Electrical�supply�to�the�main�switch�/�Foundation�earth�connector

– Mounting of contactor and terminal box to the wall valve, 
complete wiring of all elements in accordance with the circuit 
diagram

– Costs for final technical approval by an authorized body
– Main switch
– Control line from main switch to hydraulic unit

If�the�following�are�not�included�in�the�quotation,�they�will
also�have�to�be�provided�/�paid�for�by�the�customer:
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